PUFAS

DIE MALERMARKE

Technisches Informationsblatt —

PUFAS Flussige Rauhfaser

Weilke, sehr gut deckende, waschfeste Dispersionsfarbe flr dekorative In-
nenanstriche mit Rauhfaserstruktur. Losungsmittelfrei.

Anwendungsbereich:

Technische Daten:

Untergrundvorbehandlung:

Verarbeitung:

Wichtige Hinweise:

Lagerung:
Artikel-Nr.:

Gebindegrofen:

PUFAS Fliissige Rauhfaser ist anwendbar auf allen tragfahigen mineralischen
Untergriinden im Innenbereich, wie Putz, Beton, Mauerwerk sowie Gipskarton-
platten und Dispersionsfarben u.a.

Rohstoffbasis: Kunstharzdispersion, Pigmente, Holzfasern
Dichte: ca. 1,33 g/lcm?

pH-Wert: ca.8

Helligkeit: ca. 93,0 % nach DIN 53778
Kontrastverhaltnis: ca. 99,1 % nach DIN 53778

Glanzgrad: matt

bei Farbauftrag mit der Rolle:

ca. 250 - 350 ml/m? pro Anstrich;

bei Farbauftrag mit einem Spritzgerat
ca. 300 - 400 ml/m?

Verbrauch:

Der Untergrund muf} trocken, tragfahig und frei von Trennmitteln (Staub, Schal-
6l u.a.) sein. Losen Putz, schlecht haftende Farbreste und alte Leimfarbenan-
striche restlos entfernen. Risse und Loécher mit pufamur innen Super-
Haftspachtel SH45 oder PUFAS Flillspachtel innen ausbessern. Stark sau-
gende, sandende und kreidende Untergriinde mit PUFAS Tiefengrund LF grun-
dieren. Wasserldsliche Verunreinigungen des Untergrundes, die beim Uber-
streichen mit Dispersionsfarben durchschlagen kénnten, sollten mit PUFAS
Isolierspray isoliert werden.

PUFAS Fliissige Rauhfaser vor Arbeitsbeginn gut durchrihren.

PUFAS Fliissige Rauhfaser kann mit einer Rolle oder einem geeigneten Spritz-
gerat (Duse je nach Geratetyp 6 - 8 mm) verarbeitet werden. Um auch beim
Auftrag mit der Rolle eine gleichmaRige Struktur zu erzielen, empfiehlt es sich,
die Farbe zweimal diinn aufzutragen. Vor dem zweiten Farbauftrag muf® der
erste Anstrich vollstadndig durchgetrocknet sein. Bei Bedarf kann PUFAS Fliissi-
ge Rauhfaser mit max. 10 % Wasser verdiinnt werden.

Fir farbige Anstriche kann PUFAS Flliissige Rauhfaser mit PUFAS Voliton- und
Abténfarben, fix 2000 Voliton- und Abténfarbe oder mit PUFAMIX Universal-
Abtdnkonzentraten (max. 10 %) abgetdnt werden.

Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!
Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

DecoPaint-Richtlinie 2004/42:
- EU-VOC-Grenzwert fir dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)
- VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

GISBAU Produkt-Code: M-DF01

Kuhl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!
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