Schimmel-Blocker Isoliergrund

Produkteigenschaften:

B wirksamer Sperrgrund gegen Feuchtigkeit
und Schimmelbildung
B weill deckend

Weill deckende Spezialbeschichtung fiir schimmelgefahrdete Fla-
chen. Auch fir restfeuchte Untergrinde. Nach dem Trocknen verhin-
dert der Isoliergrund das Durchschlagen von Feuchtigkeit aus dem
Untergrund und schiitzt so die gestrichenen Stellen ohne Zusatz
biozider Wirkstoffe vor dem Neubefall mit Schimmel.

Anwendungsbereich:

Fir schimmelgefdhrdete Wand- und Deckenfldchen im Wohnbereich
und in Feuchtrdumen. Erst verarbeiten, nachdem die Flachen mit den
SchimmelX Systemprodukten vom Schimmelbefall befreit wurden!

Untergrundvorbehandlung:

Zunachst den Schimmelbefall mit Schimmel Entferner beseitigen.
Pordse oder miirbe Putzstellen groRziigig entfernen und mit Schim-
mel-Blocker Reparaturspachtel ausbessern.

Der Untergrund muss tragfahig und frei von Staub, Fett und sonsti-
gen Trennmitteln sein.

Anwendung:

Schimmel-Blocker Isoliergrund vor Gebrauch gut aufriihren und mit
einem Pinsel oder einer 16sungsmittelbestdndigen Lackrolle auf die
Flache auftragen, so dass eine geschlossene Oberflache ohne Fehl-
stellen entsteht.

Fir einen sicheren Schutz muss die gefahrdete Flache groRzugig
Uberstrichen werden (ca. 20 % Uber die Rander der Schadstelle
hinaus). Bei Bedarf nach Durchtrocknung der ersten Schicht einen
zweiten Anstrich aufbringen.

Verbrauch:

150 - 200 ml/m? pro Anstrich

Wichtige Hinweise:

Nachfolgende Tapezier- oder Anstricharbeiten erst nach vollstandi-
ger Durchtrocknung durchfithren. Arbeitsgerdte sofort nach Ge-
brauch mit Pinselreiniger oder Verdiinnung reinigen. Nicht geeignet
fiir feuchte gipshaltige Flachen. Bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwir-
kung auf den Untergrund fachlichen Rat einholen.

Gebinde gut verschlossen und kiihl lagern.

GebindegroBen:

Artikel-Nr. 0134 01144
Bestell-Nr. 13451

Blechdose 750 ml
EAN 4044899 134510

Weitere Informationen:

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 381
Mo.-Do: 8.00 - 16.00 Uhr
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Einsatzbereich:

Sthimmel-Blocke’
Isoliergrund
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Technische Daten:

Rohstoffbasis: Acrylharz, Pigmente, Zement, Losungsmittel
Dichte: ca. 1,55 g/ml

Aussehen: weill

Glanzgrad: matt

Flammpunkt: ca. 28° Celsius

Sonstige gesetzliche Produktangaben:

DecoPaint-Richtlinie(2004/42/EG)
EU-VOC-Grenzwert fiir dieses Produkt (kat.A/g, Lb) = 350 g/I (2010).
VOC Inhalt dieses Produktes max. 348 g/I

Gefahrgut (GGVSEB/ADR)
UN1263, Klasse 3, Verpackungsgruppe I, LQ 5I. (sieche ADR Kapitel 2.2.3.1.5.)

Sicherheitshinweise:

SO,

Flussigkeit und Dampf entziindbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht
schwere Augenschaden. Kann die Atemwege reizen. Kann Schlafrigkeit und
Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.
Von Hitze/ Funken/ offener Flamme/ heiRen Oberflichen fernhalten. Nicht
rauchen. Nur im Freien oder in gut beltfteten Rdumen verwenden. BEI BE-
RUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getrankten
Kleidungsstiicke ausziehen. Haut mit viel Wasser abwaschen/ duschen. Bei
Hautreizungen: Arztlichen Rat/ arztliche Hilfe hinzuziehen. BEI EINATMEN: Bei
Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstel-
len, die das Atmen erleichtert. BEIl KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten
lang behutsam mit Wasser ausspilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mog-
lichkeit entfernen. Weiter spilen. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung
und Kennzeichnungsetikett bereithalten. Freisetzung in die Umwelt vermei-
den. Inhalt/Behélter gemaR den lokalen/ regionalen/ nationalen Vorschriften
der Abfallentsorgung zufiihren. Enthalt Fettsduren, C18-unges., Dimere,
Reaktionspunkt ~mit N,  N-Di-methyl-1,3-propanediamin  und  1,3-
Propanediamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthalt: Portland-
zement, Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelt, schwer

Internet: www.schimmelx.de
E-Mail: Info@schimmelx.de

Alle Auskinfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie
kénnen jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen,
aulerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung fir
den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prifen.
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