
















T SR- op t im i er t e 
Fa r b t ön e 

weber.pas topdry 
AquaBalance

Dank der intelligenten Farbtonrezeptur kann weber.pas topdry AquaBalance auch in dunklen 
Farbtönen als Endbeschichtung für weber.therm WDV-Systemen in Kombination mit  5 mm 
Nennschichtdicke verwendet werden. 

HBW (Hellbezugswert ) widerspiegelt den Farbeindruck im sicht-
baren Bereich ca. 39% des Energieeintrages des Sonnenlichtes. 

TSR Wert  widerspiegelt  die Energieeinstrahlung im gesamten Son-
nenlichtspektrum vom ultravioletten ca. 3% bis infraroten ca. 
58% Bereich. „Total Solar Refl ectance“ bezeichnet.

Fazit  HBW vs. TSR
Zur Bewertung der Funktionstauglichkeit einer Beschichtung mit 
dunklen Farbtönen ist bei Unterschreitung eines HBW 25 der TSR-
Wert heranzuziehen.

Ist der TSR-Wert ≥ 25, ist die Beschichtung als thermisch sicher ein-
zustufen.

Standardfarbpigmente

TSR-optimierte Farbtöne



T SR- opt im i er t e Fa r b t ön e 
weber.pas topdry AquaBalance -  TSR-optimiert

Nachfolgende Farbtöne sind standardmäßig in TSR-optimierter Farbtonrezeptur verfügbar und 
für das Aufbringen auf weber.therm WDVS mit Nennschichtdicke 5 mm (weber.therm family 
GROB BlueComfort) anzuwenden.
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Drucktechnisch bedingte Farbabwei-
chungen gegenüber dem Originalfarb-
ton können nicht ausgeschlossen 
werden.
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