
Produktbeschreibung

Verwendungszweck Matte Kieselsol-Silikatfarbe für spannungsarme, nicht � lmbildende 
Innenanstriche. Hoch di� usionsfähig, alkalisch wirkend, daher pilz- und algenwidrig.

Eigenschaften Kieselsol-Silikatbasis
direkt auf Dispersion & Gipskarton
hoch di� usionsfähig und lösemittelfrei
alkalisch wirkend, daher pilz- und algenwidrig
abtönbar und wasserverdünnbar

Kenndaten nach
EN 13300

Nassabriebklasse 3
Deckkraftklasse 2, bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt
Maximale Korngröße: fein ( <100 μ)
Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen.

Farbton weiß

Gebindegröße 12,5 lt

Lagerung [1] Kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald verbrauchen. 
Ungeö� net mindestens 24 Monate haltbar.

Spezi� kation Spez. Gewicht:  ca. 1,5 g/ml
Viskosität: ca. 22
pH-Wert: ca. 11

Inhaltssto� e Kaliwasserglas, Kieselsol, Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat,
Aluminiumsilikat, Wasser, Additive.

Verbrauch [2] Je nach Auftragsweise auf glatten Untergründen ca. 150-180 ml/m² bzw. auf rauen Untergründen ca. 160-
220 ml/m² pro Auftrag.

Abtönen Mit handelsüblichen Vollton- und Abtönfarben auf Silikatbasis abtönbar.

Abfallschlüssel Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle 
für Altfarben/Altlacke abgeben. Eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als 
Hausmüll entsorgt werden. AVV - Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.
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[1] Im ungeö� neten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.  
[2] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden 
Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.



Verarbeitung

Geeignete Untergründe/
Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen,
Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein.
Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden.

Verdünnung Vor der Verarbeitung gut aufrühren. Wir empfehlen auf saugfähigen Untergrunden wie folgt
zu verdünnen: Den 1. Anstrich mit 5-10 % Silikat-Verdünner verdünnen. Den 2. Anstrich
max. 5 % Silikat-Verdünner verdünnen. Die Anstriche gleichmäßig nass in nass auftragen und
verteilen. Mit Pinsel, Bürste und Rolle verarbeitbar. Der Materialauftrag mit Airlessgeräten
ist möglich. Vor dem Airlessauftrag bei Bedarf verdünnen und durchsieben. Nicht unter +8°C
Luft-, Material- und Untergrundtemperatur verarbeiten.

Materialeinstellung In der Regel zweimal auftragen. Je nach Untergrundverhältnis und Applikationstechnik kann der Anstrich 
mit max. 5 % Wasser verdünnt werden.

Verarbeitung Mit Pinsel, Rolle und Bürste verarbeitbar. Der Materialauftrag mit Airlessgeräten ist möglich. Beim Airles-
sauftrag Farbe vor Gebrauch gut aufrühren, ggf. verdünnen und bei Bedarf durchsieben. 

Überarbeitung/ 
Trockenzeit

Bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 6 Stunden ober� ächentrocken und nach 8 Stunden 
überstreichbar. Bei niedrigen Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit deutlich 
verlängert. Während der Trockenzeit muss die Beschichtung vor  Feuchtigkeit geschützt werden.

Reinigung der
Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise

VOC-Gehalt Klasse a Typ wb, VOV Grenzwert ab 2010 = 30 g/l, max. VOC Wert <10 g/l

Sicherheit Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei der Verarbeitung Haut und Augen vor Spritzern schützen. Bei 
Berührung mit der Haut gründlich mit Wasser abspülen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit 
Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen 
lassen. Alle nicht zu beschichtenden Anstrich� ächen, insbesondere Glas, Klinker, Keramik, Naturstein, Metall 
und Lackierungen sorgfältig abdecken. Farbspritzer auf allen Arten von Ober� ächen sofort mit Wasser 
abwaschen.

Technische
Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Pro-
bleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich 
auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: o�  ce@schuch.cc oder Tel: +43(0) 3366/78243.
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Hinweise

Anmerkung Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. 
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Ein� üsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer 
Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter 
Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abge-
leitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger 
unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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