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 Innenfarben • Wandfarben ELF

Jub Jupol Classic  Spannungsarme, wischfeste Dispersionsinnenfarbe. 
Farbton weiß und Mix 1-2;  Verbrauch pro Auftrag: 150-190 ml/m²

Produktvorteile
wasserverdünnbar, umweltschonend, gut wasserdampfdurchlässig,
leicht zu verarbeiten

Kenndaten EN 13 300:
wischfest (keine Klassifi zierung), Deckkraftklasse 2 bei 9m²/lt, Glanzgrad: matt, VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
5 lt 15 lt

FarbenPartner OBJEKT-IN Wirtschaftliche, matte Innendispersionsfarbe. 
Farbton weiß und Mix 1-2;  Verbrauch pro Auftrag: 165 ml/m²

Produktvorteile
emissions- und lösemittelfrei, gut deckend, geruchsfrei,
leicht zu verarbeiten

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 4, Deckkraftklasse 2 bei 7 m²/lt, Glanzgrad: matt, VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
15 lt

Weber Naturweiß Matte, lösemittelfreie, gut deckende, mineralische Bautenfarbe für innen. 
Farbton weiß und Mix  1-2;  Verbrauch: 250-300 g bei zweimaligem Auftrag

Produktvorteile
hoch deckend, matt auftrocknend, atmungsaktiv, hohe Ergiebigkeit, lösemittelfrei,
nasswischfest

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 4, Glanzgrad: matt, VOC - frei

Gebindegrößen:
25 kg

FarbenPartner CLASSIC-IN Wirtschaftliche, matte Innendispersionsfarbe. 
Farbton weiß und Mix 1-2;  Verbrauch pro Auftrag: 165 ml/m²

Produktvorteile
emissions- und lösemittelfrei, waschbeständig, wasserdampfdurchlässig,
prämiert mit dem Österreichischen Umweltzeichen

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 3, Deckkraftklasse 2 bei 7 m²/lt, Glanzgrad: matt, VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
25 kg
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FarbenPartner TREND-IN Wirtschaftliche, matte Innendispersionsfarbe. 
Farbton weiß;  Verbrauch pro Auftrag: 165ml/m²

Produktvorteile
emissions- und lösemittelfrei, tönbare Malerqualität, gut deckend, waschbeständig, 
wasserdampfdurchlässig, geruchsfrei, leicht zu verarbeiten

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 3, Deckkraftklasse 2 bei 6 m²/lt, Glanzgrad: matt, VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
15 lt

FarbenPartner TOP-IN Wirtschaftliche, matte Innendispersionsfarbe. 
Farbton weiß und Mix 1-2;  Verbrauch pro Auftrag: 165 ml/m²

Produktvorteile
lösemittel- und weichmacherfrei,  hohes Deckvermögen, leicht zu verarbeiten, geruchsfrei, 
waschbeständig, wasserdampfdurchlässig

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 3, Deckkraftklasse 2 bei 7 m²/lt, Glanzgrad: matt, VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
5 lt 15 lt

Profitec DinWeiss P 107 Gut deckende, waschbeständige Innendispersionsfarbe. 
Farbton weiß;  Verbrauch pro Auftrag: 145ml/m²

Produktvorteile
lösemittelfrei,  diff usionsfähig, gut deckend, wasserverdünnbar, umweltverträglich,
geruchsneutral

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 3, Deckkraftklasse 2 bei 7 m²/lt, Glanzgrad: stumpfmatt, VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
12,5 lt

FarbenPartner EURO-IN Matte Innendispersionsfarbe mit Silikatcharakter. 
Farbton weiß und Mix 1-2;  Verbrauch pro Auftrag: 200ml/m²

Produktvorteile
lösemittel- und weichmacherfrei,  hohes Deckvermögen, leicht zu verarbeiten, geruchsfrei,
waschbeständig, wasserdampfdurchlässig

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 3, Deckkraftklasse 2 bei 7 m²/lt, Glanzgrad: matt, VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
1,5 kg 4 kg 8 kg 16 kg 25 kg
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Innenfarben • Wandfarben ELF

Jub Jupol Special  Schadstoff geprüfte, scheuerbeständige Innendispersionsfarbe. 
Farbton weiß und Mix 1-2;  Verbrauch: 190 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

Produktvorteile
emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, wasserverdünnbar, scheuerbeständig,
umweltschonend, geruchsneutral, gut wasserdampfdurchlässig

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 2, Deckkraftklasse 2 bei 8,5 m²/lt, Glanzgrad: stumpfmatt, VOC:< 1g/lt

Gebindegrößen:
5 lt 15 lt

Jub Jupol Gold New Generation Schadstoff geprüfte hochqualitative scheuerbeständige Innendispersionsfarbe. 
Farbton weiß und Mix 1-5;  Verbrauch: 125 -190 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

Produktvorteile
emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, scheuerbeständig, wasserverdünnbar,
umweltschonend, geruchsfrei, gut wasserdampfdurchlässig

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 2, Deckkraftklasse 2 bei 7 m²/lt, Glanzgrad: matt, VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
0,75 lt 2 lt 5 lt 10lt 15 lt

Herbol Classic Innenweiß Color Matte Wandfarbe für weiße und farbige Wände. 
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch pro Auftrag: 140-220 ml/m²

Produktvorteile
lösemittel- und weichmacherfrei, emissions- und geruchsarm,
wasserverdünnbare Wandfarbe, tönbar mit höchster Farbtongenauigkeit
gutes Deckvermögen durch optimierte Pigmentierung, vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 3, Deckkraftklasse 2 bei 7 m²/lt, Glanzgrad: matt, VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
1 lt 2,5 lt 5 lt 12,5 lt

Herbol Classic Malerweiß Universell einsetzbare matte Wandfarbe für alle üblichen Innenfl ächen.
Farbton weiß;  Verbrauch pro Auftrag: 150-200 ml/m²

Produktvorteile
hohes Deckvermögen, dadurch häufi g nur ein Anstrich erforderlich,
durch leicht kompakte Einstellung füllend und gleichzeitig strukturerhaltend,
gleichmäßiges Oberfl ächenergebnis, emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 3, Deckkraftklasse 1 bei 6 m²/lt, Glanzgrad: matt, VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
12,5 lt
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Herbol Zenit Power Superdeckende ELF-Wandfarbe der höchsten Qualitätsklasse. 
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch pro Auftrag: 120-140 ml/m²

Produktvorteile
emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, maximale Ergiebigkeit,
 schnelle und exzellente Verarbeitung, brillantes strahlendes Weiß

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 1, Deckkraftklasse 1 bei 8 m²/lt, Glanzgrad: stumpfmatt, VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
1 lt 2,5 lt 5 lt 12,5 lt
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Innenfarben • Latexfarben

Profitec Objekt Mattlatex P 140 Strapazierbare, matte Dispersions-Latex Innenfarbe für Oberfl ächen im Objektbereich.
Farbton weiß. Verbrauch pro Auftrag: 145ml/m²

Produktvorteile
gutes Deckvermögen, leichte Verarbeitung, frei von foggingaktiven Substanzen,
im Renovierungssektor erzielt  oft bereits 1 Anstrich ein einwandfreies Ergebnis

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 2, Deckkraftklasse 2 bei 7 m²/lt, Glanzgrad: stumpfmatt, VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
12,5 lt

Profitec Mattlatex 01 P 143 Stumpfmatte, emissionsminimierte Latex-Innenfarbe. 
Farbton weiß und Mix 1-4; Verbrauch pro Auftrag: 145ml/m²

Produktvorteile
lösemittel- und weichmacherfrei, desinfektionsmittelbeständig, gute Reinigungsfähigkeit, 
sehr gutes Deckvermögen, diff usionsoff en, wasserverdünnbar und geruchsarm

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 2, Deckkraftklasse 1 bei 7 m²/lt, Glanzgrad: stumpfmatt, VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:

5 lt 12,5 lt

Profitec Samtlatex 10 P 154 Seidenmatte und scheuerbeständige Latex-Innenfarbe. 
Farbton weiß und Mix 1-4; Verbrauch pro Auftrag: 145ml/m²

Produktvorteile
desinfektionsmittelbeständig, sehr gute Reinigungsfähigkeit, hervorragendes Deckvermögen, 
auch für Beschichtungen in sensiblen Bereichen, raumlufthygienisch unbedenklich - TÜV

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 1, Deckkraftklasse 2 bei 7 m²/lt, Glanzgrad: mittlerer Glanz, 
VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
5 lt 12,5 lt

Herbol Zenit PU 10 Seidenmattes PU-Wandfi nish für hochwertige Oberfl ächen.
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch pro Auftrag: 120 -150 ml/m² 

Produktvorteile
frei von fogging-aktiven Substanzen, optimaler Verlauf bei hervorragendem Deckvermögen,
hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung,
emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 1, Deckkraftklasse 1 bei 8 m²/lt, Glanzgrad: seidenmatt, VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
1 lt 2,5 lt 5 lt 12,5 lt
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Herbol Zenit PU 30 Seidenglänzendes PU-Wandfi nish für hochwertige Oberfl ächen.
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch pro Auftrag: 120-150 ml/m²

Produktvorteile
emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei,
frei von fogging-aktiven Substanzen, hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung,
optimaler Verlauf bei hohem Deckvermögen

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 1, Deckkraftklasse 2 bei 8 m²/lt, Glanzgrad: seidengl. , VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt 12,5 lt
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Innenfarben • Silikat-, Mineral-, Kalk-, Naturinnenfarben 

Jub Jupol Bio Silikat Umweltfreundliche auf Kaliwasserglasbasis hergestellte Innenwandfarbe. 
Farbton weiß und Mix 1-4;  Verbrauch: 190 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

Produktvorteile
emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, wasserverdünnbar, scheuerbeständig,
umweltschonend, geruchsneutral, gut wasserdampfdurchlässig

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 2, Deckkraftklasse 2 bei 8,5 m²/lt, Glanzgrad: stumpfmatt, VOC:< 1g/lt

Gebindegrößen:
5 lt 15 lt

Keim Biosil Anwendungsfertige Silikatfarbe für innen.  
Farbton weiß und Mix 1-2;  Verbrauch: 220ml/m² bei zweimaligem Anstrich

Produktvorteile
ohne Zusatz von Lösemitteln, weichmacherfrei, diffusionsoffen, ökologisch einwandfrei,
scheuerbeständig, spannungsarm, hohes Deckvermögen, schimmelwidrig, für Allergiker geeignet

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 2, Deckkraftklasse 1 bei 7 m²/lt, Glanzgrad: stumpfmatt

Gebindegrößen:
5 lt 15 lt

Pro Natur Innenweiß Weiße, matte Silikatfarbe für Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich. 
Farbton weiß;  Verbrauch pro Auftrag: 125ml/m²

Produktvorteile
mikrokristalline Struktur, hohe Wasserdampfdiff usionsfähigkeit, unterstützt ein angenehmes 
Raumklima

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 3, Deckkraftklasse 2 bei 6 m²/lt, Glanzgrad: matt, VOC: < 0,5g/lt

Gebindegrößen:
10 lt

FarbenPartner SOLID-IN Mineralische Sol-Silikat-Innenfarbe. 
Farbton weiß;  Verbrauch pro Auftrag: 160 - 220ml/m²

Produktvorteile
direkt auf Gipskarton und Dispersion auftragbar, hoch atmungsaktiv,
allergikerneutral, pilz- und algenwidrig

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 3, Deckkraftklasse 2 bei 7 m²/lt, Glanzgrad: matt, VOC: < 10g/lt

Gebindegrößen:
12,5 lt
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Keim Innotop Anwendungsfertige Sol–Silikatfarbe für innen und der Allrounder für Neu – und Renovieranstriche.
Farbton weiß und Mix 1-2;  Verbrauch pro Auftrag: 125-150 ml/m²

Produktvorteile
emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, maximale Ergiebigkeit,
schnelle und exzellente Verarbeitung, brillantes strahlendes Weiß

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 3, Deckkraftklasse 1 bei 6 m²/lt, Glanzgrad: stumpfmatt

Gebindegrößen:
5 lt 15 lt

Jub Bio Innenkalkfarbe Umweltfreundliche Farbe auf Löschkalkbasis. 
Farbton weiß;  Verbrauch pro Auftrag: 90- 110ml/m²

Produktvorteile
stark desinfizierend, natürliche fungizide und bakterizide Wirkung,
einfache Anwendung, hoch dampfdurchlässig

Kenndaten EN 13 300:
Glanzgrad: stumpfmatt, VOC: < 8g/lt

Gebindegrößen:
5 lt 16 lt

Pro Natur Lehmfarbe Naturweiße Innenwandfarbe mit dem natürlichen Rohstoff  Lehm. 
Farbton weiß;  Verbrauch pro Auftrag: 125ml/m²

Produktvorteile
tuchmatter, gut deckender Anstrich, diff usionsoff en, schnell trocknend,
ideal zum Überstreichen von Lehmputz, frei von Lösungsmitteln und chemischen Weichmachern

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 4, Deckkraftklasse 3 bei 8 m²/lt, Glanzgrad: matt, VOC: < 0,5g/lt

Gebindegrößen:
10 lt

Pro Natur Sonnenblumenfarbe Premium-Naturfarbe auf Basis pfl anzlicher Bindemittel aus der Sonnenblume. 
Farbton weiß;  Verbrauch pro Auftrag: 145ml/m²

Produktvorteile
matter Anstrich mit sehr hohem Deckvermögen, schnell trocknend, 
frei von Lösungsmitteln und chemischen Weichmachern, scheuerbeständig

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 1, Deckkraftklasse 1 bei 6 m²/lt, Glanzgrad: matt, VOC: < 0,5g/lt

Gebindegrößen:
10 lt
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Innenfarben • Silikat-, Mineral-, Kalk-, Naturinnenfarben 

Baumit Ionit Wandfarbe Verarbeitungsfertige, einkomponentige, mineralische Innenfarbe für Wand und Decke.
Farbton weiß;  Verbrauch: 350 g/m² bei 2-maligem Anstrich

Produktvorteile
emissionsarm und konservierungsmittelfrei, umweltschonend, hochdeckend,
verbessert aktiv die Raumluftqualität durch Erzeugung von Luftionen, geruchsarm

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 3, Deckkraftklasse 1 bei 4 m²/lt, Glanzgrad: stumpfmatt

Gebindegrößen:
20 kg

Silval Color Feuchtraumpulver Mineralischer Universalanstrich für innen und außen. 
Farbton weiß
Verbrauch pro Auftrag: 150-800g/m² je nach Untergrundbeschaff enheit

Produktvorteile
rein mineralisches Produkt, 
spannungsarm und leicht verarbeitbar, 
einfaches Einrühren in Wasser, hoch atmungsaktiv, 
besonders für Räume mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit geeignet

Gebindegrößen:
5 kg 25 kg
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Innenfarben • Isolierfarben

Pufas Isolierspray weiß Zum Absperren von Nikotin-, Wasser- und Rußfl ecken, Schmierereien und anderen wasserlöslichen 
Verunreinigungen im Innen- und Außenbereich. 
Farbton weiß 
Verbrauch:  je nach Anwendung

Produktvorteile
verhindert nachträgliches Durchschlagen der Flecken nach dem Tapezieren oder einem Neuanstrich 
mit Dispersionsfarben, schnelltrocknend - nach ca. 10 Minuten überarbeitbar
für alle lösungsmittelbeständigen Untergründe

Gebindegrößen:
400 ml

Pufas Aqua-Deck Isolierweiß E.L.F. Renovier- und Isolierfarbe auf Wasserbasis. Farbton weiß
Verbrauch pro Auftrag: 150 ml/m²

Produktvorteile
isoliert zuverlässig und dauerhaft Nikotin, Ruß-, Fett- und trockene Wasserfl ecken, 
lösungsmittelfrei und emissionsarm, hervorragende Deckkraft, für innen geeignet 

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 2, Deckkraftklasse 1 bei 7 m²/lt, Glanzgrad: stumpfmatt, VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
2,5 lt 5 lt 12,5 lt

Profitec Aqua-Isolierfarbe P 563 Schnell-Renovierfarbe mit sehr guter Isolierwirkung. Farbton weiß
Verbrauch pro Auftrag: 145ml/m²

Produktvorteile
wasserbasierend, hoch deckend, sehr gute Isoliereigenschaften, schnelle Trocknung
emissionsminimiert, lösemittel-und weichmacherfrei, geruchsarm, haftfest und spannungsarm

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 1, Deckkraftklasse 1 bei 7 m²/lt, Glanzgrad: stumpfmatt, VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
12,5 lt

Pufas Isolierweiß Aromatenfreie, geruchsarme Isolierfarbe. 
Farbton weiß 
Verbrauch pro Auftrag: 200 ml/m²

Produktvorteile
isoliert wasserlösliche Verschmutzungen (z.B. Nikotin, Wasser- und Rußfl ecken), verhindert 
nachträgliches Durchschlagen der Flecken nach dem Tapezieren oder einem Neuanstrich 
mit Dispersionsfarben, oberfl ächenglatt, 
für innen und außen

Gebindegrößen:
0,75 lt 2 lt
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Innenfarben • Isolierfarben

FarbenPartner Reno-In Aromatenfreie, lösemittelhaltige Isolierfarbe für Anstriche im Innenbereich. Farbton weiß
Verbrauch pro Auftrag: 140ml/m²

Produktvorteile
ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, aromatenfrei, geruchsarm, schnelltrocknend
ausgezeichnete Isoliereigenschaften bei Nikotin- und Wasserfl ecken, hoher Weißgrad

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 2, Deckkraftklasse 2 bei 7 m²/lt, Glanzgrad: matt, VOC: < 350g/lt

Gebindegrößen:
   18 kg

Profitec Schnell-Renovierfarbe P 565 Lösemittelhaltige, aromatenfreie Einschicht-Isolierfarbe mit optimaler Isolierwirkung. 
Farbton weiß. Verbrauch pro Auftrag: 200ml/m²

Produktvorteile
hoch deckend, zur Renovierung stark verschmutzter Innenwände, schnell trocknend
überdeckt Ruß-, Wasser- und Nikotinflecken, aromatenfrei, geruchs- und spannungsarm

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 1, Deckkraftklasse 2 bei 6 m²/lt, Glanzgrad: matt

Gebindegrößen:
12,5 lt

Jaeger 423 Kronen Renovierfarbe Absperrfarbe für Innenräume, isolierend und hochdeckend.
Farbe weiß, matt

Produktvorteile
aromatenfrei, geruchsarm, für Styropor geeignet
hohes Deckvermögen, sehr gute Fleckenisolierung

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 1, Glanzgrad: matt

Gebindegrößen:
12,5 lt

Profitec Spezial-Verdünner P 360 Aromatenfreies, spezielles Lösemittelgemisch. 
Farbton weiß
Verbrauch: je nach Anwendung

Produktvorteile
zum Verdünnen von Profi tec-Schnellrenovierfarbe und aromatenfreien Lacken, 
zum Reinigen von Pinseln und Lackiergeräten, 
zur Einstellung der Roll-, Streich- und Spritzviskosität, Kohlenwasserstoff gemisch,
geruchsarm, gebrauchsfertig

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt
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Innenfarben • Antischimmelprodukte

Pufas Schimmelspray Zum schnellen und gründlichen Entfernen von Schimmel, Stockfl ecken, Algen und Bakterien.
farblos
Verbrauch: 50-100 ml/m²

Produktvorteile
anwendbar auf allen mineralischen Untergründen - wie Putz, Beton, keramischen Fliesen, Ziegeln,
mit Aktivchlor, sofortige Wirkung, bleicht und desinfiziert,
Biozide sicher verwenden,
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen

Gebindegrößen:
0,25 lt 0,5 lt 1 lt

SchimmelX Entferner Chlorfrei Entfernt zuverlässig und sicher Schimmel, Pilzansätze und Stockfl ecken.
gelartige, milchige Flüssigkeit
Verbrauch: 50-75 ml/m²

Produktvorteile
hochwirksam und desinfi zierend durch Aktivsauerstoff , 
besonders zu empfehlen für Schlaf- und Kinderzimmer, andere Wohnräume, Küchen, 
Vorratskammern, Schrankrückseiten u.ä.;
ohne Geruchsbelästigung

Gebindegrößen:
0,75 lt

SchimmelX Entferner Chlorhaltig Entfernt zuverlässig und sicher Schimmel, Pilzansätze und Stockfl ecken.
gelbliche Flüssigkeit
Verbrauch: 50-75 ml/m²

Produktvorteile
wirkt bleichend und desinfizierend durch Aktivchlor, mit Sofortwirkung,
geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen und waschbeständige Dispersionsanstriche - 
besonders im Sanitärbereich, 
ideal auch für Silikon-Fliesenfugen

Gebindegrößen:
0,75 lt

Pufas Algen- und Schimmel-STOP Entfernt selbsttätig und gründlich Schimmel, Algen und Grünbeläge.
Verbrauch: 50-100 ml/m²

Produktvorteile
chlorfrei - daher auch im Innenbereich ohne Geruchsbelästigung anwendbar,
reinigt Hauswände, Böden, Dächer, Terrassenplatten, Garagen, Zäune, Fliesen, Ziegel, Stein, Beton 
und ähnliche Oberfl ächen, auch hervorragend geeignet als reinigende Untergrundvorbehandlung für 
nachfolgende Anstriche und Fassadenimprägnierungen, 1:10 mit Wasser verdünnbar,
sehr gut mit dem Drucksprühgerät zu verarbeiten

Gebindegrößen:
1 lt 2,5 lt
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Innenfarben • Antischimmelprodukte

Capatox Algizid, fungizid und bakterizid eingestellte Mikrobiozid-Lösung.
wässrige Lösung
Verbrauch: 50-150 ml/m²

Produktvorteile
zur Vorbehandlung von algen-, moos-, pilz- und schimmelbefallenen Flächen im 
Innen- und Außenbereich, 
Capatox ist verarbeitungsfertig,
immer unverdünnt verarbeiten

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt 10 lt

SchimmelX Blocker Isoliergrund Wirksamer Sperrgrund gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
Farbton weiß
Verbrauch pro Anstrich: 150-200 ml/m²

Produktvorteile
verhindert nachhaltig das Durchschlagen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund und schützt 
so die gestrichenen Stellen vor dem Neubefall mit Schimmel, 
ohne Zusatz biozider Wirkstoffe,
auch für restfeuchte Untergründe

Gebindegrößen:
0,75 lt

SchimmelX Blocker Reparaturspachtel Feuchtigkeitsbeständige Spezialmasse zum Schutz vor Schimmelbildung.
Farbton weiß
Verbrauch: 1,2kg/m²

Produktvorteile
erhärtet auch auf restfeuchten Untergründen, weiß trocknend
Spezialbeschichtung zum Glätten, Füllen und Ausbessern schimmelgefährdeter Untergründe,
ohne Zusatz biozider Wirkstoffe,
auch für Feuchträume geeignet

Gebindegrößen:
1 kg

Düfa Schimmelschutzfarbe D112 Innendispersionsfarbe mit Schutz vor Schimmelpilz. 
Farbton weiß;  Verbrauch pro Auftrag: 165 ml/m²

Produktvorteile
lösemittelfrei, hohes Deckvermögen,  waschbeständig, leichte Verarbeitung, 
besonders geeignet für Feuchträume, einsetzbar im gesamten Innenbereich

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 3, Deckkraftklasse 2, Glanzgrad: matt, VOC: < 30g/lt

Gebindegrößen:
2,5 lt 5 lt 10 lt
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SchimmelX Anti-Schimmel Farbe Dispersionsfarbe mit Filmkonservierung zum Langzeitschutz vor Pilzbefall im Innenbereich.
Farbton weiß. Verbrauch: 150-200 ml/m²

Produktvorteile
scheuerbeständig, lösungsmittelfrei und emissionsarm, anwendbar auf überstreichbaren Tapeten 
und Rauhfaser, Dispersionsfarben, Styropor-Deckenplatten, Gipskartonplatten, Putz, Beton, Stein 

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 2, VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
0,75 lt 2,5 lt 5 lt

Herbol Schimmelschutz BS Hochwertige Innenwandfarbe mit vorbeugend wirkendem Schimmelschutz.
Farbton weiß und Mix 1;  Verbrauch: 150-220 ml/m²

Produktvorteile
vermindert die Schimmelpilzvermehrung durch fungiziden Langzeitschutz, unterbindet das 
Schimmelwachstum durch Kristallisationsprozess, stoppt die fadenförmige Schimmelzellbildung 

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 3, Deckkraftklasse 2 bei 7 m²/lt, Glanzgrad: matt, VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
2,5 lt 12,5 lt

Pufas Anti-Schimmel-Konzentrat Entfernt selbsttätig und gründlich Schimmel, Algen und Grünbeläge.
Verbrauch: 50-100 ml/m²

Produktvorteile
chlorfrei - daher auch im Innenbereich ohne Geruchsbelästigung anwendbar,
reinigt Hauswände, Böden, Dächer, Terrassenplatten, Garagen, Zäune, Fliesen, Ziegel, Stein, Beton 
und ähnliche Oberfl ächen, auch hervorragend geeignet als reinigende Untergrundvorbehandlung für 
nachfolgende Anstriche und Fassadenimprägnierungen, 1:10 mit Wasser verdünnbar,
sehr gut mit dem Drucksprühgerät zu verarbeiten

Gebindegrößen:
0,25 lt 1 lt 2,5 lt

SchimmelX Imprägnierung Transparente, geruchlose Schutzimprägnierung.
transparente Flüssigkeit
Verbrauch: 50-75 ml/m²

Produktvorteile
wirkt vorbeugend gegen Schimmelbefall und reduziert die Feuchtigkeitsaufnahme,
Langzeitfi lmschutz vor Schimmelbildung, 
für Wohn- und Schlafräume geeignet, geruchsneutral,
ideal für schimmelgefährdete Stellen

Gebindegrößen:
0,75 lt
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 Innenfarben • Spezialfarben

Avance Thermo-Effect Energiesparfarbe Spezielle Innenfarbe mit infrarotrefl ektierenden Pigmenten. 
Farbton weiß und Mix 1-2;

Produktvorteile
spart Heizkosten und schont die Umwelt, Wohlfühlklima und Schimmelpilzvorbeugung, 
für alle typischen Untergründe geeignet, kann auf alle Innenwände und die Decke 
des Raumes oder auch auf einzelne Wände aufgetragen werden,
emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei,
gesundheitlich völlig unbedenklich

Gebindegrößen:
5 lt 15 lt

Pufas Rauhfaserfarbe Weiße Dispersionsfarbe mit dekorativer Rauhfaserstruktur für Anstriche im Innenbereich.
Verbrauch pro Auftrag: 250-350ml/m²

Produktvorteile
emissionsarm, lösemittelfrei, nahtlose Struktur, gut deckend, tropfgehemmt, spritzfähig,
waschfest

Kenndaten EN 13 300:
Glanzgrad: matt, VOC: < 1g/lt

Gebindegrößen:
2,5 lt 5 lt 10 lt

Pufas Echte Leimfarbe Atmungsaktive Leimfarbe für Innenanstriche, auch airless spritzbar.
Farbton weiß,  Verbrauch 200-290 ml/m²

Produktvorteile
tuchmatt, gut deckend, sehr weiß,
wischfest, leichte Verarbeitung,
schnelltrocknend, geruchsarm,
mit Wasser wieder entfernbar

Gebindegrößen:
12,5 lt
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Fassadenfarben • Fassadenfarben

FarbenPartner SIL-F Siloxanverstärkte, matte Dispersions-Fassadenfarbe mit Silikatcharakter. 
Farbton weiß und Mix 1-2; Verbrauch pro Auftrag: 150-200 ml/m²

Produktvorteile
hydrophob und gut wetterbeständig, wasserverdünnbar, diff usionsfähig, gut deckend
spannungsarm, alkaliresistent, anti-grün

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V1, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W2

Gebindegrößen:
5 lt 12,5 lt

Jub Revitalcolor AG Mikroarmierte Fassadenfarbe zur Beschichtung gröber verputzter Fassadenfl ächen. 
Farbton weiß und Mix 1-4;  Verbrauch pro Auftrag: 150 ml/m²

Produktvorteile
effektiv hemmende Wirkung gegen Schimmel- und Algenbildung, überbrückt Haarrisse bis 0,3 mm,
alkalifest, sehr wasserabweisend, witterungsbeständig, gut dampfdurchlässig

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V1, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W3

Gebindegrößen:
5 lt 16 lt

Sova Neosilan Fassadenfarbe Matte, siloxanverstärkte Fassadenfarbe auf Acrylatbasis. 
Farbton weiß und Mix 1-2;  Verbrauch pro Auftrag: 200 ml/m² 

Produktvorteile
gute Wasserabweisung und Wetterbeständigkeit, durchlässig für Wasserdampf und CO2,
spannungsarm, hoher Weißgrad, sehr gut deckend, Airless-spritzbar

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V1, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W3

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt 10 lt 15 lt

Profitec Prosil P 211 FA Siloxanverstärkte Fassadenfarbe für egalisierende Anstriche auf mineralischen Putzuntergründen. 
Farbton weiß und Mix 1-2; Verbrauch pro Auftrag: 200 ml/m²

Produktvorteile
witterungsbeständig, leicht füllend, tuchmatte Flächenoptik, gute Wasserabweisung
diff usionsoff en, alkaliresistent, umweltverträglich

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V1, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W2

Gebindegrößen:
12,5 lt
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Fassadenfarben • Fassadenfarben

Herbol Herbosil Streifl ichtunempfi ndliche, gut füllende SilFassadenfarbe mit hoher Diff usionsfähigkeit.
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch pro Auftrag: 180ml/m²

Produktvorteile
zuverlässiger Feuchteschutz, spannungsarm, tuchmatt, ausgezeichnete Kornabdeckung
sehr gutes Haftungsvermögen, vorbeugender Filmschutz gegen Algen- und Moosbefall

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V2, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W3

Gebindegrößen:
2,5 lt 5 lt 12,5 lt

Herbol Herbidur Wasserverdünnbarer Fassadenschutz auf Acrylbasis. 
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch pro Auftrag: 200-400 ml/m²

Produktvorteile
hoher Festkörpergehalt ergibt außerordentlich hohe Schichtdicken, sicherer Schutz vor
Umwelt- und Witterungseinfl üssen sowie Schlagregen und aggressiver Atmosphäre

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V2, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W3

Gebindegrößen:
5 lt 12,5 lt
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Fassadenfarben • Silikat- und Kalkfassadenfarben

Jub Jubosilcolor Silicate Jubosilcolor silicate ist eine umweltfreundliche Silikatfassadenfarbe. 
Farbton weiß und Mix 1-2; Verbrauch: 180-210 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

Produktvorteile
spezifische chemische Vernetzung mit mineralischem Untergrund, sehr geeignet für 
denkmalgeschützte Gebäude, Erneuerungsanstrich von Fassadenflächen mit Silikatziegelbelag

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V1, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W2

Gebindegrößen:
5 lt 16 lt

Keim Granital Anwendungsfertige, wasserabweisende, umweltfreundliche Dispersionssilikatfarbe. 
Farbton weiß und Mix 1-2;  Verbrauch: 350 g/m² bei zweimaligem Anstrich

Produktvorteile
unbrennbar, absolut lichtbeständige Füllstoffe, für wirtschaftliche und dauerhafte Anstriche auf 
allen mineralischen Untergründen, schützt vor starker Witterungsbelastung, hoch diffusionsfähig 

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V1, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W3

Gebindegrößen:
5 kg 25kg

Keim Soldalit Universelle, silikatische Fassadenfarbe auf Bindemittelbasis Sol-Silikat. 
Farbton weiß und Mix 1-2;  Verbrauch: 450 g/m² bei zweimaligem Anstrich

Produktvorteile
Kombination aus Kieselsol und Wasserglas, für organische, mineralische und Mischuntergründe 
sowie WDVS, wasserabweisend, hoch diff usionsfähig, lichtecht, UV-stabil und witterungsbeständig 

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V1, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W3

Gebindegrößen:
5 kg 25 kg

Jub Bio Kalkfassadenfarbe Umweltfreundliche Farbe auf Basis von Löschkalk. Farbton weiß. 
Verbrauch: 225-250 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

Produktvorteile
stark desinfi zierend, natürliche fungizide und bakterizide Wirkung, einfache Anwendung,
hohe Dampfdurchlässigkeit, für anspruchsvollere Bearbeitung auf denkmalgeschützten Gebäuden

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V1, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W1

Gebindegrößen:
18 lt
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Fassadenfarben • Silikat- und Kalkfassadenfarben

Silval Color Feuchtraumpulver Mineralischer Universalanstrich für innen und außen. 
Farbton weiß
Verbrauch pro Auftrag: 150-800 g/m² je nach Untergrundbeschaff enheit

Produktvorteile
rein mineralisches Produkt, 
spannungsarm und leicht verarbeitbar, 
einfaches Einrühren in Wasser, hoch atmungsaktiv, 
besonders für Räume mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit geeignet

Gebindegrößen:
5 kg 25 kg
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Fassadenfarben • Silikonharzfarben

FarbenPartner SILICON-F Fungizid und algizid ausgerüstete Silikonharzfassadenfarbe. 
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch pro Auftrag: 130-180 ml/m²

Produktvorteile
matt, nicht vergilbend, extrem hohe Diffusionsfähigkeit, umweltverträglich, hervorragendes 
Füllvermögen, hoher Weißgrad, nachhaltiger Schutz gegen Algen-, Moos- und Schimmelbefall

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V1, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W3

Gebindegrößen:
1 lt 2,5 lt 5 lt 15 lt

weber.ton micro V Verarbeitungsfertige Silikon-Fassadenfarbe mit Schutz gegen Algen- und Pilzbefall.
Farbton weiß und Mix 1-3; Verbrauch: 400 g/m² bei zweimaligem Anstrich

Produktvorteile
zum Überstreichen von Kalk- und Mineralfarbenanstrichen und bestehenden Kunstharzputz-
Fassaden, zur farblichen Gestaltung von alten und neuen Fassaden, 
speziell zum Überstreichen von mineralischen und organischen Altfassaden und WDVS Fassaden,
hohe Füll- und Deckkraft, hoch wasserdampfdurchlässig, mit Microfaser, Selbstreinigungseff ekt,
spannungsarm, matt auftrocknend, schmutz- und wasserabweisend

Gebindegrößen:
7 kg 25 kg

Profitec Acrylosan P 407 Hochleistungs-Fassadenfarbe für hervorragenden Fassadenschutz bei optimierter Farbtonstabi-
lität. 
Farbton weiß und Mix 1-4;  Verbrauch pro Anstrich: 170 ml/m²

Produktvorteile
leicht füllend, hoch wasserabweisend, mit Filmkonservierung, hoch diff usionsfähig
hervorragende Kuppen- und Kantenabdeckung, tönbar in großer Farbtonvielfalt

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V1, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W3

Gebindegrößen:
1 lt 2,5 lt 5 lt 12,5 lt

Herbol Silatec Acryloxan-Fassadenfarbe basierend auf Silikonharzemulsion und Silikonharzadditiven.
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch pro Anstrich: 150-200 ml/m²

Produktvorteile
gut füllende Beschichtung mit sehr guter Kuppen- und Kantenabdeckung, leicht zu verarbeiten,
tönbar in großer Farbtonvielfalt

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V1, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W3

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt 12,5 lt
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Fassadenfarben • Silikonharzfarben

Herbol Herboxan plus Hoch diff usionsfähige Siloxan-Fassadenfarbe für hochwertige Ergebnisse. 
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch pro Anstrich: 150-250 ml/m²

Produktvorteile
hydrophobe Oberfläche, selbstreinigende Wirkung, diffusionsoffen für Wasserdampf und CO₂, 
mineralisch matt, mikroporös und spannungsarm auftrocknend, beständig gegen Luftschadstoffe

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V1, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W3

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt 12,5 lt

Sova Sovasan  Matte, kapillar- und oberfl ächenhydrophobe Silikonharz-Fassadenfarbe der Extraklasse.
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch pro Anstrich: 200 ml/m² 

Produktvorteile
extrem wasserabweisend, absolut minimiertes Quellverhalten, schlagregendicht, spannungsarm,
ausgeprägte Oberflächenhydrophobie, höchste Verschmutzungsstabilität, sehr gut deckend

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V1, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W3

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt 15 lt

Sova Sovasan IR Niedrig emittierende, kapillar- und oberfl ächenhydrophobe Silikon-Fassadenfarbe. 
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch pro Anstrich: 200 ml/m² 

Produktvorteile
Schlussbeschichtung auf Wärmedämm-Verbundsystemen, schlagregendicht, konserviert die Wärme 
in mineralischen Untergründen, minimiert Tauwasserbildung, hoch durchlässig für Wasserdampf 

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V1, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W3

Gebindegrößen:
15  lt
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Baumit GranoporTop Verarbeitungsfertiger, pastöser, Kunstharz-Dünnschichtdeckputz (Oberputz). 
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch: 2,5 kg/m² (je nach Körnung: K 1,5; K 2,0; K 3,0)

Produktvorteile
Reibputz mit Kratzstruktur 1,5mm für außen und innen, witterungsbeständig, abwaschbar
sehr gut wasserabweisend, diff usionsfähig, brillante Farbgebung, mechanisch hoch beanspruchbar

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V2, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W2

Gebindegrößen:
30 kg

Jub JUBIZOL Silicate Finish S Kratzputz auf Kaliwasserglasbasis mit gleichmäßiger körniger Oberfl äche. 
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch: 2,5 kg/m² (K 1,5)  3,0 kg/m² (K 2,0)

Produktvorteile
dekorative Schutzbeschichtung von Fassaden- und Innenwandflächen, hohe Festigkeit, nicht 
brennbar, hohe Dampfdurchlässigkeit, gut Witterungsbeständig, Schutz vor Algen und Schimmel

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V1, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W3

Gebindegrößen:
25 kg

Weber.pas Silikatputz Mineralischer, verarbeitungsfertiger Dünnschichtputz auf Kaliwasserglasbasis.
Farbton weiß und Mix;  Verbrauch: 2,4-2,8 kg/m² (je nach Körnung: K 1,5; K 2,0;)

Produktvorteile
zur dekorativen Oberfl ächenbeschichtung von mineralischen Untergründen oder 
als Endbeschichtung für Wärmedämm-Verbundsysteme, wasserabweisend, 
hoch wasserdampfdurchlässig, beständig gegen Alkalien und Abgase,
waschbeständig, frostbeständig, nicht brennbar, leicht überarbeitbar

Gebindegrößen:
30 kg

Baumit SilikatTop Verarbeitungsfertiger, pastöser, mineralischer Silikat-Dünnschichtdeckputz (Oberputz).
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch: 2,5-3,9 kg/m² (je nach Körnung: K 1,5; K 2,0; K 3,0)

Produktvorteile
Reibputz mit Kratz- oder Rillenstruktur für außen, mineralisch witterungsbeständig, pilz- und
algenwidrig , wasserabweisend, hoch diff usionsoff en, schwer entfl ammbar, allergikerneutral

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V1, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W2

Gebindegrößen:
30 kg
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Baumit SilikonTop Verarbeitungsfertiger, pastöser Silikonharz-Dünnschichtdeckputz (Oberputz).
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch: 2,5-3,9 kg/m² (je nach Körnung: K 1,5; K 2,0; K 3,0)

Produktvorteile
Reibputz für außen, witterungsbeständig, extrem wasserabweisend, diffusionsoffen
abwaschbar, verschmutzungsarm, universell einsetzbar, leicht zu verarbeiten

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V1, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W3

Gebindegrößen:
30 kg

Weber.pas topdry AquaBalance Verarbeitungsfertiger Fassadenputz mit hydrophilem Wirkkomplex zur Feuchtigkeitsregulierung.
Farbton weiß und Mix ;  Verbrauch: 2,6-4,2 kg/m² (je nach Körnung: K 1,5; K 2,0; K 3,0)

Produktvorteile
hochwertiger, umweltfreundlicher Dünnschichtputz zur dekorativen Oberflächenbeschichtung von 
mineralischen Untergründen oder als Endbeschichtung für Wärmedämmverbundsysteme,
hydrophil, schnell abtrocknend, hoch wasserdampfdurchlässig, frostbeständig,
unempfindlich gegen Algen und Pilze, beständig gegen Alkalien und Abgase

Gebindegrößen:
30 kg

Profitec Siloxan Faschenputz K P 546 Dispersions-Kratzputz, siloxanverstärkt. 
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch: 2 kg/m²

Produktvorteile
für Fensterlaibungen und Faschen, Putzbänder, Spiegel und planebene Untergründe, 
witterungsbeständig, hoch wasserabweisend und wasserdampfdurchlässig, stoß- und kratzfest 

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V2, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W3

Gebindegrößen:
25 kg

Jub Valiplast Valiplast ist ein Putz zur dekorativen Beschichtung von Fassaden- und Innenwänden.
Farbe weiß;  Verbrauch 1-2 kg/m² schichtstärken- und strukturabhängig

Produktvorteile
Erscheinungsbild ist abhängig von der Auftragstechnik und dem benutzten Werkzeug,
hohe Festigkeit, gute Oberflächenhaftung,
hohe Dampfdurchlässigkeit, 
resistent gegen die Einwirkung von Rauchgasen und UV-Strahlen,
gute Haftung auf allen Bauuntergründen

Gebindegrößen:
25 kg
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Putze und Dämmung • WDVS-Dämmplatten 

FassadenDämmplatte EPS-F Fassadendämmplatte aus EPS mit guten Wärmedämmeigenschaften. 
Farbe weiß

Produktvorteile
expandiertes Polystyrol gem. ÖNORM EN 13163 mit guten Wärmedämmeigenschaften,
EPS-F gem. ÖNORM B 6000,
maßgenau, schwindarm, frei von FCKWs,
Wärmeleitzahl 0,040W/mK,
Plattenformat: 50 x 100  cm

Schichtdicken:
1 bis 40 cm

FassadenPlatte EPS-F plus Höchstwärmedämmende Fassadendämmplatte mit Protect-Beschichtung, aus EPS
Farbe grau

Produktvorteile
expandiertes Polystyrol gem. ÖNORM EN 13163 mit optimierten Wärmedämmeigenschaften,
EPS-F gem. ÖNORM B 6000,
mit Protect- Beschichtung, sehr gute Wärmedämmeigenschaften,
schwindarm, maßgenau, frei von FCKWs, Brandverhalten E, Wärmeleitzahl 0,031 W/mK,
Plattenformat: 50 x 100  cm

Schichtdicken:
6 bis 40 cm

FassadenPlatte open reflectair Diff usionsoff ene Luftdämmplatte mit optimierten Wärmedämmeigenschaften und Beschichtung.
Farbe grau mit blauer Beschichtung

Produktvorteile
Luftdämmplatte gem. ÖNORM EN 13163, himmelblaue reflect-Beschichtung,
EPS-F gem. ÖNORM B 6000, 
sehr gute Wärmedämmeigenschaften, Brandverhalten E
maßgenau, schwindarm, frei von FCKWs, Wärmeleitfähigkeit: λ =0,031 W/mK
Plattenformat: 50 x 100  cm

Schichtdicken:
4 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm

SockelDämmplatte Perimeter Platten aus formgepressten expandiertem Polysterol (EPS).
Farbe blau

Produktvorteile
keine Wasseraufnahme aufgrund der geschlossenen Zellenstruktur, hervorragende 
Wärmedämmung, alterungs- und verrottungsbeständig, umweltfreundlich,
ausgezeichnete Haftung auf Bauklebern, dimensionsstabil, einfaches Anbringen,
Brandschutzklasse E
Wärmeleitzahl 0,037 W/mK
Plattenformat: 50 x 100 cm

Schichtdicken:
2 bis 30 cm
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Putze und Dämmung • WDVS-Dämmplatten

SockelDämmplatte XPS Top Sockeldämmplatte aus XPS mit gerader Kante für den Spritzwasserbereich.
Farbe rosa

Produktvorteile
extrudiertes Polystyrol gem. ÖNORM EN 13164 mit gerader Kante für den Spritzwasserbereich,
XPS-R gem. ÖNORM B 6000, geprägte Oberfläche aus XPS-R, sehr gute Wärmeeigenschaften,
keine kapillare Wasseraufnahme, maßgenau, schwindarm, frei von FCKWs
Wärmeleitzahl 0,035-0,038 W/mK
Plattenformat: 60 x 125 cm

Schichtdicken:
2 cm  3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm

FassadenDämmplatte Mineral Nicht brennbare Fassadendämmplatte aus MW mit verbesserten Wärmedämmschutzeigenschaften.

Produktvorteile
Mineralwolle gem. ÖNORM EN 13162, MW-PT5 und MW-PT10 gem. ÖNORM B 6000,
mineralische Dämmplatte, nicht brennbar, wasserabweisend
unverrottbar, diffusionsoffen
alterungsbeständig, Brandverhalten A1
Wärmeleitzahl 0.039- 0,036W/mK
Plattenformat: 40 x 120 cm

Schichtdicken:
4 cm 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20cm 22 cm

Fassadendämmplatte 0022 Hochleistungs-Dämmplatten aus Resol-Hartschaum mit Wärmeleitzahl 0,022 W/mK.

Produktvorteile
hochwärmedämmend, 
maßgenau, 
schwindarm, 
frei von FCKWs, HFCKW,
Plattenformat: 40 x 120 cm

Schichtdicken:
2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm
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Putze und Dämmung • Klebe- und Armierungsmassen 

Den Braven WDVS Klebeschaum 1KB1-Wärmedämmverbundsystem - Klebeschaum
Verbrauch 75-150ml/m²

Produktvorteile
feuchtigkeitshärtender einkomponentiger Polyurethan-Pistolenschaum in B1-Qualität, 
speziell zum Verkleben von EPS-Dämmplatten in Wärmedämmverbundsystemen 
zur Verarbeitung mit handelsüblichen PU-Schaumpistolen, sehr gute Hafteigenschaften,
zeitsparend durch einfache Handhabung und Dosierbarkeit über PU-Schaumpistole,
gute Schall-, Isolier- und Wärmedämmeigenschaften, hohe Alterungsbeständigkeit

Gebindegrößen:
750 ml

Baumit SupraFix Werksgemischter, mineralischer, pulverförmiger Kleber. 
Farbe weiß;  Verbrauch: 2-2,5 kg/m²

Produktvorteile
speziell für Untergründe aus Holz, Holzwerkstoff platten und bestimmten Leichtbauplatten
(zB OSB, Spanplatten, Brettsperrholz, etc.), ebenso auf bituminösen Untergründen anwendbar,
hohe Klebekraft,
einfache Verarbeitung,
elastisch

Gebindegrößen:
25 kg

Capatect Rollkleber 615 Verarbeitungsfertig eingestellter Spezialkleber zum vollfl ächigen Kleben von Fassadendämmplatten.
Farbe hellbeige; Verbrauch: je nach Auftragsverfahren

Produktvorteile
Speziell auf Gipsfaserplatten, putzgrundierten Holzspanplatten und anderen tragfähigen und 
ebenen Untergründen, Brandverhalten: „schwer entflammbar“
dauerhaft hohe Adhäsionskraft gegenüber Holz, Holzwerkstoffen, Polystyrol-Hartschaum sowie 
mineralischen Untergründen, wasserdampfdurchlässig, verarbeitungsfertig
geschmeidige Verarbeitung, verstärkt faserelastisch und leicht gefüllt, alkalibeständig

Gebindegrößen:

25 kg

Baumit Klebespachtel Mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputz für Wärmedämmplatten.
Verbrauch: 4,5 - 5,5 kg/m² (Kleben), 4,0 - 5,0 kg/m² (Spachteln)

Produktvorteile
als Kleber (nur auf mineralischen Untergründen) und Unterputz auf Sockeldämmplatten,
als Spachtelmasse auf Beton geeignet,
für außen und innen, hohe Klebekraft,
wasseraufnahmehemmend eingestellt, 
sehr gute Verarbeitungseigenschaften

Gebindegrößen:

25 kg
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Putze und Dämmung • Klebe- und Armierungsmassen

weber.therm family Klebespachtel Mineralischer Pulverkleber auf Zementbasis zum Kleben und Spachteln.
Verbrauch: 4,5 - 5,5 kg/m² (Kleben),  3,5 - 4,5 kg/m² (Spachteln)

Produktvorteile
für Fassaden- und Sockeldämmplatten geeignet, 
zum Einbetten des Textilglasgittergewebes,
als Armierungsschichte bei Überspachtelungen von Fassadenflächen,
systemgeprüft gem. ETAG 004,
diffusionsoffen

Gebindegrößen:
25 kg

Jub Jubizol Microair fix Hoch dampfdurchlässige, mit weißem Zement und Zusatzstoff en angereicherte Mörtelmischung.
Verbrauch: Kleber: 3,5 – 5 kg/m²;  Unterputz: 4,5 kg/m²

Produktvorteile
als Kleber für Dämmplatten und als Unterputz in Wärmedämmsystemen auf expandierten, 
gelochten oder ungelochten Polystyrol-Dammplatten, 
naturweiße Farbe,
extrem dampfdurchlässig,
hervorragende Haftung

Gebindegrößen:
20 kg
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Putze und Dämmung • Zubehör

TextilglasGitter Alkalibeständiges Textilglasgitter.
Rolle 50m²

Produktvorteile
zur Bewehrung von Baumit Unterputzen auf WDVS und Putzsystemen,
geprüfter Systembestandteil von Baumit WärmedämmverbundSystemen,
kunststoffbeschichtete Glasfäden,
geprüft nach ETAG 004,
Maschenweite: ca. 4 x 4 mm

Lieferform:
Rolle 100 cm breit/ 50 m lang

Tropfkantenprofil Kunststoff profi l mit Textilglasgitter und Tropfnase.
weißes Profi l

Produktvorteile
zur Herstellung einer sauberen und exakten Tropfkante an rückspringenden Fassaden, 
Fenster- und Türöffnungen, Rollladenkastenabschlüssen, Balkonen etc.,
gerade Tropfkante und Steckverbinder für Rissefreiheit im Stoßbereich,
Schenkelbreite: 24 x 24 mm, Tropfkante: 6 mm 
Gewebebreite 2 x 12,5 cm, Stablänge: 2,0 m

Lieferform:
Stück 2 lfm

Dehnfugenprofil E-Form Dehnfugenprofi l mit Textilglasgitter. 
weißes Profi l

Produktvorteile
mit elastischer, gewebearmierter Schlaufe und beidseitig angeschweißtem Textilglasgitter,
dauerhafte und dichte Bewegungsaufnahme durch Überlappung der Kunststoffschlaufe,
zur Ausbildung von dauerhaften und fluchtgerechte vertikalen Dehnfugen in
der Fläche bei Wärmedämmverbund Systemen, Stablänge: 2,5 m,
Kunststoffwinkel: 22 x 22 mm, Breite Textilglasgitter: 2 x 12,5 cm, Fugenbreite: 5-25 mm

Lieferform:
Stück 2,5 lfm

Dehnfugenprofil V-Form Dehnfugenprofi l mit Textilglasgitter. 
weißes Profi l

Produktvorteile
mit elastischer, gewebearmierter Schlaufe und beidseitig angeschweißtem Textilglasgitter,
dauerhafte und dichte Bewegungsaufnahme durch Überlappung der Kunststoffschlaufe,
zur Ausbildung von dauerhaften und fluchtgerechte vertikalen Dehnfugen
bei Innenecken bei Wärmedämmverbund Systemen, Stablänge: 2,5 m,
Kunststoffwinkel: 22 x 22 mm, Breite Textilglasgitter: 2 x 12,5 cm, Fugenbreite: 5-25 mm

Lieferform:
Stück 2,5 lfm
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Putze und Dämmung • Zubehör

Bewegungsfugenprofil Horizontal Kunststoff profi l, speziell zur Ausbildung horizontaler Bewegungsfugen.
weißes Profi l

Produktvorteile
mit angeschweißtem Textilglasgitter und Schutzlasche,
für fluchtgerechte und dauerhafte horizontale Bewegungsfugen in Wärmedämmverbundsystemen,
die Abzugskanten am Kunststoffprofil ermöglichen ein exaktes Anarbeiten mit dem Unter- und 
Oberputz, Aufkantung: 5 mm,  
Breite Textilglasgitter: 2 x 12,5 cm, Stablänge: 2,5 m

Lieferform:
Stück 2  lfm

Bewegungsfugenprofil Kunststoff profi l mit fl exibler Bewegungslasche.
weißes Profi l

Produktvorteile
für geringe Bauteilbewegungen und Fugen bis max. 10 mm, 
mit beidseitig angeschweißtem Textilglasgitter, die aufgekanteten Seitenteile ermöglichen ein 
exaktes Anarbeiten mit dem Unter- und Oberputz, für fl uchtgerechte und dauerhafte vertikale 
Bewegungsfugen in der Fläche sowie bei Innenecken in Wärmedämmverbundsystemen, 
Aufkantung: 5 mm, Breite Textilglasgitter: 2 x 12,5 cm, Stablänge: 2,5 m

Lieferform:
Stück 2  lfm

Blechanschlussprofil Kunststoff profi l zum Anschließen von Wärmedämmverbund Systemen an Blechanschlüssen.
weißes Profi l

Produktvorteile
mit ultraschallverschweißtem Glasfasergewebe und Tropfkante, 
Bewegungsraum für die temperaturbedinge Ausdehnung des Bleches,
für den beweglichen und schlagregensicheren Anschluss des WDVS an Blechanschlüsse,
Breite Textilglasgitter: 12,5 cm, 
Stablänge: 2,0 m

Lieferform:
Stück 2 lfm

Putzabschlussprofil Kunststoff profi l mit verschweißtem Textilglasgitter.
weißes Profi l

Produktvorteile
zur Ausbildung von exakten Putzabschlüssen bei Wärmedämmverbund Systemen,
Höhe Aufkantung: 3 mm/6 mm,
Breite Textilglasgitter: 12,5 cm,
Stablänge: 2,0 m

Lieferform:
Stück 2,5  lfm
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Dachbelüftungsprofil Kunststoff Kunststoff profi l für den Anschluss an hinterlüftete Dachkonstruktionen.
weißes Profi l

Produktvorteile
mit Glasfasergewebe, Ausbildung mit Abzugskante für einen exakten Abschluss und Auflagekante 
zur exakten horizontalen Ausrichtung des Profils,
Sichtbares Kunststoffgitter: 5,5 cm,
Gewebebreite: 12,5 cm,
Stablänge: 2,0 m

Lieferform:
Stück 1,4 lfm / 2,4lfm

Fugendichtband BG1 Vorkomprimiertes, selbstklebendes, selbstexpandierendes Dichtband aus PUR-Weichschaum. 

Produktvorteile
schlagregendicht, witterungsbeständig und überputzbar,
zur schlagregensicheren Ausbildung aller Anschlussfugen zwischen Wärmedämmverbund Systemen 
und Bauteilen, wie z.B. Fenster, Sohlbänke etc.,
Brandklasse gem. DIN 4102-1: B1,
Diffusionswiderstand μ < 10 (bei Komprimierung auf 20 %), Stablänge: 2,5 m,
erhältlich für Fugenbreite 2-6mm oder 5-12mm

Lieferform:
15/2-6 Rolle 18 lfm / 15/5-12 Rolle 9 lfm

Sockelprofil Sockelprofi l aus Aluminium in U-Form mit Tropfnase und Aufkantung.
graues Profi l

Produktvorteile
stabiles Aluminiumprofil zur einfachen Montage von Fassaden Dämmplatten, 
die spezielle Geometrie sorgt für ausreichende Festigkeit auch bei hohen Ausladungen,
Abschlussprofil für eine fluchtgerechte, saubere Ausbildung des unteren Abschlusses des WDVS, 
mit inkludierter Tropfkante für eine gezielte Wasserabführung, Dämmdicken: 6-20 cm,
Profildicke 0,6-1,0 mm, Stablänge: 2,5 m

Lieferform:
Stück 2,5 lfm

Sockelprofil Aufsteckleiste Kunststoff profi l mit Textilglasgitter und Tropfnase.
weißes Profi l

Produktvorteile
wird stoßversetzt auf Sockel Profil aufgesteckt,
vermindert somit die Rissgefahr in diesen Bereichen, 
zusätzlich wird ein exakter Abschluss des Putzsystems erreicht,
mit Tropfnase

Lieferform:
Stück 2,5 lfm
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Putze und Dämmung • Zubehör

Montageset für Sockelprofile Befestigungsmaterial für Sockel Profi le.

Produktvorteile
alles in einem Set,
einfach und sicher,
für ca. 25 lfm,
Inhalt: 75 Stück Nageldübel, 
10 Stück Verbinder, 
50 Stück Distanzstücke 3 mm.

Lieferform:
Set mit 135 Stück

Schlagdübel SD X8 Schlagdübel mit hochwertigem Kunststoff nagel.
Dübel schwarz, roter Dübelteller

Produktvorteile
zur zusätzlichen mechanischen Befestigung von Wärmedämmverbund Systemen,
hohe Setzsicherheit und effi  zientes Arbeiten mit wenigen Schlägen,
Durchmesser Dübelschaft (= Durchmesser Bohrer): 8 mm, Durchmesser Dübelteller: 60 mm,
Nutzungskategorien: A, B; Einsatzbereich: Beton, Vollstein
erhältlich im Karton: je 100 Stück bei DL 100-220mm, je 50 Stück bei DL 240-300 mm

Lieferform:
100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm 260 mm 280 mm 300 mm

Kantenschutz mit Gewebe KST Kunststoff winkel mit hochwertig verklebtem Textilglasgitter. 
Farbe weiß

Produktvorteile
zur Ausbildung von exakten Kanten bei Wärmedämmverbund Systemen,
Breite Kunststoff winkel: 22 x 22 mm,
Breite Textilglasgitter: 10 x 15 cm/ 10 x 23 cm 
Stablänge: 2,5 m

Lieferform:
Stück 2,5 lfm

FensteranschlussProfil Basic Entkoppeltes Kunststoff profi l für schlagregensicheren Anschluss von WDVS an Fenster und Türen.
weißes Profi l

Produktvorteile
Selbstklebendes, weißes Kunststoff profi l mit PE-Dichtband,
integriertem PUR-Dichtband und Glasfasergewebe,  
Ausbildung mit optisch ansprechender Schattenfuge,
auf Schlagregendichtheit geprüft, Dichtband PE: 14 x 4 mm, 
Gewebebreite: 12,5 cm, Stablänge: 2,4 m

Lieferform:
Stück 2,4  lfm
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Jub Hidrozol Hidrozol ist ein trockener industriell zubereiteter Mörtel auf Zementbasis.
Verbrauch: 1,5kg/m²

Produktvorteile
zur Erzeugung einer wasserdichten Schutzbeschichtung von Innen- und Außenfl ächen 
aus Beton und Zement, schützt den Beton vor Degradierung,
zum Schutz vor Bodenfeuchte und Wasser auf erdberührten Bauteilen,
zugelassen zum Gebrauch bei Trinkwasserkontakt, hervorragende Wasserabdichtung
gute Oberfl ächenhaftung, Schutz vor positivem und negativem Wasserdruck

Gebindegrößen:
20 kg
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Putze und Dämmung • Fassadenprofile

Fassadenprofil Fassadenprofi le in diversen Ausformungen.
streichbar mit jedem gewünschten Farbton

Produktvorteile
zur Fenster- und Türumrahmung bzw. als Zierverkleidung,
elastisch, biegsam, fertig beschichtet,
Profil muss nur mehr mit Fassadenfarbe gestrichen werden,
erhältlich als Fassadenprofil A, C, D, FA, FB, FC, FD, FF, FO, FP, FS, FT, FU, L, Linzer Stab
Abmessungen unterschiedlich, abhängig vom Profi l

Lieferform:
unterschiedliche Formate - Details siehe Homepage unter www.farbenpartner.at

Fassadenprofil Gesimse Fassadenprofi l Gesimse in diversen Ausformungen.
streichbar mit jedem gewünschten Farbton

Produktvorteile
zur optischen Verschönerung von Alt- und Neubauten, 
als Verbindung zwischen Dach und Fassade und als optische Trennung einzelner Geschoße,
elastisch, biegsam, fertig beschichtet, Profil muss nur mehr mit Fassadenfarbe gestrichen werden,
erhältlich als Gesimse GC, GE, GF, GG

Lieferform:
unterschiedliche Formate - Details siehe Homepage unter www.farbenpartner.at

Fassadenprofil Sohlbank Fassadenprofi l Sohlbank in diversen Ausformungen.
streichbar mit jedem gewünschten Fassadenfarbton

Produktvorteile
bilden eine wichtige Ergänzung zur Fensterumrahmung unterhalb von Fensterbänken,
Gurtprofile dienen speziell der optischen Gliederung von Bauten mit großen Geschoßhöhen,
elastisch, biegsam und fertig beschichtet, so dass sie nur mehr mit Fassadenfarbe gestrichen 
werden müssen,
erhältlich als Sohlbank SA, SD, SE, SG, SH

Lieferform:
unterschiedliche Formate - Details siehe Homepage unter www.farbenpartner.at

Bossen- und Schlusssteine; Zierelemente Bossen- und Schlusssteine, Zierelemente in diversen Ausformungen.
streichbar mit jedem gewünschten Fassadenfarbton

Produktvorteile
Bossensteine dienen der Betonung von Gebäudeaußenkanten und der Fassadengestaltung;
Schlusssteine dienen der Unterbrechung der Fensterumrahmung über dem Sturz;
erhältlich als Bossenstein BD-G, BD-K; 
Schlussstein AA, AE, CB; 
erhältlich als Zierelement ZA 300, ZB, ZF

Lieferform:
unterschiedliche Formate - Details siehe Homepage unter www.farbenpartner.at
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Zusatzprodukte • Grundierungen

Pufas Tiefengrund Hydrosol LF Lösungsmittelfreie Hydrosol-Acrylat-Grundierung für innen und außen.
Farbe transparent; Verbrauch 50-250 ml/m² je nach Untergrund

Produktvorteile
eignet sich hervorragend als Untergrundvorbehandlung für alle mineralischen Untergründe
wie Kalk-, Zement- und Gipsputz, Kalksandstein, Beton, Gasbeton, Ziegel u.ä.,
besonders geeignet zum Grundieren von Gipskartonplatten,
durch die ausgeprägte Tiefenwirkung festigt er sandende, kreidende und poröse Untergründe
und reduziert die Saugfähigkeit, bis 1:1 mit Wasser verdünnbar

Gebindegrößen:
1 lt 2,5 lt 5 lt 10 lt

Profitec Tiefgrund Acryl-Hydrosol P 800 Extrem feinteiliges Spezial-Grundiermittel (Hydrosol) für innen und außen.
Farbe transparent; Verbrauch 125-200 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Produktvorteile
einsetzbar auf Putzen, Gipsbau- und Gipskartonplatten, Kalksandstein, Ziegel- und
Hartbrandstein, Beton und Porenbeton, leicht kreidenden aber tragfähigen Altanstrichen,
wasserverdünnbar, hervorragende Regulierung der Saugfähigkeit, 
tief penetrierend und sehr gut verfestigend,
weichmacherfrei, ideal für sensible Bereiche

Gebindegrößen:
5 lt 10 lt

Conti Putzgrund Konzentrat Unpigmentiertes, wasserverdünnbares Grundiermittel.
farblos auftrocknend; Verbrauch 100-300 ml/m²

Produktvorteile
für außen und innen, zum Festigen von kreidenden Altanstrichen, porösen, sandenden Putzen,  
Beton- Gips- und  Gipskartonplatten, geeignet  für  Kalksand-, Ziegel- und Hartbrandsteine und  
Putze der Mörtelgruppe II-IV, verfestigt Oberflächen,
hohe Ergiebigkeit - bis 1:4 mit Wasser verdünnbar,
reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt 10 lt

Herbol Putzgrund Wasserverdünnbares Grundierkonzentrat 1:4 mit hoher Ergiebigkeit.
nach Trocknung transparent; Verbrauch 50-180 ml/m²

Produktvorteile
reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes,
schnell trocknend, 
nach 3-4 Stunden überarbeitbar,
egalisiert und verfestigt Oberflächen

Gebindegrößen:
5 lt 10 lt
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Zusatzprodukte • Grundierungen

Conti Puracryl Tiefgrund Lösemittelfreies, wasserverdünnbares Hydrosol-Grundiermittel.
farblos auftrocknend; Verbrauch 50-300 ml/m²

Produktvorteile
für außen und innen, keine Geruchsbelästigung, diffusionsfähig,
breites Anwendungsspektrum, umweltverträglich, 
extrem feinteilig, mit hohem Eindringvermögen,
für egalisierende und verfestigende Grundanstriche,
weichmacher- und lösemittelfrei

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt 10 lt

Capaplex Wasserverdünnbares Dispersions-Grundiermittel zur Ega lisie  rung fester Untergründe.
farblos; Verbrauch 50-200 ml/m²

Produktvorteile
für Untergründe, die stark oder ungleichmäßig saugen, für innen und außen,
speziell für Poren betonflächen geeignet, bei nach folgen   den plastischen Beschichtungen wird die 
Offen zeit durch eine Capaplex-Grundierung  merklich erhöht,
auch als waschbeständiger, farbloser und nicht vergilbender
Überzug für Papiertapeten geeignet

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt 10 lt

Jubosil GX Silicateprimer Eine auf der Basis von Kaliwasserglas und organischen Zusätzen hergestellte Grundierung.
Verbrauch 90 bis 100 ml/m²

Produktvorteile
vor dem Streichen mit Silikatfarben, vor dem Auftragen von Silikatputzen und zum Verdünnen von 
Silikatfarben und -putzen, Verdünner für Silikatfarben und -putze (bis 5 %),
zur Egalisierung des Untergrundes, zur Bindung von Staubpartikeln auf den Untergrund,
zur Erhöhung der wasserabweisenden Eigenschaft des Untergrundes,
auch zu verwenden im Gemisch mit Silikatfarbe und Wasser

Gebindegrößen:
5 lt

Sova Silicon Tiefgrund Gebrauchsfertige, wässrige, hydrophobierende Grundierung auf Reinacrylatbasis.
farblos; Verbrauch 100-200 ml/m²

Produktvorteile
siloxanverstärkt, mit hoher Eindringtiefe zur Verfestigung sandender und zur Egalisierung stark bzw. 
unterschiedlich saugender Untergründe für außen,
sehr guter Haftvermittler, ausgeprägtes Sandbindevermögen,
durchlässig für Wasserdampf und CO2, lösungsmittelfrei, geruchsarm,
spannungsarm und alkalibeständig

Gebindegrößen:
10 lt
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Profitec Silicon Tiefgrund P421 FA Spezial-Grundierung mit festigender und egalisierender Wirkung.
Farbe gelblich-transparent; Verbrauch 100 - 150 ml/m² 

Produktvorteile
für außen, fungizid und algizid ausgerüstet, wasserverdünnbar, farblos auftrocknend,
erhöht die wasserabweisende Wirkung von Beschichtungen, tief eindringend,
besonders beim Einsatz von siliconbasierenden Fassadenfarben,
sehr leicht zu verarbeiten, Trockenzone bildend, schnell trocknend, sehr ergiebig, 
geruchsneutral, wasserdampfdurchlässig, alterungsbeständig, alkalibeständig

Gebindegrößen:
10 lt

Profitec Tiefgrund TB P 810 Lösemittelhaltiges Grundiermittel für außen.
farblos; Verbrauch 150-300 ml/m² 

Produktvorteile
für Grundanstriche auf allen stark saugenden, oberflächlich sandenden oder mehlenden Putzen;
auch auf Flächen, die mechanisch von Altanstrichen gereinigt wurden,
hohes Eindringvermögen, gut verfestigend, diffusionsfähig, 
frostunempfindlich, testbenzinverdünnbar, 
alkalibeständig, leicht zu verarbeiten

Gebindegrößen:
10 lt

Profitec Riss-und Haftgrund P 440 Weiß pigmentierter Spezial-Silikatgrund.
Verbrauch 350 ml/m² 

Produktvorteile
zur Egalisierung und zum Verschlämmen von Netz- und Haarrissen auf mineralischen 
Putzuntergründen, sehr guter, griffiger Kontaktgrund auf glatten und nicht saugenden 
Untergründen für nachfolgende Beschichtungen mit Dispersions-, Silicon- oder 
Silikat-Fassadenfarben, im Innenbereich als strukturgebende Zwischenbeschichtung für 
nachfolgende mineralische, dekorative Beschichtungen einsetzbar, füllend

Gebindegrößen:
12,5 lt

Pufas Grundierweiss Weiss pigmentierte Spezial-Grundierfarbe.
Verbrauch 100-130 ml/m²

Produktvorteile
weiß deckend, festigt die Oberfläche und reguliert die Saugfähigkeit, gute Eindringtiefe,
keine Strukturgebung, gebrauchsfertig, lösungsmittelfrei, diffusionsfähig

Kenndaten EN 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 2, Glanzgrad: matt, VOC:< 1g/lt

Gebindegrößen:
5 lt 12,5 lt
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Zusatzprodukte • Grundierungen

Jubizol Unigrund Universelle Grundierung auf Basis einer wässrigen Dispersion von Acryl-Bindemitteln.
Farbe weiß;  Verbrauch 120-200 ml/m²

Produktvorteile
als Grundierung vor dem Aufbringen sämtlicher polymerer
dünnschichtiger dekorativer Oberputze (Acrylat, Silikat, Silikonharz),
verlängert die Verarbeitungszeit des Putzes (hohe Temperatur, sehr saugfähige Untergrunde),
verbessert die Haftung der Putze auf sehr glatten Untergründen,
zur Egalisierung des Untergrundes (ausgeglichene, gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrundes)

Gebindegrößen:
5 kg 18 kg

Baumit UniPrimer Verarbeitungsfertiger, universell einsetzbarer Voranstrich.
Farbe weiß; Verbrauch 200-250 g/m²

Produktvorteile
als Saugausgleich und Haftvermittler für Wärmedämmverbund Systeme und Putz Systeme für innen 
und außen, lösemittelfrei,
ermöglicht gleichmäßige Farbgebung der Endbeschichtung,
zusätzliche Hydrophobierung des Untergrundes,
organisch gebunden

Gebindegrößen:
5 kg 25 kg

Fritze Dispersionsbinder 570 Farbloses Bindemittel auf Acrylbasis für innen und außen.
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
für Leimfarben, 
Außen- und Innendispersionen, 
Putze, 
Spachtelmassen,
zur Herstellung transparenter Schutzanstriche

Gebindegrößen:
1 kg



Farben | Putze | Dämmung • Zusatzprodukte • Spachtelmassen  41

DÄMMUNG KÜNSTLERBEDARFLACKEPUTZEFARBEN MALERBEDARF|WERKZEUGEHOLZSCHUTZ

Zusatzprodukte • Spachtelmassen

Pufas Glätt- und Füllspachtel Celluloseverstärkte Gipsspachtelmasse für innen. 
Verbrauch 1 kg/m² bei 1 mm Auftragsstärke

Produktvorteile
auf Naturgipsbasis, gute Anfangshaftung,
kein Nachrollen, kein Aufbrennen und kein Einsinken,
bindet in allen Schichtstärken rißfrei und gleichmäßig ab,
wasserdampfdurchlässig, ca. 60 Minuten verarbeitungsfähig,
auf Null ausziehbar für ansatzfreie Spachtelarbeiten

Gebindegrößen:
5 kg 10 kg 25 kg

Baumit Flächenspachtel G Gipsgebundene, mineralische, naturweiße Feinspachtelmasse.
Verbrauch 800 g/m²

Produktvorteile
zur Herstellung einer glatten Wand- oder Deckenoberfl äche,
geeignet auf mineralischen Untergründen und Trockenbauplatten im Innenbereich
für die händische Verarbeitung, glatte, naturweiße feine Spachtelmasse, die bis auf dünnste 
Schichtstärken ausziehbar und damit zur Herstellung von sehr glatten naturweißen Oberfl ächen mit 
einer Oberfl ächengüte von Q1-Q4 geeignet ist, für die Herstellung glatter Flächenspachtelungen 

Gebindegrößen:
20 kg

Baumit Füllspachtel G Gipsgebundene, mineralische, helle Spachtelmasse als Fugenverschluss bzw. zum Abspachteln.
Verbrauch 4,2 kg/m²

Produktvorteile
zum Ausgleichen oder Reparieren von mineralischen Untergründen,  für innen,
zeichnet sich besonders durch eine cremige Konsistenz, sehr gute Verarbeitbarkeit und hohe 
Ergiebigkeit aus, schwindneutral, spannungsarm,
gleichmäßige Durchhärtung auch bei hohen Schichtstärken,
kein Einfallen, rissfrei

Gebindegrößen:
20 kg

Profimur Trockenbauspachtel Kunstharzvergütete, gleichmäßig erhärtende Trockenbauspachtel Q1-Q4.
Verbrauch 1 kg/m² bei 1mm Schichtdicke

Produktvorteile
zum Verfugen, Ausbessern und vollflächigen Verspachteln von Gipskarton-,
Gipsfaser- und anderen Trockenbauplatten im Innenbereich,
normgerecht und spannungsfrei montierte Platten lassen sich
ohne Bewehrungsstreifen verfugen, optimale Haftung,
auch hervorragend geeignet für Putz, Beton und andere mineralische Untergründe

Gebindegrößen:
25 kg
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Zusatzprodukte • Spachtelmassen

Pufamur Super-Haftspachtel SH 45 Kunstharzverstärkte Gipsspachtelmasse mit ausgezeichneten Haftungseigenschaften.
Verbrauch 1 kg/m² bei 1mm Auftragsstärke

Produktvorteile
für Fertigbeton und andere sehr glatte Untergründe im Innenbereich, 
hervorragend geeignet zum vollflächigen Glätten sowie zum Verkleben und Verfugen von 
spannungsfrei montierten Gipskarton- und Gipsfaserplatten auch ohne Bewehrungsstreifen,
faserverstärkt, optimale Haftung, bis auf Null ausziehbar für ansatzfreie Spachtelarbeiten,
ermöglicht Spachtelungen nach Q2 auch ohne Schleifen, ca. 45 Min. verarbeitungsfähig

Gebindegrößen:
0,5 kg 1 kg 2 kg 5 kg 25 kg

Profitec Planomur P560 Universeller Gips-Kunststoff spachtel, faserverstärkt für innen.
Verbrauch: ca. 900 g/m² bei 1 mm Schichtdicke

Produktvorteile
zum Füllen und Verspachteln von Fugen, Rissen, Löchern bis ca. 30 mm,
zum vollflächigen Glätten von Wand- und Deckenflächen, zum Verspachteln von spannungsfrei 
montierten Trockenbauplatten ohne Bewehrungsstreifen bei Gipsplatten mit halbrunder Kante,
zum Erstellen von Oberflächen Q1 bis Q4, einsetzbar auf allen mineralischen sowie auf 
seidenglänzenden Untergründen wie Latexfarben oder Kunstharzputzen, 
auf Null abziehbar, füllkräftig, rissfrei, nagel- und bohrfest

Gebindegrößen:
5 kg 25 kg

Pufaplast Renovier-Spachtel R40 Weiße, kunstharzverstärkte, feine Spachtelmasse auf Basis von Spezialzement.
Verbrauch 1 kg/m² bei 1 mm Auftragsstärke

Produktvorteile
hoch kunstharzvergütet und faserverstärkt, sichere Verarbeitung auch auf Dispersionsuntergründen, 
Glasgewebe, Ölsockeln und Fliesen, auch für Feuchträume, extra gut schleifbar,
auf Null ausziehbar für ansatzfreies Spachteln, für Oberflächengüten Q1-Q4 im Trockenbau
leicht abzuglätten und filzbar, bindet rissfrei und spannungsarm ab
kein Aufbrennen, kein Einsinken, kein Kreiden, ca. 40 Minuten verarbeitungsfähig

Gebindegrößen:
5 kg 25 kg

Pufaplast Flächen- u. Fleckspachtel V30 Weiße Dispersions-Zement-Spachtelmasse zum Füllen von Rissen und Löchern. 
Verbrauch: 1 kg/m² bei 1 mm Auftragsstärke

Produktvorteile
zum Ausbessern, Glätten und Nivellieren von Fassaden, Wand- und Deckenflächen, 
für außen und innen, hoch kunstharzvergütet und faserverstärkt,
optimale Haftung auch auf schwierigen und nicht saugenden Untergründen, wie z.B. auf
Fliesen und Fassadenanstrichen, auf Null ausziehbar für ansatzfreie Spachtelarbeiten,
bindet in allen Schichtstärken rissfrei ab, schnell abbindend - ca. 30 Min. verarbeitungsfähig

Gebindegrößen:
0,75 kg 5 kg 25 kg
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Baumit Flächenspachtel Z Zementgebundene, mineralische, weiße Feinspachtelmasse.
Verbrauch 1-1,2 kg/m² bei 1 mm Schichtdicke

Produktvorteile
zur Herstellung einer glatten Wand- oder Deckenoberfläche, 
geeignet auf Beton und Kalk-Zementputzen im Innen- und Außenbereich,
händisch und maschinell verarbeitbar, tapezier- und malerfertig, für Verfliesung geeignet,
Endbeschichtung auf Beton, Kalk-Zementputzen, sowie mineralischen Untergründen,
durch hohe Alkalität vorbeugend gegen Schimmelpilzbefall (auch für Feuchträume bis W4 geeignet)

Gebindegrößen:
20 kg

Baumit Füllspachtel Z Zementgebundene, mineralische Spachtelmasse als Fugenverschluss bzw. zum Abspachteln.
Verbrauch 1,3 kg/m² bei 1 mm Schichtdicke

Produktvorteile
zum Ausgleichen oder Reparieren von Beton oder Kalk-Zementputzen, 
für außen und innen,
schnellerhärtender, vergüteter, mineralischer Spezialmörtel, 
zum Verschließen von Stoßfugen oder Ausbrüchen bei Betonflächen, 
zum vollflächigen Abspachteln als Porenverschluss

Gebindegrößen:
20 kg

Pufamur Fassadenspachtel FS30 Weiße Fassadenspachtel.
Verbrauch 1,2 kg/m² bei 1 mm Auftragsstärke

Produktvorteile
zum Ausbessern, Nivellieren und Beschichten von allen mineralischen Untergründen wie Fassaden, 
Wand- und Deckenfl ächen, witterungsbeständig und feuchtraumgeeignet,
kunstharzvergütet, leicht abzuglätten,
fi lzbar, auf Zementbasis,
ca. 30 Min. verarbeitungsfähig

Gebindegrößen:
5 kg 25 kg

Jub Jubolin P25 Verarbeitungsfertige, dünnschichtige Dispersionsspachtelmasse.
Verbrauch 1,5 - 2 kg/m² bei Zweischichtauftrag

Produktvorteile
für Erzielung feinglatter Innenwand- und Deckenfl ächen, 
zum Füllen kleinerer Dellen, Risse, Löcher, Ritzen usw., 
maschinell und von Hand auftragbare Spritzspachtelmasse, einfaches Auftragen,
hohe Dampfdurchlässigkeit, leicht schleifbar,
geglättete Flächen werden mit allen Arten von Dispersionsfarben überarbeitet

Gebindegrößen:

25 kg
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Zusatzprodukte • Spachtelmassen

Jub Jubolin P50 Pastöse Dispersionsspachtel für sehr feines Glätten von Innenwand- und Deckenfl ächen.
Verbrauch 1,5-2,0 kg/m² bei Zweischichtauftrag

Produktvorteile
vor allem zum Glätten von Flächen auf Gipskartonplatten, auch zum Ausfüllen von kleineren Dellen, 
Rissen, Löchern, Ritzen usw., verarbeitungsfertige, maschinell oder von Hand auftragbare 
Spachtelmasse, thixotrop, leichtes Auftragen, gute Haftung, sehr feine und hochwertige Oberfläche,
einfaches Schleifen (auch nach mehrtägigem Trocknen), hohe Dampfdurchlässigkeit,
die gespachtelten Flächen können mit sämtlichen Wanddispersionsfarben gestrichen werden

Gebindegrößen:
25 kg

Doppo Nivell fein Spachtelmasse Bodenspachtelmasse.
Verbrauch 1,5 kg/m² und 1 mm Schichtstärke

Produktvorteile
mit einer Schichtstärke von 0,5 - 5mm, 
rasche Festigkeitsentwicklung,
schnellem Feuchtigkeitsabbau,
zementgebunden,
selbstverlaufend

Gebindegrößen:
25 kg

Akrinol Elastik Elastischer Fliesenkleber hergestellt auf Zementbasis mit speziellen Zusätzen.
Verbrauch 2-3 kg/m²

Produktvorteile
als Kleber für Keramikfl iesen, Klinker, Glas- und anderer Mosaiksteine auf Boden- und Wandfl ächen, 
als Kleber für Bodenfl iesen in Objekten mit Bodenheizung sowie für Fliesen auf bestehenden 
Fliesenbelag, gute Haftung,
Temperaturbeständigkeit (-40 oC bis + 70 oC),
Einsatz im Innen- und Außenbereich

Gebindegrößen:
20 kg
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Zusatzprodukte • Klebe- und Dichtstoffe

Pufas Spezialkleister Hochwertiger Spezialkleister mit Methylcellulose.
Verbrauch 200 ml/m²

Produktvorteile
Profikleister für alle Vinyl- und Strukturtapeten, Rauhfaser, schwere Papiertapeten und 
Prägetapeten, mit Methylcellulose,
kunstharzverstärkt,
mit erhöhter Anfangs- und Endhaftung,
in ca. 30 Min. gebrauchsfertig

Gebindegrößen:
200 g

Pufas Sicherheitskleister SK Kleister für alle Rauhfaser-Qualitäten, Renovier- und Armierungsvlies, Tapeten sowie Glasfaser.
Verbrauch 200 ml/m²

Produktvorteile
geeignet für geprägte Vliestapeten, Struktur- und Prägetapeten, Vinyl- und Textiltapeten,
für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik, sehr hohe Anfangshaftung,
auch für problematische Untergründe und Neuputzflächen, gut korrigierbar,
sichere Naht- und Kantenhaftung, extra transparent auftrocknend,
sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen

Gebindegrößen:
800 g

Pufas Einseitkleber Gebrauchsfertige Dispersionskleber für PVC-, CV-Beläge und alle textilen Bodenbeläge.
Verbrauch 300- 400 g/m²

Produktvorteile
sehr emissionsarm nach EC 1 plus,
lösungsmittelfrei,
weichmacherfrei,
geeignet für Stuhlrollen nach DIN 68131,
für Fußbodenheizung geeignet
 
Gebindegrößen:

750 g

Pufas Glasgewebe- und Vlieskleber GK Kleber für sichere Verklebungen auf problematischen Neuputzfl ächen, auf Altputz und Gipskarton.
Verbrauch 200 g/m²

Produktvorteile
ideal für überstreichbare Wandbeläge, hervorragend geeignet für Rauhfaser, Renovier- und 
Armierungsvlies, geprägtes Vlies, Rauhfaser-Vliestapeten, schwere Wandbeläge sowie Glasgewebe, 
wasserarmer Ansatz für hohen Festkörpergehalt, hohe Feuchtfestigkeit,
optimale Klebkraft und sichere Kantenhaftung auch auf schwierigen Untergründen
für Tapeziergerät, Wandklebetechnik und Bürstenauftrag, kalk- und zementbeständig

Gebindegrößen:
0,5 kg 1 kg
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Zusatzprodukte • Klebe- und Dichtstoffe

Profitec Glasdekorgewebekleber P 902 Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff  zum Verkleben von Glasdekorgeweben im Innenbereich.
Farbton: milchig auftrocknend;  Verbrauch 150-300g/m²

Produktvorteile
für unkaschierte Glasdekorgewebe und Glasdekor-Gewebetapeten,
Dispersionsklebstoff für schnelle, leichte Verarbeitung,
gute Anfangshaftung, lange Offenzeit,
lösemittelfrei, wasserverdünbar, 
besonders für den Objektbereich geeignet

Gebindegrößen:
16 kg

Pufas Glasgewebe-Kleber GF Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Glasfasergewebe und Glasfasergewebetapeten.
Verbrauch 200 g/m²

Produktvorteile
zum Verkleben von kaschiertem und unkaschiertem Glasfasergewebe,
auch für schwere Textil- und Vinyltapeten geeignet,
lösungsmittelfrei,
hohe Anfangshaftung,
leicht zu verarbeiten

Gebindegrößen:
5 kg 10 kg 18 kg

Pufas Wandbelags- und Bordürenkleber Kleber für die fachgerechte Verklebung von schweren Wandbelägen, Tapeten und Bordüren.
Verbrauch 250 g/m²

Produktvorteile
geeignet für Struktur- und Vinyltapeten, spaltbaren Tapeten, Renovier- und Saniervlies sowie für alle 
handelsüblichen Bordüren aus Papier, Vinyl oder Vlies, 
Klebkraftverstärker für Tapetenkleister - für sichere Tapezierungen z. B. in Feuchträumen,
lösungsmittelfrei, sehr hohe Anfangshaftung, klebt sogar Vinyl auf Vinyl,
trocknet transparent auf, ergibt höchste Feuchtfestigkeit

Gebindegrößen:
750 g

Pufas Konstruktions-Kleber K 15 Extra starker Kleber für saugfähige und nicht saugende Materialien und Untergründe.
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
geeignet für z.B. glasierte Fliesen, Metall, Spiegel, Glas, Keramik, PVC, Polystyrol, Holz, Kork, Stein, 
Putz, lackierte Flächen und viele Kunststoffe, lösungsmittelfrei,
sofortige Haftung und hohe Belastbarkeit, für innen und außen,
witterungs- und UV-beständig, dauerelastisch,
überstreichbar mit Acryllacken und Dispersionsfarben

Gebindegrößen:
290 ml
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NMC Adefix Kleber, Spachtelmasse und Verfugungsmaterial für den Innenbereich.
Farbton weiß; Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
sehr gute Anhaftung,
feinkörnig,
schleifbar,
überstreichbar

Gebindegrößen:
310 ml

Profitec Fugen-Dichtmasse Acryl P580 Überstreichbare Fugen-Dichtmasse für innen und außen.
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
gebrauchsfertiger Einkomponenten-Fugendichtstoff auf Basis einer Acrylat-Dispersion zum 
Verschließen von Putz- und Mauerwerkrissen, 
zum Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen sowie Rollladenkästen, Treppenstufen 
usw., anstrichverträglich, 
sehr gute Haftung, elastoplastisch

Gebindegrößen:
310 ml

Pufas Fassaden-Strukturacryl FR 3 Weißer, einkomponentiger Dichtstoff  zum Füllen von Rissen in Putz und Mauerwerk.
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
anwendbar auch für strukturierte Anschlussfugen an Fenstern, Türen etc.,
auf allen mineralischen und Kunstharzputzen, Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Dispersions- und 
Fassadenfarbe u.ä. Untergründen, putzähnliches Aussehen, selbsthaftend
lösungsmittel- und silikonfrei, überstreichbar, plasto-elastisch,
witterungs- und alterungsbeständig, für innen und außen

Gebindegrößen:
310 ml

Profitec Rissdichter P582 Überstreichbarer Dichtstoff  für innen und außen.
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
Gebrauchsfertiger einkomponentiger Dichtstoff  auf Basis Acrylat-Dispersion 
zum Verschließen von Putzrissen im Innen- und Außenbereich,
schnell trocknend, extrem geringe Schwundneigung, optimiert gegen Rissbildung,
hoch alterungs- und witterungsbeständig,
mit Quarzkorn, elastoplastisch

Gebindegrößen:
300 ml

Pufas Silikon Fugendicht S25 Dauerelastische Silikon-Dichtmasse zum Abdichten von Bau- und Verglasungsfugen bis 25 mm.
Farbtöne: weiß, transparent, grau;  Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
ideal auf Untergründen wie keramischen Fliesen, Glas, Porzellan, Emaille, lackierten und glasierten 
Flächen, Beton, Putz, Ziegel, PVC, Stahl, Edelstahl, Aluminium und anderen NE-Metallen,
für Sanitär- und Feuchträume, fungizid ausgerüstet
nach Aushärtung temperaturbeständig von -50 °C bis +120 °C
für innen und außen, Dehnfähigkeit 25 %

Gebindegrößen:
310 ml
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Zusatzprodukte • Klebe- und Dichtstoffe

Radex 701 Polyurethan Dichtstoff Streichfähige Dichtmasse, speziell für die Fahrzeugindustrie geeignet.
Farbtöne: grau, schwarz;  Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
sehr schnell aushärtende, elastische 1K-Polyurethan-Kleb-/Dichtmasse, 
eignet sich für die Versiegelung von Fahrzeugkarosserien,
härtet durch Kontakt mit Luftfeuchtigkeit aus

Gebindegrößen:
310 ml

Den Braven PU-Schaumreiniger Hochaktiver Kaltreiniger zum Spülen von PU-Schaumpistolen.
Farbe transparent, Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
zur Beseitigung frischer PU-Schaumverschmutzungen, 
löst und entfernt frischen PU-Schaum,
passt auf alle gängigen PU-Schaumpistolen,
durch mitgelieferten Sprühkopf auch als Spraydose einsetzbar,
auch geeignet für Kleberückstände, Fett, Öl und Wachs

Gebindegrößen:
500 ml

Den Braven WDVS Klebeschaum 1KB1-Wärmedämmverbundsystem - Klebeschaum
Verbrauch 75-150ml/m²

Produktvorteile
feuchtigkeitshärtender einkomponentiger Polyurethan-Pistolenschaum in B1-Qualität, 
speziell zum Verkleben von EPS- Dämmplatten in Wärmedämmverbundsystemen 
zur Verarbeitung mit handelsüblichen PU-Schaumpistolen, sehr gute Hafteigenschaften,
zeitsparend durch einfache Handhabung und Dosierbarkeit über PU-Schaumpistole,
gute Schall-, Isolier-, und Wärmedämmeigenschaften, hohe Alterungsbeständigkeit

Gebindegrößen:
750 ml

Pufas solupast D - Löser Wasseremulgierendes Mittel zum Entfernen von Klebstoff en, Dispersionsfarben, Fetten und Ölen.
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
löst schnell und zuverlässig Rückstände von Bodenbelägen sowie von Dispersions- oder 
Kunstharzklebstoff en, entfernt eingetrocknete Flecken von Dispersionsfarben, Kunstharz- und 
Acryllacken, hochwirksam,
reinigt verschmutzte Werkzeuge und harte Naturhaarpinsel,
enthält aromatenfreies Lösungsmittel

Gebindegrößen:
1 lt
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Zusatzprodukte • Armierung

Schuller Glasfaser-Vlies Glasfaser-Armierungsband.
Farbe weiß transparent

Produktvorteile
nicht klebend, 
Vlies für Wandreparaturen, 
Armierungsband für Gipskartonplatten, 
mit Beschreibung und EAN-Code

Lieferform:
50 mm x 25 m

Schuller Glasfaser-Gewebeband Spezielles Glasfaserband in unterschiedlichen Breiten.
Farbe weiß transparent

Produktvorteile
reißfestes Glasfasergewebe zum Reparieren, 
selbstklebend, 
für Gipskartonplatten, 
Sanierungsband für Risse und Löcher, 
mit Beschreibung und EAN-Code
  
Lieferform:

48 mm x 90 m 144 mm x 90 m

Pufas Maler-Universalvlies Hochwertiges Maler-Universalvlies.
Farbe weiß;  Verbrauch je nach Bedarf

Produktvorteile
hervorragend geeignet zum Sanieren von Glasfasergewebe, 
Kunststoffputzen 
und ähnlichen strukturierten Untergründen,
ergibt glatte Oberfl ächen 
ohne nachträgliche Spachtelungen

Lieferform:
Rolle: 25lfm x 100cm
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Zusatzprodukte • Abtönfarben

Pufas Vollton- und Abtönfarbe Hochdeckende Kunstharz-Dispersionsfarben in 28 Farbtönen für innen und außen.
Verbrauch pro Auftrag: 150 - 200 ml/m² 

Produktvorteile
eignen sich für die moderne Farbgestaltung von Fassaden und Wohnräumen sowie zum Abtönen 
von handelsüblichen, wässrigen Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben und auch
für Kunstharzputze und Plastiken, hohe Farbkraft, sehr ergiebig, bestes Mischverhalten,
lösungsmittelfrei und emissionsarm, weichmacherfrei, witterungsbeständig und UV-stabil
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300, scheuerbeständig, airless spritzfähig

Gebindegrößen:
0,75 lt 5 lt

Pintasol Abtönkonzentrate Hochkonzentrierte Abtönpaste und Abtönkonzentrate.
Verbrauch je nach Verwendung

Produktvorteile
für Kunstharzlacke, Epoxidharzlacke, Seidenglanzlacke, Kunstharzputze, Heizkörperlacke, 
Hammerschlaglacke, Nitrolacke, Dispersionen,
Acryllacke, Latexfarben, Lasuren, Beizen, Spachtelfaser und Füllstoffe geeignet,
maximale Zugabemenge ist je nach Art des Anstrichmittels unterschiedlich, sollte aber grundsätzlich 
10% nicht übersteigen, hohe Färbekraft

Gebindegrößen:
0,2 kg 0,75 kg 1 kg
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Boden und Dach • Beton- und Bodenfarbe

Jub Takril Dispersionsfarbe für dekorative und staubschützende Beschichtung von vertikalen Betonfl ächen.
Farbton weiß und Mix 1-4;  Verbrauch 180-200 ml/m²  bei 2x Streichen

Produktvorteile
auch für sonstige zementgebundene Oberflächen und Innenwandflächen,
zur dekorativen und staubschützenden Beschichtung von sämtlichen zementgebundenen 
Bodenflächen, gute Haftung und Deckkraft, hohe CO2-Sperre, hoch wasserabweisend,
alkali- und witterungsbeständig, entspricht der EN 1504-2 Norm zur Schutzbeschichtung 
vertikaler Flächen in Schutz und Reparatursystemen von Betonkonstruktionen

Gebindegrößen:
5 lt 16 lt

Jansen Aqua Methacryl Boden Siegel Die Antirutsch Bodenfarbe für mineralische Untergründe innen und außen.
Farbtöne kieselgrau, hellgrau;  Verbrauch 4-6 m²/lt je nach Untergrund

Produktvorteile
wasserverdünnbare Kunststoff -Dispersionsfarbe, seidenmatt,
erzielt hochabriebfeste, trittfeste Antirutsch Oberfl ächen zum Beispiel auf Kellerböden, Treppen und 
überdachten Laubengängen,
ist aber auch für Haus- und Wandsockel sowie Fensterfaschen verwendbar,
mit Aqua Methacryl Bodensiegel beschichtete Böden entsprechen den Anforderungen der 
Rutschhemmklasse 9

Gebindegrößen:
0,75 lt 2,5 lt

Herbol Methacryl Siegel Seidenmatte Einkomponenten-Beschichtung für farbige Böden im Innen- und Außenbereich.
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch 175 ml/m² pro Beschichtung

Produktvorteile
abriebfest, reinigungsfähig und chemikalienbeständig,
besonders emissionsarm – für die Anwendung in Aufenthaltsräumen 
(nach AgBB-Prüfkriterien zugelassen), hohe Haftfestigkeit,
ausgezeichnete Farbtonbeständigkeit,
dauerelastisch und schlagzäh

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt 12,5 lt

Herbol Acryl Chips Dekorative, 3 mm-große Acryl-Chips zur individuellen Oberfl ächengestaltung. 
Farbtöne weiß, gelb, rot, blau, grün, hellgrau, graphit-grau, schwarz
Verbrauch 20-80 g/m² je nach Gestaltung

Produktvorteile
strapazierfähige, große Acryl-Chips (3mm) in 8 Farbtönen,
zum Einstreuen in die nasse Methacryl-Siegel-Beschichtung,
Schlussversiegelung mit Herbol-PU-Siegel/Herbol-PU-Siegel Parkett MF,
erhöhte Rutschbeständigkeit,

Gebindegrößen:
1 kg
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Boden und Dach • Beton- und Bodenfarbe

Herbol Effekt-Chips Dekor-Kollektion Dekorative, 1 mm-kleine Acryl-Chips zur kreativen Oberfl ächengestaltung.
Farbtöne Granit hell und dunkel, Marmor hell und platingrau, Stein beige/grau, Lava gelb und rot, 
Mineral seegrün;  Verbrauch 20-80 g/m² je nach Gestaltung

Produktvorteile
zum vollflächigen Einstreuen in die nasse Methacryl-Siegel-Beschichtung,
erhöhte Rutschbeständigkeit,
Schlussversiegelung mit Herbol-PU-Siegel,
strapazierfähige, gemischte kleine Effekt-Chips (1 mm) in 8 Fertigmischungen (Dekor-Kollektion)

Gebindegrößen:
1 kg 5 kg

Herbol PU-Siegel rutschhemmend Wasserverdünnbarer, seidenmatter PU-Überzugslack für Herbol-Methacryl-Siegel.
farblos; Verbrauch 100-140 ml/m² 

Produktvorteile
erzielt eine besonders strapazierfähige Oberfläche durch den Einsatz spezieller, abriebfester 
Polymere, beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel,
erreichte in Kombination mit Herbol-Methacryl-Siegel die Bewertungsgruppe 
für die Rutschgefahr R10, 
beständig gegen kurzfristige Belastungen durch Flüssigkeiten und Chemikalien

Gebindegrößen:
2,5 lt 10 lt

Jansen Ahrweipox 2KBodenbeschichtung Wasserverdünnbarer, 2-Komponenten-Epoxid-Lack für innen.
Farbton kieselgrau;  Verbrauch 180-220 g/m² 

Produktvorteile
verbessert die mechanische Beanspruchbarkeit von Industrieböden, 
verhindert das Eindringen von Ölen, Fetten und anderen Verschmutzungen,
verringert die Staubbildung durch Abrieb,
kein Erweichen bei thermischer Belastung,
leichte Reinigung und Pfl ege

Gebindegrößen:
4 kg + 1 kg Härter 8 kg + 2 kg Härter

Profitec 2K EP-Bodensiegel P670 2-komponentige Epoxidharz-Versiegelung für innen.
abtönbar laut Karte;  Verbrauch 0,3 kg/m²

Produktvorteile
zur Beschichtung von begeh- und befahrbaren Flächen im Innenbereich mit geringer 
bis mittlerer mechanischer Belastung, gut chemikalienbeständig, z.B. gegen Benzin, Motoröl 
und Tausalz, 
wasserverdünnbar, lösemittelfrei,
Glanzgrad seidenglänzend

Gebindegrößen:

6 kg
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Boden und Dach • Dachbeschichtung

HT Aquaprimer Wasserverdünnbarer Haftgrund für frische und abgewitterte Zinkfl ächen.
Farbton oxidrot; Verbrauch 200 g/m²

Produktvorteile
ergibt einen elastischen Farbfilm mit sehr guter Haftung auf Zinkuntergründen,
mit leichter Korrosionsschutzwirkung,
sehr gute Verarbeitungseigenschaften,
wasserverdünnbare Acrylharzkombination,
zum Streichen und Rollen, Glanzgrad matt

Gebindegrößen:
9 kg

HT Ferrolux Penetrationsprimer Fließfähiges Material für den ersten Grundanstrich von handentrosteten Stahlfl ächen.
Farbton dunkelgrau ca. RAL 7012;  Verbrauch 150 g/m²

Produktvorteile
die Antrocknungszeit ist verlangsamt, um die Fließfähigkeit möglichst lange aufrecht zu erhalten 
und kapillare Saugfähigkeit zu ermöglichen,
Haupteinsatzgebiet: bei der Renovierung von stark verrosteten Dachflächen als Erstgrundierung,
lösemittelhaltig, 
entspricht der VOC-Richtlinie 2010, Glanzgrad matt

Gebindegrößen:
10 kg

HT Ferrolux OC Primer Eisenglimmerhaltige Dickschichtgrundierung für hochwertigen Rostschutz.
Farbton dunkelgrau ca. RAL7012;  Verbrauch 250 g/m²

Produktvorteile
für hochwertigen Rostschutz auf Eisen und Stahl, 
sowie stark abgewitterten Zinkflächen ohne Rost,
auch für Stahluntergründe, die mit Ferrolux Penetrationsprimer grundiert wurden,
sehr gute Verarbeitungseigenschaften mit Pinsel und Roller
chromat- und bleifrei, erspart mehrere Arbeitsgänge, Glanzgrad matt

Gebindegrößen:
10 kg

FarbenPartner Dachspenglerfarbe Seidenglänzende Spezialfarbe für den Anstrich von verzinkten Flächen. 
Farbton weiß und Mix 1-4;  Verbrauch 220 g/m²

Produktvorteile
auch für Renovierungsanstriche auf festhaftenden, vorhandenen Altanstrichen,
wasserverdünnbar,
hochelastisch,
nur für Schrägdächer und Objekte geeignet, bei denen kein Wasser stehen bleibt,
hält ohne Verwendung eines Haftprimers, nicht verdünnen

Gebindegrößen:
6,5 lt 
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Boden und Dach • Dachbeschichtung

Christ DS Dachgrund Eisenglimmerhältige Dickschicht Grundbeschichtung.
Farbton graugrün

Produktvorteile
rasch trocknend, auf Basis modifizierter Kunstharze,
Korrosionsschutz-Grundbeschichtung für verzinkte oder abgewitterte verzinkte Flächen 
bzw. als Erneuerungsanstrich auf verzinkten Stahlblechen mit tragfähigem Altanstrich und 
Roststellen z.B. Blechdächer, Dachrinnen, Blechverkleidungen usw

Gebindegrößen:
5 kg

Boden und Dach • Straßenmarkierung

Rembrandtin Remo 100AF Aromatenfreie High-Solid Markierfarbe.
Farbe weiß

Produktvorteile
hoher Weißgrad und gute Perlenbenetzung ergeben ausgezeichnete Tages- und Nachtsichtbarkeit,
eignet sich besonders gut für Druckluftzerstäubung,
die lösungsmittelarmen Markierfarben der Reihe REMO 100 eignen sich für Standardmarkierungen, 
Leit- und Randlinien, Flächenmarkierungen und Verkehrszeichen in den Standardfarben,
können von allen  Markiermaschinen in Nassfilmstärken von 300-600µm verarbeitet werden

Gebindegrößen:
4 kg 35 kg
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Raumdesign • Lasur- und Glättetechniken

Jub Decor Antique Lasur Umweltfreundliche Wandlasur zur dekorativen Beschichtung von Fassaden und Innenwand.
Farbton transparent und Mix 1-2;  Verbrauch 100 ml/m² für die erste Schicht

Produktvorteile
besondere Auftragstechniken ergeben ein rustikales Erscheinungsbild, 
alkalibeständig, stark wasserabweisend, dampfdurchlässig, gut witterungsbeständig

Kenndaten EN 1062:
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V1, Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): Kl. W2

Gebindegrößen:
5 lt 10 lt

Caparol Capadecor ArteLasur Verarbeitungsfertige Lasur auf Acrylbasis mit hell pigmentierten Teilchen, nur für innen.
Farbton transparent und Mix 1-2;  Verbrauch 110 ml/m² für einen Lasurauftrag

Produktvorteile
speziell entwickelte, hochattraktive Wandlasur für Innenwandoberflächen,
Partikel erzeugen auf hellen Untergründen eine hochwertige und farblich außerordentlich 
differenzierte Optik, wasserverdünnbar, umweltschonend, geruchsarm,
lösemittelfrei, reinigungsfähig mit Wasser,
ausbesserungsfähig, abtönbar

Gebindegrößen:
2,5 lt 5 lt

Jub Decor Marmorin Eine Dekorspachtel zum Gestalten von bildreichen, bunten und fantasievollen Innenwandfl ächen.
Farbton weiß und Mix 1-2;  Verbrauch 100-300 g/m² je nach Technik

Produktvorteile
abhängig von der Verarbeitungsvariation, kann der Eindruck einer Stein-, Leder-, Leinen- oder 
Holztextur erweckt werden, unbegrenzte Farbkombinationen

Kenndaten EN 1062 und 13 300:
Nassabriebsbeständigkeit: Kl. 3, Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Kl. V2

Gebindegrößen:
1 kg 8 kg

Jub Decor Marmorin Shine Eine wässrige Wachsemulsion zum Schutz von mit Marmorin beschichteten Oberfl ächen.
Verbrauch 50 ml/m²

Produktvorteile
erhöht den Glanzgrad und 
die Wasserabweisung der mit Marmorin beschichteten Flächen,
waschbeständig,
hochwertiges Schutzwachs,
transparent

Gebindegrößen:
0,65 lt
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Raumdesign • Metalleffektfarben

Jub Acrylcolor metallic shine Acrylfarbe in Metallicfarbtönen.
Farbtöne gold, silber, bronze; Verbrauch: 180-210 ml/m² bei 2-maligem Anstrich;

Produktvorteile
zur Verwendung bei dekorativer Bearbeitung von glatten, trockenen, festen und sauberen
Wänden im Innen- und Außenbereich

Gebindegrößen:
0,75 lt

Jub Decor Glamour Eine deckende Metallicfarbe für dekorative Beschichtung von Innenwand- und Deckenfl ächen.
Farbtöne gold, silber, bronze; Verbrauch abhängig von der Auftragstechnik

Produktvorteile
ergibt einen attraktiven und modernen Metallic-Effekt, 
extrem niedriger Gehalt leicht flüchtiger organischer Stoffe,
ermöglicht verschiedenartige dekorative Wandgestaltungen,
scheuerbeständig
hoch dampfdurchlässig

Gebindegrößen:
0,65 lt

Jub Decor Perla Ein halbtransparentes Kunstharzgel zum Gestalten von bildreichen und bunten Wandfl ächen.
Farbtöne weiß, gold, silber, bronze;  Verbrauch 200-300 g/m²

Produktvorteile
unbegrenzt mögliche Farbkombinationen,
abhängig von der Verarbeitungsvariation, wird der Eindruck einer Stein-, Leder-, 
Leinen- oder Holztextur erweckt,
mit dem Übermalen des Auftrags mit Marmorin Emulsion wird eine hohe Wasserabweisung erreicht,
waschbeständig

Gebindegrößen:
1 kg

Novacolor Dune silber Hoch diff usionsfähige Deko-Spachtelmasse auf Acrylbasis.
Farbton silber und Mix 1-2; Verbrauch: 100-125 ml/m²

Produktvorteile
der Perlmutt-Zusatz erzielt dekorative, hochwertige Oberflächen mit Glanzgrad und 
spezieller seidig schimmernden Oberflächenoptik für den Innenbereich,
die Füllstoffe mit Metalliceffekt schaffen ein abwechslungsreiches und angenehmes Spiel von 
Licht- und Farbreflexen, lösemittelfrei,
sehr verarbeitungsfreundlich, hoch diffusionsfähig

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt
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Raumdesign • Metalleffektfarben

Novacolor Dune gold 8600 Hoch diff usionsfähige Deko-Spachtelmasse auf Acrylbasis.
Farbton gold und Mix 1-2; Verbrauch: 100-125 ml/m² bei 2-fachem Auftrag

Produktvorteile
der Perlmutt-Zusatz erzielt dekorative, hochwertige Oberflächen mit Glanzgrad und 
spezieller seidig schimmernden Oberflächenoptik für den Innenbereich,
die Füllstoffe mit Metalliceffekt schaffen ein abwechslungsreiches und angenehmes Spiel von 
Licht- und Farbreflexen, lösemittelfrei,
sehr verarbeitungsfreundlich, hoch diffusionsfähig

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt

Novacolor Swahili silber Metall-Eff ektfarbe mit Strukturkorn für den Innenbereich.
Farbton silber und Mix 1-2; Verbrauch: 140-165 ml/m² bei 2-fachem Auftrag

Produktvorteile
Dekofi nish auf der Basis von metallisierten Füllstoff en und ausgewählten Quarzmehlen 
mit einem sanft metallisierten Eff ekt,
Füllstoff e schaff en ein abwechslungsreiches und angenehmes Spiel von Licht- und Farbrefl exen,
verleiht samtige Farbeff ekte und haptische und visuelle Eindrücke,
einfache Anwendung

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt

Novacolor Swahili gold Metall-Eff ektfarbe mit Strukturkorn für den Innenbereich.
Farbton gold und Mix 1-2; Verbrauch: 140-165 ml/m² bei 2-fachem Auftrag

Produktvorteile
Dekofi nish auf der Basis von metallisierten Füllstoff en und ausgewählten Quarzmehlen 
mit einem sanft metallisierten Eff ekt,
Füllstoff e schaff en ein abwechslungsreiches und angenehmes Spiel von Licht- und Farbrefl exen,
verleiht samtige Farbeff ekte und haptische und visuelle Eindrücke,
einfache Anwendung

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt
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Raumdesign • Dekorative Innenputze

Profitec Innenputz K Dispersions-Dekor-Kratzputz für hochwertige Optiken. Körnung: 1,5, 2,0 und 3,0 mm
Farbe weiß und Mix 1-2;  Verbrauch zw. 2,3 -3,8 kg/m² je nach Korngröße

Produktvorteile
für Kratzputzoptik mit dem Anspruch auf robuste, unempfi ndliche Oberfl ächen,
lösemittelfrei, emissionsminimiert, wasserdampfdurchlässig,
einzusetzen auf allen mineralischen Putzen der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputze der 
Mörtelgruppe P IV, Beton/Faserzementplatten, Gipskartonplatten usw.
in Bereichen hoher Frequentierung, wie öff entlichen Gebäude besonders gut geeignet

Gebindegrößen:
25 kg

Jub Valiplast Modellierputz Valiplast ist ein Putz zur dekorativen Beschichtung von Fassaden- und Innenwänden
Farbe weiß;  Verbrauch 1-2 kg/m² schichtstärken- und strukturabhängig

Produktvorteile
Erscheinungsbild ist abhängig von der Auftragstechnik und dem benutzten Werkzeug,
hohe Festigkeit, gute Oberflächenhaftung,
hohe Dampfdurchlässigkeit, 
resistent gegen die Einwirkung von Rauchgasen und UV-Strahlen,
gute Haftung auf allen Bauuntergründen

Gebindegrößen:
25 kg

Volimea Marmorputz Volimea ist ein dünnschichtiger Werktrockenmörtel. 
erhältlich in 44 Farben, untereinander mischbar

Produktvorteile
Marmorputz bietet nuancenreichen, melierten Farbeindruck, charakteristisch-strukturierte 
oder glatte Oberflächen, diffusionsoffen, ökologisch,
feuchtigkeitsregulierend und unbrennbar,
durch Veredelung mit Imprägnierung wasser- und schmutzresistent, vielseitige 
Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf Farbgestaltung und außergewöhnliche Farbeffekte

Gebindegrößen:
1,5 kg 15 kg

Percamo Marmorputz Mineralischer Kalk-Edelputz und geeignet für Wohnbereiche, Wellness- und Duschbereiche.
erhältlich in 16 Farbtönen

Produktvorteile
erzeugt ein gesundes Raumklima, sorgt für eine warme, aussagekräftige Atmosphäre,
besonders für stark beanspruchte Flächen zu nutzen,
in Nassräumen wird durch den zusätzlichen Oberflächenschutz eine natürlich resistente 
Beschichtung mit außergewöhnlicher Optik geschaffen, rein natürlich, ausdrucksvolle Farben,
diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend

Gebindegrößen:
1,5 kg 15 kg
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Raumdesign • Dekorative Innenputze

wellwall Kalk-Haftbrücke Mineralischer Werktrockenmörtel auf der Basis von natürlichem hydraulischem Kalk. 
Verbrauch 1,25 kg/m² bei 1mm Auftragsstärke

Produktvorteile
zur Vorbereitung unterschiedlicher Untergründe für die Bearbeitung mit reinen 
Naturkalk-Materialien,
alle tragfähigen mineralischen Putze lassen sich damit überarbeiten,
verwendbar als Armierungsmörtel zur Einbettung von Armierungsgewebe,
stellt als Unterputz einen optimal saugfähigen Untergrund für alle reinen Kalk-Oberputze her

Gebindegrößen:
25 kg

wellwall dry Sumpfkalk-Wohlfühlputz Rein mineralischer patentierter Sumpfkalk-Oberputz fü r innen. 
naturweiß nach Durchtrocknung, mit wellwall Pigmentfarben einfärbbar;  Verbrauch 1,6 kg/m²

Produktvorteile
Kalkfertigmö rtel mit extrem feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften, 
gute Wasserdampfdurchlä ssigkeit, geringe Wä rmeleitfä higkeit,
sehr große kapillare Wasseraufnahmefä higkeit,
schnelle Rü cktrocknung,
Bestandteile sind rein mineralisch, schadstoff frei und frei von Bioziden

Gebindegrößen:
20 kg

wellwall colour Farbpigmente Päckchen Kalkechte Farbpigmente zum Einfärben von wellwall dry & colour
Verbrauch je nach gewünschtem Farbton

Produktvorteile
Alle Oberfl ächenmaterialien des wellwall NaturKalk-Systems ermöglichen eine ansprechende, 
individuelle und vielseitige Farbgestaltung. Eingefärbt mit kalkechten Farbpigmenten bringt der 
Kalk seinen Charme authentisch zur Geltung.
Es lassen sich intensivere Farben durch Zugabe von mehr Farbpigmenten erreichen.
Alle Farbpigmente sind untereinander mischbar und lassen neue Farbtöne entstehen.
 
Gebindegrößen:

1 Pkg

wellwall olive Pflanzenseife Wasserdampfdurchlässige Glättseife zur Überarbeitung reiner Kalkputzoberfl ächen.
transparent auftrocknend, einfärbbar;  Verbrauch 50-100 g/m²

Produktvorteile
wasser- und schmutzabweisende Endbehandlung von Kalkputzen,
verleiht den Oberfl ächen Glanzeff ekt, 
wird die Glätteseife eingefärbt, lassen sich damit attraktive Lasurtechniken ausführen,
diff usionsoff en, macht Kalkoberfl ächen abwaschbar,
auf Basis reiner Pfl anzenöle, frei von Konservierungsstoff en, hydrophobierend

Gebindegrößen:
2 kg 
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Raumdesign • Dekorative Innenputze

wellwall nano Sumpfkalk Basis Reiner Sumpfkalk (Kalkteig) aus gasgebranntem Muschelkalk von hö chster Qualitä t. 
Farbe weiß, einfärbbar mit Farbpigmenten;  Verbrauch: 0,1 kg/m² pro Farbabstrich auf glatter Wand 

Produktvorteile
zur Herstellung von Kalkanstrichen und Sumpfkalkputzen fü r den Innen- und Außenbereich,
für Gestaltung wasserdampfdurchlässiger Wand- und Deckenoberfl ächen,
denkmalschutzgeeignet, feuchtigkeitsresistent, frei von Konservierungsstoff en,
anorganisch, ohne Lösemittel, nicht brennbar, spannungsarm, elastisch,
desinfi zierende Wirkung, lichtecht, umweltfreundlich, wasserfest

Gebindegrößen:
15 kg

wellwall solid Kalkwasser Gesättigte, klare Lösung zur Untergrundvorbereitung und für Kalklasuranstriche.
klare Lösung, einfärbbar mit Farbpigmenten;  Verbrauch 200-250 ml/m²

Produktvorteile
reines Kalkprodukt, gebrauchsfertig, darf nicht mit Wasser verdünnt werden, verfestigend,
Verdünnungsmittel für Kalkanstrichmittel und Glättseife, Vorbehandlungsmittel in der 
Schimmelpilzsanierung, frei von Konservierungsstoffen, extrem wasserdampfdurchlässig,
rein anorganisch, desinfizierende Wirkung, nicht brennbar,
setzt keine Emissionen frei, keine synthetischen Bindemittel oder Zusätze

Gebindegrößen:
10 lt
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Raumdesign • Ideapaint

IdeaPaint Whiteboardfarbe Starterpaket zur Herstellung eines Whiteboards auf glatter Oberfl äche.
Farbe weiß;  Verbrauch: Paket reicht für 4,5 m²

Produktvorteile
nach 7 Tagen einsatzfähig, Fläche kann mit jedem handelsüblichen non-permanent Marker 
beschriftet werden, auch auf Möbelstücken anwendbar, 
Oberfläche immer mit Ideapaint Primer/Tiefgrund weiß vorzubehandeln,
pro 4,5 m² Kit Farbe 9 m² Primer verwenden,
Inhalt: THIS Dose, THAT Dose, Dosenöffner, Rührstab, US Rolle

Lieferform:
1 Pkg

IdeaPaint Whiteboard Marker bunt IdeaPaint Whiteboard Marker sind die idealen Stifte für Ihre Whiteboard-Wände.
Farben: schwarz, rot, blau, grün

Produktvorteile
Die Stifte sind schadstoff frei, 
geruchsarm,
lassen sich jederzeit problemlos von Ihrer IdeaPaint Whiteboardwand trocken abwischen,
auch für alle handelsüblichen Whiteboardfl ächen benutzen
Set mit 4 Stiften.
 
Lieferform:

1 Pkg

IdeaPaint Mikrofasertücher IdeaPaint Microfasertücher sind ideal für die Reinigung Ihrer Whiteboardfl ächen.
Farbe grau; 

Produktvorteile
hinterlässt keine Kratzer auf Ihrer Whiteboardfl äche,
bei normalem Gebrauch bis zu 3 Monate jederzeit wiederverwendbar,
waschmaschinenfest, 100% Polyester,
Whiteboardfl ächen 2-mal im Monat mit den Tüchern in Kombination mit Wasser säubern
Set mit 2 Tüchern.

Lieferform:
1 Pkg
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Raumdesign • Glasgewebe und Tapeten

Tapeten Hochwertige Tapetenkollektionen von klassisch über modern bis hin zu Kindermotiven fi nden Sie 
auf unserer Homepage, sowie detailliert in Mustergrößen in jedem FarbenPartner Fachgeschäft.

Marken
Alltek Austria, AS Creation, Casadeco, 
Caselio, Deco4walls- exposed, Esprit, 
Graham & Brown, Grandeco-2nd Skin, Khroma, 
Komar, Marburg, Omexco, 
Rasch, Seybalt-Veith

Lieferform:
je nach Marke - Details und Muster in jedem FarbenPartner Fachgeschäft 

Adfors Glasgewebetapeten Hochwertige Glasgewebetapeten in unterschiedlichem Design.

Produktvorteile
nicht entfl ammbar, enthalten keine Giftstoff e,
leicht zu reinigen, vorbeugend gegen Rissbildung,
vergilben nicht, schrumpfbeständig,
umweltfreundlich, langlebig,
desinfi zierbar, geringe Instandhaltungskosten 

Lieferform:
Laufmeterrolle (je nach Design)
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Raumdesign • Innenprofile

NMC Zierprofile Zierprofi le aus extrudiertem Polystyrol in unterschiedlichen Varianten.
Oberfl äche: matte weiße Grundierung auf Acrylatbasis

Produktvorteile
mit den Zierprofi len von NMC können Sie nicht nur Wände und Decken 
ganz nach Ihren Wünschen gestalten, 
sondern auch Kabel, Risse und oder andere unästhetische Elemente kaschieren 
und dank durchdachter Lichtlösungen für indirekte bzw. direkte Beleuchtung sorgen,
verschiedenste Modelle von NMC A1 bis hin zu NMC TL 

Lieferform:
verschiedenste Modelle - Details siehe Homepage unter www.farbenpartner.at
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Raumdesign • Schablonen 

Marabu-Schablonen Hochwertige Silhouetten-Schablonen zum Verzieren von Wänden, Textil, Holz uvm.
verschiedene Motive und Größen

Produktvorteile
aus strapazierfähigem lasergeschnittenem Polyester in extra dünner Qualität, 
so dass sich auch allerkleinste Details mühelos verwirklichen lassen,
immer wieder verwendbar, 
PVC-frei, sehr robust und langlebig,
einfach mit Wasser zu reinigen

Lieferform:
in unterschiedlichen Designs erhältlich - Details in jedem FarbenPartner Fachgeschäft
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Vorarbeiten • Entlacker, Reiniger, Rostsanierung

Pufas Anlauger und Entfetter - Spray Gebrauchsfertige und lösungsmittelfreie Untergrundreinigung vor Neulackierungen.
Verbrauch 50-100 ml/m²

Produktvorteile
entfernt Fett, Schmutz, Ruß, Nikotin etc.,
schaff t griffi  ge, haftsichere Untergründe ohne Schleifen,
ideale Untergrundreinigung vor Neulackierungen von Fenstern, Türen, Heizkörpern etc.,
Untergrundvorbereitung vor der Neubeschichtung mit Spezial-Lack,
von der MPA Stuttgart geprüft für die Reinigung von Zinkfl ächen

Gebindegrößen:
0,5 lt

Pufas Abbeizer rasant CKW und NMP-frei, zum Entfernen alter Farben, Lacke und Dispersionsanstriche.
Verbrauch 300-600 ml/m²

Produktvorteile
universeller Abbeizer und Dispersionsentferner zum Entfernen von alten Farben, Lacken und Lasuren 
sowie zum Reinigen harter Naturhaarpinsel,
CKW-frei und NMP-frei, geruchsmild, kraftvoll und gründlich,
löst auch mehrere Schichten in einem Arbeitsgang, wirkt bereits nach ca. 1 Stunde,
haftet auch an senkrechten Flächen

Gebindegrößen:
0,375 lt 0,75 lt 2,5 lt 5 lt

Brunox Epoxy Spray Rostsanierer und Epoxy-Grundierung in Sprayform.
bernsteinfarbige Flüssigkeit;  Verbrauch 60 g/m²

Produktvorteile
patentiertes Rostsanierungs-System auf Epoxydharzbasis, 
die sich bildende, schwarze, sehr kompakte und widerstandsfähige Schutzschicht gewährt einen 
langfristigen Korrosionsschutz und ist gleichzeitig eine perfekte Grundierschicht,
eignet sich vortrefflich für die Sanierung von Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen,
schwermetall- und mineralsäurefrei, verdünnbar mit Aceton, unbeschränkt lagerbar

Gebindegrößen:
0,4 lt

Brunox Epoxy Patentierter Rostumwandler und Grundierung in Einem mit Epoxydharz.
bernsteinfarbige Flüssigkeit;  Verbrauch 60 g/m²

Produktvorteile
für die Applikation mit Pinsel, Roller und zum Tauchen,
die sich bildende, schwarze, sehr kompakte und widerstandsfähige Schutzschicht gewährt einen 
langfristigen Korrosionsschutz und ist gleichzeitig eine perfekte Grundierschicht,
eignet sich vortrefflich für die Sanierung von Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen,
schwermetall- und mineralsäurefrei, verdünnbar mit Aceton, unbeschränkt lagerbar

Gebindegrößen:
0,1 lt 0,25lt 1 lt 5 lt
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Vorarbeiten • Spachtel

Jansen Ahrweilit Spachtel Die bewährte Malerspachtel zum fl ächigen Spachteln für innen und außen.
Farbton weiß;  Verbrauch 200 g/m²

Produktvorteile
hohe Ergiebigkeit, 
ganzflächig gespachtelte Flächen können direkt überlackiert werden,
äußerst leicht zu verarbeiten,
durch Glätten mit dem Spachtelmesser nach kurzer Antrockenzeit erübrigt sich meist ein Schleifen,
lange Offenzeit, so dass auch große Flächen ohne Mühe bearbeitet werden können

Gebindegrößen:
0,8 kg 2,5 kg

Jansen Ahrweissal KH-Spachtel Lösemittelhaltige Flächenspachtel für innen und außen.
Farbton weiß; 

Produktvorteile
für Spachtelarbeiten auf Holz (innen), Metall und altem Putz, 
besonders leichte Verarbeitung und hohe Ergiebigkeit für große und kleine Flächen,
gute Trocknungseigenschaften, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen,
Durchhärtung bei normaler Schichtdicke über Nacht,
höchste Füll- und Deckkraft, gleichmäßig bearbeitete Flächen können ohne Vorlack lackiert werden

Gebindegrößen:
0,15 kg 0,4 kg 0,8 kg

Jansen Ahrweitex Schnellspachtel Universell anwendbare Spachtel auf Holz und Metall in Tubenform für innen und außen.
Farbton weiß; 

Produktvorteile
kann direkt auf rohes Holz aufgetragen werden, bei tieferen Stellen 2-3 Schichten aufbringen,
bei alten, fest haftenden Anstrichen genügt vor dem Spachteln ein sorgfältiges Anschleifen,
zum Ausspachteln von kleinen Löchern und Rissen, zum Abporen von neuem Holz sowie zum 
Ausbessern von Kratzern bei gut grundiertem Metall, schnelltrocknend, gutes Füllvermögen,
gute Elastizität, lässt sich mehrmals in kurzer Zeit übereinander auftragen
 
Gebindegrößen:

125 g

Jub Akrilin Holzkitt Akrilin ist eine Dispersions-Spachtelmasse auf Acrylatbindemittelbasis, mit speziellen Zusätzen.
Farbtöne weiß, buche, eiche, fi chte;  Verbrauch 1,0 kg/m² bei einer Schichtstärke von 1 mm

Produktvorteile
zur Reparatur von oberfl ächlichen Fehlern und Beschädigungen auf Massivholz und ähnlichen 
Oberfl ächen noch vor der endgültigen Oberfl ächenbearbeitung,
eff ektiv,  bis 3 mm in einem Schichtauftrag, 
gute Haftung, einfache Anwendung,
umweltfreundliches Produkt

Gebindegrößen:
0,75 kg 8 kg
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Vorarbeiten • Spachtel

Amonn Holz-Stuk 2-Komponenten Polyesterspachtelmasse auf Basis von ungesättigten Harzen.
Farbtöne weiß, eiche, nuss, douglas, schwedische-kiefer;

Produktvorteile
geeignet für jede Art von Holz und Holzwerkstoffe, 
für die Rekonstruktion von fehlenden oder beschädigten Holzteilen,
geeignet für Verkittung, Rekonstruktion von Kanten oder beschädigten Teilen und um unebene 
Oberflächen zu glätten,
nach kompletter Durchtrocknung kann das Material geschnitten, gehobelt und gebohrt werden

Gebindegrößen:
1,4 kg

Pufas KVS Leinölkitt Hochwertiger Fensterkitt für dauerhafte Verglasungen und Reparaturen.
Farbton beige

Produktvorteile
KVS Leinölkitt besteht aus natürlichen Rohstoff en,
eignet sich bestens für Einfach- und Reparaturverglasungen 
von Fenstern mit Holz-, Stahl- und Betonrahmen,
bewährte Qualität,
DIN 18545 A geprüft

Gebindegrößen:
0,5 kg 1 kg

Mobihel Smart Soft Universal Putty Universalspachtel
Farbton beige

Produktvorteile
2-Komponenten Polyester-Soft-Kitt zum Füllen tiefer Unebenheiten,
sehr gute Fülleigenschaften, 
besonders zu empfehlen für große Flächen,
einfach zu schleifen, kein Schwinden,
hat eine feine Struktur um porenfreie Oberfl ächen nach dem Schleifen zu gewährleisten

Gebindegrößen:
0,5 kg 1 kg

Mobihel Smart Fine Putty Feinspachtel
Farbton weiß

Produktvorteile
2-Komponenten-Polyester-Feinspachtel für kleinere Unebenheiten,
die feine Struktur sorgt für eine porenfreie Oberfläche 
nach dem Auftragen und Schleifen,
spezielle Zusammensetzung, 
die das Schwinden deutlich verringert

Gebindegrößen:
0,5 kg 1,8 kg
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Mobihel Smart Glassfibre Putty Glasfaserspachtel 
Farbton grau

Produktvorteile
2-Komponenten glasfaserverstärke Polyesterspachtel 
zum Füllen von tiefen Unebenheiten und  kleinen Rostlöchern,
nach dem Schleifen unbedingt mit Smart Soft Universal Putty behandeln, 
um eine glatte Oberfläche zu erhalten

Gebindegrößen:
0,5 kg 1,8 kg

Standox Easy Spachtel U1050 Universelle Polyester-Grob- und Feinspachtel.
Farbton grau

Produktvorteile
auch als Fleckspachtel einsetzbar,
hohe Standfestigkeit,
leicht schleifbar,
beschleunigte Wärmetrocknung möglich,
Mischung mit 2-3% Standox Härtepaste

Gebindegrößen:
2 kg

Standox Soft Spachtel U1090 Universelle Polyester-Grob- und Feinspachtel.
Farbton grau

Produktvorteile
auch als Fleckspachtel einsetzbar,
besondere IR-Eignung,
hohe Standfestigkeit,
leicht schleifbar,
hervorragende Haftung auf allen Untergründen

Gebindegrößen:
2 kg 3 kg
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Vorarbeiten • Holzgrund, -imprägnierungen

Xyladecor gegen Holzwürmer Für die Bekämpfung von aktivem Holzwurmbefall (erkennbar am hellen Bohrmehl) in Möbeln.
farblos;  Verbrauch 0,75 lt reichen für 3 m²

Produktvorteile
anwendbar in Möbeln und kleineren Holzgegenständen innen sowie für befallenes Holz außen, 
unter Dach, bekämpft aktiven Holzwurmbefall, 
punktgenau oder flächig einsetzbar, auf jedem Holz anwendbar,
schützt vor Neubefall, stoppt Holzwurmfraß,
dringt tief und schnell ein, nach Trocknung geruchlos und überstreichbar

Gebindegrößen:
0,75 lt 5 lt

Chinol Imprägniergrund Wasserverdünnbarer Holz-Imprägniergrund auf Alkydharzbasis. 
farblos;  Verbrauch 80-100 ml /m²

Produktvorteile
enthält Fungizide, 
die gegen Bläue, Fäulnis, Pilze und Algen schützen,
präventives Holzschutzmittel,
Biozidprodukt

Gebindegrößen:
0,75 lt 2,5 lt 5 lt

Herbol Bläueschutzgrund BS Imprägnierung gegen holzverfärbende und holzzerstörende Pilze für außen.
farblos;  Verbrauch 180-220 ml/m²

Produktvorteile
lösemittelbasiertes, fl üssiges, gebrauchsfertiges Holzschutzmittel
Biozidprodukt, schnell trocknend,
mit hohem Penetrationsvermögen,
überarbeitbar mit allen Herbol-Lacken und Lasuren

Gebindegrößen:
0,75 lt 2,5 lt 5 lt

Sikkens Cetol Aktiva BP Vorbeugender chemischer Holzschutz im Außenbereich gegen Befall durch holzverfärbende Pilze. 
farblos;  

Produktvorteile
gute Penetration in den Untergrund,
beschichtungsverträglich,
vorbeugend wirksam gegen Fäulnis und holzverfärbende Organismen,
lösemittelbasiert

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt
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Jansen Sperr- und Isoliergrund HS Grund- und Isolieranstrich bei Wachs-, Teer-, Wasser-, Rauch-, Ruß-, Fett- und Nikotinfl ecken.
Farbton weiß; Glanzgrad matt

Produktvorteile
Styropor wird nicht angelöst,
zum Grundieren von saugenden Untergründen aus Gips, Beton und Faserzement,
schnelltrocknend mit guter Isolier-und Absperrwirkung,
enthält Griffi  gkeitsmittel für bessere Überrollbarkeit,
für außen und innen geeignet

Gebindegrößen:
0,75 lt 2,5 lt

Profitec Renoviergrund P376 Deckende Holzschutzimprägnierung für außen.
Farbton: natur;  Verbrauch 85 ml/m² 

Produktvorteile
aromatenfreie, deckend pigmentierte Holzschutzimprägnierung 
als Grundanstrich zur Renovierung von dunklen Holzuntergründen 
oder zur Sanierung von stark abgewitterten Holzbauteilen, bindet, egalisiert, hellt dunkles und ver-
grautes Holz auf, mit vorbeugendem Schutz gegen Bläue-, Pilz- und Insektenbefall

Gebindegrößen:
2,5 lt
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Vorarbeiten • Grundierungen

Fritze Rostblocker 472 Seidenmatte Spezialgrundierung und Beschichtung mit rostblockierender Wirkung. 
Farben: grau, rotbraun, weiß, schwarz;  Verbrauch 150 g/m²

Produktvorteile
speziell geeignet für Schmiedeeisen, Zäune, Blechdächer, Eisenträger, etc. 
bei zwei Anstrichen ist keine weitere Beschichtung notwendig,
das Ergebnis ist eine seidenmatte Oberfl äche nach dem Durchtrocknen,
kann mit allen handelsüblichen 1K Decklacken überarbeitet werden

Gebindegrößen:
0,5 kg 1 kg 3 kg

Fritze Metallgrund L 22/460 Hochwertige, blei- und chromatfreie, aromatenarme, nitrofeste Korrosionsschutzgrundierung. 
Farbtöne: weiß, graugrün, rotbraun;  Verbrauch 85 ml/m²

Produktvorteile
auf Kunstharzbasis für Eisen und nicht verzinkte Flächen,
universell einsetzbare Grundierung für luft- und ofentrocknende Anstrichsysteme 
bis max. 150°C,
geeignet als Korrosionsschutzgrundierung für Metalltüren und -fenster, 
Konstruktionen, Fahrzeuge, Dachrinnen, Garagentüren, usw.

Gebindegrößen:
0,125 lt 0,375 lt 0,75 lt 2,5 lt

Express Fritzegrund 477 Grundfarbe für innen und außen auf Alkydharzbasis.
Farbton weiß;  Verbrauch 85 ml/m²

Produktvorteile
aromatenarm, gute Deckkraft,
rasche Trocknung, 
fällt nicht ein, 
praxisgerechte Verarbeitungseigenschaften, 
geeignet für Fenster, Türen, Heizkörper und Einrichtungsgegenstände aller Art

Gebindegrößen:
0,375 lt 0,75 lt 2,5 lt

Fritze Unigrund L 55/461 Hochwertige, blei- und chromatfreie, aromatenarme, nitrofeste Schutzgrundierung.
Farbtöne weiß, Ral 7032;  Verbrauch 100 ml/m²

Produktvorteile
auf modifizierter Kunstharzbasis für Eisen, Holz, PVC und verzinkte Flächen,
universell einsetzbare Grundierung für luft- und ofentrocknende Anstrichsysteme bis max. 150°C,
geeignet auch als Korrosionsschutz, 
Grundierung für Metalltüren und Fenster, Konstruktionen, verzinkte Flächen,
auch für Weich- und Harthölzer, Fahrzeuge, Dachrinnen, Garagentüren, usw.

Gebindegrößen:
0,375 lt 0,75 lt 2,5 lt
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Herbol Allgrund Schnell trocknender Primer für innen und außen.
Farbton weiß und Mix; Verbrauch 90 ml/m²

Produktvorteile
optimaler Haftvermittler für Kunststoff  und NE-Metalle,
besonders ergiebig beim Streichen und Rollen,
mit korrosionschützenden Eigenschaften auf Eisen und Stahl,
Glanzgrad matt, hohes Deckvermögen,  
aktive Rostschutzpigmente  und  gute Haftung

Gebindegrößen:
0,75 lt 2,5 lt

Herbol Herbolux Grund Gut deckende Grund- und Zwischenbeschichtung für höchste Ansprüche außen und innen.
Verbrauch 80 ml/m²

Produktvorteile
hohe Fülle mit hoher Kantenabdeckung,
feuchtigkeitsregulierender und elastischer Anstrichfi lm für langanhaltenden Schutz,
schnell trocknend mit gutem Verlauf, aromatenfrei,
ideale Beschichtung auf hochwertigen Holzbauteilen und Fenstern sowie 
grundierten metallischen Untergründen

Gebindegrößen:
0,75 lt 2,5 lt

REM AK Corroprimer 1-Komponenten-Grundbeschichtung für Stahlkonstruktionen, Geräte- und Apparatebau, Rohre usw.
Farbtöne rotbraun, kieselgrau

Produktvorteile
raschtrocknend, mit Zinkphosphat, bleifrei, für Eisen und Stahl,
Korrosionsschutz-Grundbeschichtung für innen und außen

Gebindegrößen:
28 kg

Primer 30 ZP Zinkphosphathä ltige Korrosionsschutz-Grundbeschichtung.
Farbtöne weiß, graugrün, rotbraun, schwarz;  Verbrauch 130 g/m²

Produktvorteile
auf Basis modifi ziertes Alkydharz, 
mit guter Wetterbestä ndigkeit, 
sichere Haftung,
universelle Ü berlackierbarkeit (nitrofest),
mehrfache Grundbeschichtung für alle Sparten des Metallbaues sowie der Fahrzeugindustrie

Gebindegrößen:
5 kg
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Vorarbeiten • Grundierungen

Ebelux Zinkschutz 391 1-Komponenten Zinkstaubfarbe.
Farbton silbergrau; Verbrauch 375 g/m²

Produktvorteile
Grundbeschichtung auf Basis Epoxi-Ester,
mit hohem Anteil an reinem Zink,
gute Bestä ndigkeit gegen Wetter und Temperatur,
Korrosionsschutz-Grundbeschichtung mit kathodischer Rostschutzwirkung 
und als schweißfähiger Shop-Primer

Gebindegrößen:
1 kg 5 kg

Herbol Hydroprimer Wasserverdünnbarer Universal-Primer mit enormer Haftung für außen und innen.
Verbrauch 100 ml/m²

Produktvorteile
universelle Grund- und Zwischenbeschichtung mit Haftpromotoren und aktivem Korrosionsschutz  
für alle bauüblichen Untergründe, mit allen Herbol-Acryl- und -Alkydlacken überarbeitbar,
schützt vor Korrosion durch aktive Pigmentierung,
sichere Haftungseigenschaften auf Zink, Aluminium, Eisenmetallen, Hart-PVC und Holzbauteilen,
schnell  trocknend, gut füllend und leicht zu verarbeiten

Gebindegrößen:
1 lt 2,5 lt

PercoTop Primer 1-Komponenten lösemittelarme Polyurethan-Grundierung.
Farbtöne RAL 7035,  RAL 9005

Produktvorteile
rasch trocknend,
geeignet als Haftgrund auf Stahl, Aluminium, verzinktem Untergrund, 
aber auch auf GFK-Untergründen,
generell ein Universalprodukt,
2-Komponenten überarbeitbar

Gebindegrößen:
1 lt 3,5 lt

Ebelux A10 Einlassgrund Grundierung für Beton, Putz und Eternit.
farblos;  Verbrauch 200 g/m²

Produktvorteile
2-Komponenten Grundbeschichtung,
auf Basis Epoxidharz-Polyamidaddukt,
mit guter Beständigkeit gegen mechanische und chemische Einflüsse,
auch für Industrieatmosphäre geeignet,
inkl. Härter 489

Gebindegrößen:
4 kg
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Ebelux A10 Füllgrund ZP Zinkphosphathaltiger Epoxygrund für frischverzinkte Untergründe sowie Stahl und Alu.
Farbtöne: rotbraun, weiß, graugrün, grau, schwarz;  Verbrauch 210 g/m²

Produktvorteile
2-Komponenten Grundbeschichtung,
auf Basis Epoxidharz-Polyamidaddukt, 
mit ausgezeichneter Haftung auf entfetteten, feuerverzinkten Blechen bzw. 
auf entsprechend vorbehandelten Alu,
inkl. Härter 490

Gebindegrößen:
1 kg 6 kg

Jansen 2K-Aqua Multiprimer GH 20 Haftvermittler auf starren, nicht saugenden Untergründen für innen und außen.
Farbton weiß; Verbrauch 120-170 g/m²

Produktvorteile
geeignet für NE-Metalle, Kupfer, Zink, Aluminium, Hartkunststoffen, Polyester, Resopal, 
Fliesen, Glas, Keramik,
ausgezeichnete Haftung, seidenglänzend,
als Korrosionsschutz einsetzbar auf entrostetem Eisen, Stahl- und Zinkflächen,
inkl. Härter

Gebindegrößen:
600 g + 400 g Härter
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Vorarbeiten • Vorlacke

Jansen Aqua Vorlack Füllender Zwischenanstrich für Holz und grundiertes Metall.
Verbrauch 125 ml/m²

Produktvorteile
exzellente Verlaufseigenschaften,
lässt sich auf großen Flächen ansatzfrei verarbeiten,
eine schnelle Durchtrocknung lässt ein rationelles Arbeiten zu,
die neuartige Bindemittelkombination ist Garant für einen guten Stand der Endbeschichtung,
Glanzgrad: matt

Gebindegrößen:
0,75 lt 2,5lt

Herbol Profi-Vorstrichfarbe Leicht zu verarbeitende Vorstrichfarbe für den Objektbereich innen und außen.
Farbton weiß;  Verbrauch 80 ml/m²

Produktvorteile
gutes Preis-/Leistungsverhältnis,
sicherer Haftvermittler auf Holz und Kunststoff  (Hart-PVC),
schnell trocknend mit guter Fülle,
Glanzgrad seidenmatt,
leichte Verarbeitung und guter Verlauf

Gebindegrößen:
2,5 lt

Herbol Schnellschleifgrund Aqua Wasserverdünnbarer, matter Vorlack mit hervorragender Schleifbarkeit für ein Top-Endergebnis. 
Farbton weiß; Verbrauch 100 ml/m²

Produktvorteile
gute Haftung durch schindelartige Anordnung der Pigmente, schnell trocknend,
hervorragende Schleifeigenschaften bei enormer Fülle,
hohe Standfestigkeit der Schlussbeschichtung,
ideale Zwischenbeschichtung im Innenbereich,
Glanzgrad matt

Gebindegrößen:
2,5 lt
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Bautenlacke • Seidenglanzlacke

Triumph Emaillack Seidenmatt 520 Seidenmatter Kunstharzlack auf Alkydharzbasis für innen und außen. 
Farbtöne weiß, schwarz, RAL 1015, 1021, 3000, 5010, 5015, 6002, 6005, 6011, 7001, 7032, 7035, 8001, 
8017, 9001;  Verbrauch 85 ml/m²

Produktvorteile
aromatenarm, leichte Streichbarkeit, schöner Verlauf, 
gute Deckkraft und Ausgiebigkeit, 
hohe Fülle, rasche Trocknung,
geeignet für Fenster, Türen, Einrichtungsgegenstände aller Art

Gebindegrößen:
0,125 lt 0,375 lt 0,75 lt 2,5 lt

OK Color Emaillack Seidenmatt Universeller Seidenglanzlack auf Basis von Alkydharz für außen und innen. 
weiß und in allen Farben abtönbar;

Produktvorteile
als seidenglänzender Vor- und Decklack auf vorbehandeltem Holz und Stahl,
guter Verlauf, 
hohe Deckfähigkeit, 
gute Wetterbeständigkeit. 
geeignet für Fenster, Türen und Einrichtungsgegenstände aller Art

Gebindegrößen:
0,5 lt 1 lt 2,5 lt

Herbol Herbolux PU Satin ZQ Aromatenfreier Top-PU-Seidenglanzlack für innen und außen.
Farbton weiß und Mix 1-3; Verbrauch 85 ml/m²

Produktvorteile
hoch strapazierfähiger, leicht thixotroper PU-Alkydharzlack,
edler Seidenglanz, 
ideal für Rolle und Pinsel innen und außen auf grundiertem Holz und grundierten,  
metallischen Untergründen sowie grundierten Kunststoffen, 
hohes Deckvermögen mit sehr gutem Verlauf

Gebindegrößen:
1 lt 2,5 lt

Sikkens Cetol DSA Deckende Holzlasur für die Beschichtung begrenzt maßhaltiger Holzbauteile im Außenbereich.
Farbton: Mix

Produktvorteile
kann auf Nadelhölzern wie z.B. Fichte als Eintopfsystem für Grund-, Zwischen- und 
Schlussbeschichtung verwendet werden,
erhöhte Farbtonstabilität, reduzierte Dunkelvergilbungsneigung,
perfekte Feuchtigkeitsregulierung, tropfgehemmte Einstellung - leicht zu verarbeiten,
seidenmatter Glanz für edle Oberfl ächen

Gebindegrößen:
2,5 lt
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Bautenlacke • Seidenglanzlacke

Herbol Herbolux Aqua PU Satin Wasserverdünnbarer PU-Seidenglanzlack der Premiumklasse für ein edles Finish innen. 
Farbton weiß und Mix 1-3; Verbrauch 85 ml/m²

Produktvorteile
Top-Finish durch edlen Seidenglanz und guten Verlauf, optimales Deckvermögen, 
außerordentlich vergilbungsbeständig, ausgezeichnete Kratz- und Stoßfestigkeit, 
wasserverdünnbar, hoch strapazierfähige Zwischen- und  Schlussbeschichtung auf grundiertem Holz 
und grundierten, metallischen Untergründen, ideal für Innentüren, Möbel und Möbelinnenfl ächen

Gebindegrößen:
0,75 lt 1 lt 2,5 lt

OK Color Uniacryllack Seidenmatt 745 Wasserverdünnbarer Seidenglanzlack und universelle Acrylfarbe.
weiß und in allen Farben abtönbar;  Verbrauch 100 ml/m²

Produktvorteile
geeignet für Glasfasergewebe, Wände, Holz, Beton, Stahl, Verputz usw.,
für außen und innen, 
schnelltrocknend, hohe Elastizität, 
gute Dauerhaftigkeit, gute Glanzerhaltung, weniger umweltbelastend

Gebindegrößen:
0,5 lt 1 lt 2,5 lt

Herbol Herbolux Aqua PU Satin Airless Hoch deckender Top-PU-Seidenglanzlack für strapazierfähige Oberfl ächen innen.
Farbton weiß;  Verbrauch 300 ml/m²

Produktvorteile
optimales Deckvermögen durch sehr hohe Nassschichtdicke,
Top-Finish durch edlen Seidenglanz und guten Verlauf, hoch strapazierfähig,
2-Schicht-System in Verbindung mit Herbolux Aqua Flächenfüller Airless,
wasserverdünnbar, sehr gute Oberfl ächenhärte

Gebindegrößen:
10 lt

Sikkens Rubbol BL Easy Spray Umweltschonender Spritzlack für innen und außen. 
seidenglänzend; Farbton: Mix

Produktvorteile
das Produkt wird mit Airmix- oder Airless-Spritzsystem im Neubau und zur Renovierung von Holz-, 
Metall- und Kunststoff en verwendet, wasserbasiert, sehr gute Spritzqualität,
ideale Einsatzbereiche sind Türzargen, Fensterelemente und Holzverkleidungen mit 
ordnungsgemäßer Untergrundvorbereitung, hohe Deckkraft, glanzstabil

Gebindegrößen:
10 lt
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Bautenlacke • Mattlacke

Herbol Herbolux Aqua PU matt Wasserverdünnbarer PU-Mattlack der Premiumklasse für ein edles Finish innen.
Farbton weiß und Mix 1-3;

Produktvorteile
Mattlack mit optimalem Deckvermögen, 
2. Top-Finish durch guten Verlauf,
ausgezeichnete Kratz- und Stoßfestigkeit

Gebindegrößen:
2,5 lt
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Bautenlacke • Hochglanzlacke

Triumph Emaillack Glänzend 535 Hochglänzender Kunstharzlack auf Alkydharzbasis für außen und innen.
Farbtöne weiß, schwarz, RAL 1015, 1021, 3000, 5010, 5015, 6002, 6005, 6011, 7001, 7032, 7035, 8001, 
8017, 9001;  Verbrauch 125-170 ml/m²

Produktvorteile
aromatenarm, leichte Verarbeitung, sehr guter Verlauf, 
hohe Deckkraft und Ausgiebigkeit, überdurchschnittliche Fülle,
gute Durchtrocknung bei dicker Schicht, dauerhafter Hochglanz,
geeignet für Fenster, Türen, Einrichtungsgegenstände aller Art

Gebindegrößen:
0,125 lt 0,375 lt 0,75 lt 2,5 lt

OK Color Emaillack hochglanz 533 Universeller Hochglanzlack auf Basis von Alkydharz für außen und innen.
weiß und in allen Farben abtönbar;  Verbrauch 100 ml/m²

Produktvorteile
guter Verlauf, 
hohe Deckfähigkeit, 
gute Wetterbeständigkeit,
geeignet für Fenster, Türen und
Einrichtungsgegenstände aller Art. 

Gebindegrößen:
0,5 lt 1 lt 2,5 lt

Herbol Herbolux Gloss ZQ Aromatenfreier Top-Hochglanzlack für innen und außen.
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch 75 ml/m²

Produktvorteile
hoch strapazierfähig,
edler Hochglanz für hochwertige Oberfl ächen,
hohes Deckvermögen durch eine spezielle Bindemittel- und Pigmenttechnologie,
ideale Zwischen- und Schlussbeschichtung auf grundierten,     
hochwertigen Holzbauteilen und grundierten, metallischen Untergründen

Gebindegrößen:
0,75 lt (w) 1 lt (mix) 2,5 lt

OK Color Uniacryllack glänzend 740 Wasserverdünnbarer Glanzlack und universelle Acrylfarbe.
weiß und in allen Farben abtönbar;  Verbrauch 100 ml/m²

Produktvorteile
geeignet für Glasfasergewebe, Wände, Holz, Beton, Stahl, Verputz usw.
für außen und innen,
schnelltrocknend, hohe Elastizität, gute Dauerhaftigkeit, 
gute Glanzerhaltung,
weniger umweltbelastend

Gebindegrößen:
0,5 lt 1 lt 2,5 lt
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Bautenlacke • Metallschutzlacke

OK Color Metallschutz 3 in 1  458 Metallbeschichtung besonders für Korrosionsschutzanstriche.
weiß und in allen Farben abtönbar;  Verbrauch 85-100 ml/m²

Produktvorteile
auf Stahlkonstruktionen, die direkten Witterungseinfl üssen ausgesetzt werden,
z.B. Garagentore, Blechdächer, Gartenzäune, Container,
für Innen- und Außenbereich, sehr gute Haftung, leichte Verarbeitung,
geeignet auch für abgewitterte, verzinkte Oberfl ächen,
verbindet die Eigenschaften von Grund-, Zwischen- und Deckanstrich

Gebindegrößen:
1 lt 2,5 lt

Herbol Protector Seidenglänzende Spezialbeschichtung für Eisen- und NE-Metalle außen und innen.
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch 140 ml/m²

Produktvorteile
wirtschaftliches Eintopfsystem zur Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
aktiver Korrosionsschutz dank 2fach-Wirkung,
sichere Haftung dank guter Untergrundbenetzung, 
hohe Farbtonbeständigkeit,
lichtbeständige Pigmente und Einsatz von Radikalfängern

Gebindegrößen:
1 lt 2,5 lt

Herbol Protector Aqua Wasserbasierte Funktionsbeschichtung mit hervorragendem Korrosionsschutz. 
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch 80-100 ml/m²

Produktvorteile
hervorragende Haftung auf problematischen Untergründen, Zink, Aluminium und Eisen,
hohe optimale Farbtonbeständigkeit durch Acryl-Bindemittel,
wirtschaftliches Eintopf-System,
schnelle Trocknung - 2 Anstriche an einem Tag möglich

Gebindegrößen:
1 lt 2,5 lt

OK Color Maschinenlack- Spritzqu. 519 Industrielack für Metall im Innen- und Außenbereich.
weiß und in allen Farben abtönbar;  Verbrauch 80-100 ml/m²

Produktvorteile
für Konstruktionen, Maschinen und Anlagen, schnelle Trocknung, sehr guter Verlauf, 
witterungsbeständig, chrom- und bleifrei

Gebindegrößen:
1 lt 2,5 lt
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Bautenlacke • Metallschutzlacke

Supernova 80/3 Industrielack Rasch trocknende Metallbeschichtung in Airlessqualität. 
Glanzgrad glänzend, seidenglanz, halbmatt, matt;  Verbrauch 150 g/m²

Produktvorteile
Lack in Lack Qualität, hochwertiger Kunstharzlack

Gebindegrößen:
ab 1 kg - in Kiloschritten erhältlich

ATS Einschichtlack Rasch trocknend, mit Zinkphosphat, als Grundierung- und Decklacksystem geeignet.
Verbrauch 220 g/m²

Produktvorteile
für Stahlkonstruktionen, Transportlackierung, Containerlackierung,
Lack in Lack Qualität, mit Rostschutzpigmenten,

Gebindegrößen:
1 kg 5 kg 25 kg
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Bautenlacke • Speziallacke

Thermal Heizkörper Emaillack 550 Emaillack auf Alkydharz-Basis mit sehr guter Temperaturbeständigkeit und Gilbungsfestigkeit.
Farbe weiß;  Verbrauch 85 ml/m²

Produktvorteile
leichte Streichbarkeit, 
schöner Verlauf, hohe Deckkraft, 
rasche Trocknung,
dauerhafter Hochglanz,
geeignet für Warmwasserheizkörper und Niederdruck-Dampfheizungen

Gebindegrößen:
0,375 lt 0,75 lt 2,5 lt

Wiking-Bootslack Kombinationslack auf Basis langöliger Alkydharze.
farblos hochglänzend;  Verbrauch 70-80 ml/m²

Produktvorteile
für rasch trocknende, hochglänzende Bootslackierungen,
außergewöhnlich gute Wasserbeständigkeit,
besonders geeignet für Boote, Yachten, Deckaufbauten usw.
nicht für Unterwasseranstriche 

Gebindegrößen:
0,75 lt 2,5 lt

Elfa Ölfarbe Elastischer, langöliger Holzanstrich, speziell für Fenster geeignet.

Gebindegrößen:
1 lt 2,5 lt
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Bautenlacke • Verdünnung

FarbenPartner Nitroverdünnung Hochwertige, aromatenfreie Nitroverdünnung.
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
fördert den Verlauf,
speziell für aromatenfreie Lacke,
geruchsarm,
gewährleistet einen hohen Glanz der Lackierung

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt 30 lt

FarbenPartner Nitroreiniger Reinigungs- und Waschverdünner
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
hervorragende fettlösende Eigenschaften,
Rückstandsfreie Verdunstung,
löst und entfernt Lackrückstände,
eignet sich zur Entfernung von Anstrichstoffen aller Art 
auf Arbeitsgeräten

Gebindegrößen:
5 lt 30 lt

FarbenPartner Terpentinersatz Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
entfernt Farb- und Schmutzflecken,
Verdünner für Öl- und Kunstharzlacke,
zum Reinigen von Holz- und Linoleumböden,

Gebindegrößen:
0,5 lt 1 lt 5 lt 30 lt

FarbenPartner Kunstharz-Spritz-Verd. Kunstharz-Spritzverdünnung
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
zur Einstellung der Arbeitsviskosität von 1-Alkydharzlacken,
zum Airlessspritzen,
leicht entzündbar,
Gefahrenhinweise beachten

Gebindegrößen:
0,5 lt 1 lt 5 lt 30 lt
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Profitec Spezial-Verdünner P360 Aromatenfreies, spezielles Lösemittelgemisch.
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
zum Verdünnen von aromatenfreien Kunstharzlacken, 
Kunstharzgrundierungen und fl üssigem Kunststoff ,
eignet sich besonders für diese Produkte zur Einstellung der Roll-, Streich- und
Spritzviskosität,
reinigt Pinsel und Lackiergeräte

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt

Fritze Fripex-Verdünnung L22 V Spezialverdünnung
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
zum Einstellen der Arbeitsviskosität von Alkydharzlacken,
Fripex-Flüssiger Kunststoff  ist bei Erstauftrag mit ca. 10% zu verdünnen,
für Fripex-Flüssiger Kunststoff  und 
für Metallgrund L22,
Gefahrenhinweise beachten

Gebindegrößen:
0,5 lt 1 lt 5 lt

Fritze Härter-Verdünnung 853 Härter/Verdünnungs-Kombinationsprodukt
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
zur spritzfertigen Einstellung von Kunstharzlacken,
verbessert die Durchtrocknung 
und Lackhärte,
Gefahrenhinweise beachten

Gebindegrößen:
0,5 lt 1 lt

Fritze Aceton 819 Entfettungs- und Reinigungsmittel.
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
Verdünner für Klebstoff e,
Verdünner für Nitro-Kombi-Lacke,
zum Vorreinigen und Entfetten von Teilen aller Art,
eignet sich insbesondere auch zum Kleben von Acrylgläsern und vielen Kunststoff en,
Gefahrenhinweise beachten 

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt

Fritze Spiritus A78 Lösungs- und Reinigungsmittel für Industrie und Bastler.
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
zum Reinigen von Fenstern, Fliesen, Chrom etc.,
als Brennstoff  für Campinggeräte,
für Haushalt, Handwerk, Auto und Freizeit,
trocknet rückstandsfrei

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt
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Holzschutz • Holzlasuren

Chinol - Vario Lasur 605 Seidenmatte, nicht schichtbildende Holzschutzlasur für innen und außen. 
Farbtöne 101 Eiche, 102 Eiche dunkel, 103 Walnuss, 104 Kiefer, 105 Kastanie, 106 Mahagoni, 
107 Palisander, 109 Weiss, 111 Eibe, 112 Birke, farblos;   Verbrauch 80 ml/m²

Produktvorteile
farbintensiv, wetterfest, enthält fungizide Zusätze, 
dringt tief in das Holz ein,
dekorativer Lasureff ekt,  geeignet für Fenster, Türen, Holzhäuser, Holzverkleidungen, 
Gartenzäune usw.

Gebindegrößen:
0,75 lt 2,5 lt 5 lt

Herbol-Offenporig-Holzlasur FS Bindemittelreiche Holzbeschichtung auf Alkydharz-Lösemittelbasis mit extra Wetterschutz auf  
Filmschutzbasis für außen.  Farbton: Mix 1-2;  Verbrauch: 80 ml/m²

Produktvorteile
diffusionsfähig und atmungsaktiv,
hohe Eindringtiefe,
optimale Offenzeit,
sehr gute Feuchtigkeitsregulierung

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt

Chinol HS-Lasur Tropfgehemmt 616 Tropff reier, seidenmatter Holzschutz für außen und innen. 
Farbtöne 101 Eiche, 102 Eiche dunkel, 103 Walnuss, 104 Kiefer, 105 Kastanie, 106 Mahagoni, 
107 Palisander, 109 Weiss, 111 Eibe, 112 Birke, farblos;  Verbrauch 70-100 ml/m²

Produktvorteile
enthält fungizide Zusätze, 
sehr gut geeignet als Renovierungsanstrich für Fenster und Türen, 
Gartenzäune aus Hart- und Weichholz usw.

Gebindegrößen:
0,75 lt 2,5 lt

Herbol Offenporig Compact FS ZQ Rationelle, thixotrope Ein-Topf-Holzlasur mit Filmschutz für außen.
Farbton: Mix 1-2; Verbrauch 80 ml/m² pro Beschichtung

Produktvorteile
thixotrope Einstellung, dadurch tropfhemmend,
leichtes und ansatzfreies Auftragen durch besonders lange Offenzeit,
hohes Standvermögen, 
ideal für das Streichen über Kopf,
hoher Festkörpergehalt und gute Eindringtiefe für sicheren Wetterschutz

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt
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Sikkens Cetol HLS Extra Transparente, seidenglänzende Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung.
Farbton: Mix

Produktvorteile
für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile bzw. Grundbeschichtung für maßhaltige 
Bauteile im Außenbereich geeignet,
sehr gute Penetration in den Untergrund, 
sehr gut feuchtigkeitsregulierend,
geringe Tropfneigung, hoher UV-Schutz
sehr gute Anfeuerung der Holzmaserung

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt

Sikkens Cetol Novatech Transparente, seidenglänzende Grund- und Schlussbeschichtung fü r begrenzt maßhaltige Bauteile.
Farbtöne PG1: 003 farblos, 006 eiche hell, 009 eiche dunkel, 010 nussbaum, 020 ebenholz,
045 mahagoni, 073 altkiefer, 077 kiefer, 083 eiche antik, 085 teak
PG2: 013 silbergrau, 030 weiß, 048 palisander, 065 olivgrün, 071 sonnengelb, 090 sommerblau, 
996 esche;  Verbrauch 50–65 ml/m²

Produktvorteile
lösemittelbasiert, geeignet auch als Zwischen- und Schlussbeschichtung im Außenbereich, 
besonders wirtschaftlich in der Renovierung, 
hoher UV-Schutz und langfristige Wetterbeständigkeit                                 

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt 20 lt

Sikkens Cetol Filter 7 Plus Besonders hochwertige, seidenglänzende Dickschichtlasur (Long-Life-Lasur) für außen. 
Farbton: Mix

Produktvorteile
bietet für einheimische und tropische Laub- und Nadelhölzer einen langlebigen Schutz mit hoher 
brillanter Transparenz, extra hohe UV-Beständigkeit,
extra hohe UV-Absorptionsfähigkeit,
stark gesteigerter Verwitterungsschutz, lösemittelbasiert,
leichte Verarbeitung und hohe Blockfestigkeit, seidenglänzend

Gebindegrößen:
5 lt

Herbol Offenporig Aqua Premium Holzlasur - das Hybrid-Multitalent für alle Holzbauteile.
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch 85 ml/m²

Produktvorteile
wasserverdünnbare Premium-Ein-Topf-Holzlasur für den sicheren Wetterschutz in natürlich schönen 
Farbtönen für innen und außen,
nahezu geruchsneutral, 
besonders für sensible Bereiche wie Schulen und Kindergärten geeignet,
elastischer Anstrichfi lm für sicheren Feucht- und Wetterschutz                    

Gebindegrößen:
1 lt 2,5 lt
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Holzschutz • Holzlasuren

Jansen Compactlasur Neu- und Überholungsanstriche auf abgewitterten, lasierten und farblos lackierten Holzfl ächen.
Farbtöne farblos, weiß, eiche-hell, nussbaum;  Verbrauch 70-100 ml/m²

Produktvorteile
off enporig, äußerst strapazierfähig und wetterbeständig,
Verarbeitung ist leicht und auch größere Flächen sind ansatzlos zu lasieren,
relativ satte Auftragsmöglichkeit, ohne dass an senkrechten Flächen Ablauferscheinungen 
entstehen, biozidfrei, 
für innen und außen           

Gebindegrößen:
0,75 lt 2,5 lt

Herbol Lärchenholzöl Farbloses, bindemittelreiches Holz- und Wetterschutzöl auf Alkydharz-Lösemittelbasis.
Verbrauch 80 ml/m² pro Beschichtung

Produktvorteile
thixotrop, mit speziellen UV-Absorbern,
dampfdurchlässig und atmungsaktiv,
ansatz- und streifenfreier Verlauf,
optimaler UV- und Bewitterungsschutz, 
stark wasserabweisend

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt

Herbol Basiment-Holzöl Spezial BSV Dekorativer Holz- und Witterungsschutz auf Wasserbasis mit Schutz vor Bläue, Pilzen und Schimmel. 
Farbtöne UV natur, bangkirai, lärche, nuss, palisander, salzgrün;  Verbrauch 60ml/m² pro Anstrich

Produktvorteile
für außen, mit Nano-Wachs, 
sehr witterungsbeständig,
dringt gut in das Holz ein, 
feuchtigkeitsregulierend,
Glanzgrad seidenglänzend

Gebindegrößen:
2,5 lt 10 lt
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Holzschutz • Holzfarben

FarbenPartner Wetterschutzfarbe Wasserverdünnbare Wetterschutzfarbe für innen und außen.
Farbton weiß, in allen Farben abtönbar

Produktvorteile
Glanzgrad seidenmatt,
wasserdampfdurchlässig und elastisch,
hohe Deckkraft, leichte Verarbeitung,
auf rohem Holz bei hellen Farbtönen wird ein Isoliergrund empfohlen

Gebindegrößen:
2,5 lt 5 lt

Herbol Offenporig-Deck Wasserverdünnbare, seidenmatte Wetterschutzfarbe für außen.
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch 100 ml/m² 

Produktvorteile
sicherer Schutz von Holz im Außenbereich durch spezielle Bindemittelkombination,
wasserdampfdurchlässig und elastisch,
mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall,
hohe Deckkraft, leichte Verarbeitung,
auf rohem Holz bei hellen Farbtönen wird ein Isoliergrund empfohlen

Gebindegrößen:
0,75 lt (w) 1 lt (mix) 2,5 lt 10 lt

Herbol Offenporig-Wetterschutz FS Wetterschutzfarbe auf Alkydlösemittelbasis mit optimalem Bewitterungsschutz.
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch 60-70 ml/m² pro Beschichtung

Produktvorteile
Extra-Beständigkeit gegen Witterungseinfl üsse, 
optimaler Trocknungsverlauf, fertige Oberfl äche mit nur zwei Anstrichen,
hohe Eindringtiefe und lange Off enzeit,
sehr gute Feuchtigkeitsregulierung, diff usionsfähig und atmungsaktiv

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt
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Fritzenol 2:1 Eintopfsystem 517 Seidenglänzender, ventilierender Grund- und Deckanstrich auf Alkydharzbasis.
Farbtöne weiß, Ral 6005 (moosgrün);  Verbrauch 80-100 ml/m²

Produktvorteile
für deckend beschichtetes Holz im Außen- oder Innenbereich wie z.B.: Fenster, Türen, 
Gartenmöbel usw., rasche Trocknung, feuchtigkeitsregulierend,
hohe Füllkraft, sehr gute Witterungsbeständigkeit,
zum Streichen, Airless-Spritzen oder Rollen

Gebindegrößen:
0,75 lt 2,5 lt

OK Color Ventilationsfarbe 3:1 518 Für Grund-, Zwischen- und Deckanstrich auf Holz und neutralen mineralischen Untergründen. 
weiß und in allen Farben abtönbar;  Verbrauch 85-100 ml/m²

Produktvorteile
für innen und außen, 
auch für Zwischen- und Deckanstrich auf Metall nach geeigneter Rostschutzgrundierung,
umweltfreundlich, leichte Verarbeitung, 
guter Verlauf, gutes Deckvermögen, 
hervorragende Fülle, hochelastisch, 
ventilierend und wetterbeständig

Gebindegrößen:
1 lt 2,5 lt

Herbol Venti 3Plus Satin Seidenglänzender, feuchtigkeitsregulierender Fensterlack für höchste Ansprüche.
Farbton weiß und Mix 1-3;  Verbrauch 100 ml/m² pro Beschichtung

Produktvorteile
hohe Schichtdicke,
sichere Kantenabdeckung durch thixotrope Einstellung,
rationelles Ein-Topf-System (Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus einem Topf),
mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall,
hohe Elastizität der Beschichtung für sicheren Wetterschutz

Gebindegrößen:
0,75 lt 1 lt 2,5lt
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Jansen Unisiegel seidenglänzend Lösemittelhältiger, 1-Komponenten-Versiegelungslack für innen auf Polyurethan-Acrylat-Basis.
farblos;  Verbrauch 70 ml/m²

Produktvorteile
mit sehr guter Abriebfestigkeit, 
geruchsneutral, 
lichtbeständig, hohe Filmhärte,
sehr guter Verlauf,
Versiegelungslack für Parkett-, Weich- und Hartholzböden im Wohnbereich sowie Möbeloberfl ächen

Gebindegrößen:
0,125 lt 0,375 lt 0,75 lt 2,5 lt

Jansen Unisiegel hochglänzend Lösemittelhältiger, 1-Komponenten-Versiegelungslack für innen auf Polyurethan-Acrylat-Basis.
farblos;  Verbrauch 70 ml/m²

Produktvorteile
mit sehr guter Abriebfestigkeit, 
geruchsneutral, 
lichtbeständig, hohe Filmhärte,
sehr guter Verlauf,
Versiegelungslack für Parkett-, Weich- und Hartholzböden im Wohnbereich sowie Möbeloberfl ächen

Gebindegrößen:
0,125 lt 0,375 lt 0,75 lt 2,5 lt

Hydro Parkett 750/751 Wasserverdünnbarer, schadstoff armer 1-Komponenten-Versiegelungslack für innen auf 
Polyurethan-Acrylatbasis.
transparent-glänzend oder seidenmatt;  Verbrauch 100 ml/m²

Produktvorteile
mit guter Abriebfestigkeit, geruchsneutral, formaldehydfrei, lichtbeständig, 
sehr guter Verlauf,
extrem vergilbungsarm,
Versiegelungslack für Parkett-, Weich- und Hartholzböden sowie Möbeloberfl ächen, 
für Kinderspielzeug geeignet

Gebindegrößen:
0,75 lt 2,5 lt 10 lt

Croma Parkett- und Walzlack 1-Komponenten-Wassersiegel für Parkett- und Holzfußböden im Wohnbereich.
farblos, seidenglänzend, halbmatt;  Verbrauch 80-100 g/m² pro Schichtauftrag

Produktvorteile
wasserverdünnbar bis 10%,
vor allem für Parkett, OSB geeignet,
liegend lackiert auch für Treppen, Möbel und Paneele,
sehr ästhetischer Lack

Gebindegrößen:
5 lt
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Herbol PU Siegel Wasserverdünnbarer, hoch transparenter PU-Klarlack für strapazierfähige Beschichtungen. 
farblos; Verbrauch 80-100 ml/m² pro Beschichtung

Produktvorteile
für innen und außen geeignet,
hoch strapazierfähig,
hoch transparent,
extrem vergilbungsarm durch vergilbungsfreie Bindemittel,
nahezu geruchsneutral

Gebindegrößen:
0,75 lt 2,5 lt
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Croma Cromaqua Beize 740 Wasserbasierende Beize.
in allen Farben abtönbar

Produktvorteile
universell einsetzbar, erzielt besonders gleichmäßige Beizbilder,
besonders geeignet zum Beizen von feinporigen Hölzern, wie z.B. Buche, Kirsche oder Ahorn,
einfach zu verarbeiten, sehr umweltschonend

Gebindegrößen:
ab 1 lt - in Literschritten erhältlich 

Croma Cromafix Beize 750 Beize auf Lösemittelbasis.
in allen Farben abtönbar

Produktvorteile
für den industriellen Einsatz, geeignet zum Ausbessern verschiedener Holzteile im Walzverfahren,
je nach Anwendung lassen sich verschiedene Transparenzstufen erzielen

Gebindegrößen:
ab 1 lt - in Literschritten erhältlich

Croma Cromaqua Pos.-Effekt-Beize 720 Spritzbeize auf Wasserbasis.
in allen Farben abtönbar

Produktvorteile
geeignet für Möbelstücke aus Nadelholz, sorgt für einen positiven Farbeff ekt,
Struktur des Holzes wird gezielt getönt,
natürliche Maserung des Holzes wird verbessert 

Gebindegrößen:
ab 1 lt - in Literschritten erhältlich

Croma Cromaqua Pos.-Wachs-Beize 725 Wasserbasierende, gebrauchsfertige Beize.
in allen Farben abtönbar

Produktvorteile
betonen die natürliche Maserung von Weichhölzern besonders schön,
es wird keine Lackierung benötigt - nach dem Polieren hat man eine griffi  ge, wachshaltige 
Oberfl äche, die bedingt gegen Wasser und Alkohol beständig ist, vielseitig einsetzbar

Gebindegrößen:
ab 1 lt - in Literschritten erhältlich
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Croma Cromapur Isolierfüller weiß 2-Komponenten-PUR Isolierfüller mit sehr guter Füllkraft.
Farbton weiß

Produktvorteile
schnell trocknend, gute Schleifbarkeit,
geeignet zur Lackierung von Holzwerkstoff en, MDF und Grundierfolien für Küchen-,
Bad- und Wohnraummöbel,
dazu passend Härter 46000 im Verhältnis 5:1 mischen

Gebindegrößen:
5 kg 25 kg

Croma Cromapur Color MSL 45053 2-Komponenten-PUR Mehrschichtlack pigmentiert, auf Acrylbasis.
in allen Farben abtönbar;  Verbrauch 110-125 g/m²

Produktvorteile
mit hervorragender Lichtbeständigkeit, hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit,
für mehrmaliges Überlackieren geeignet,
für farbig deckende Lackierungen im Möbelbereich, sowie für Tische, Türen und Innenausbau,
dazu passend Härter 46000 im Verhältnis 10:1
    
Gebindegrößen:

ab 1 lt - in Literschritten erhältlich

Croma Cromapur Color MSL 45013 Decopaint konformer 2-Komponenten-PUR Color Mehrschichtlack mit guter Füllkraft. 
in allen Farben abtönbar;  Verbrauch 200-250 g/m²

Produktvorteile
gute Kratzfestigkeit,
hohe Abriebbeständigkeit und Ringfestigkeit, 
universell einsetzbar für hochwertige Farbbeschichtungen von Möbeln, Küchenfronten und Türen,
dazu passend Härter 46321 im Verhältnis 2:1

Gebindegrößen:
ab 1 lt - in Literschritten erhältlich
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Croma Cromafix MSL matt  553003 1-Komponenten Mehrschichtlack.
farblos, matt

Produktvorteile
schnell trocknend,
mit guter Schleifbarkeit,
universell einsetzbar in Industrie und Handwerk,
für farblose Lackierungen im Möbelbereich

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt 25 lt

Croma Cromapur MSL 452092 2-Komponenten-Acryl Mehrschichtlack, aromatenfrei.
transparent,  Verbrauch 110-125 g/m²

Produktvorteile
lichtecht, schwer entfl ammbar, enthält zusätzlichen Lichtschutz, schnell trocknend,
gute Schleifbarkeit und Porenzeichnung,
für farblose Lackierungen im Innenbereich,
dazu passend Härter 46000 im Verhältnis 10:1

Gebindegrößen:
5 lt 25 lt

Croma Cromapur Verdünnung v47001 Mittelschnelle Verdünnung.
Verbrauch je nach Anwendung 

Produktvorteile
mit gutem Lösevermögen,
zur Viskositäteinstellung konventioneller, lösemittelhaltiger Lacksysteme,
für Cromafi x-Beizen verwendbar,
unter Rühren langsam Lack zugeben, gut einrühren

Gebindegrößen:
1 lt 5 lt 25 lt

Croma Parkett- und Walzlack 1-Komponenten-Wassersiegel für Parkett- und Holzfußböden im Wohnbereich.
farblos, seidenglänzend oder hochglänzend;  Verbrauch 80-100 g/m² pro Schichtauftrag

Produktvorteile
wasserverdünnbar bis 10%,
vor allem für Parkett, OSB geeignet,
liegend lackiert auch für Treppen, Möbel und Paneele,
sehr ästhetischer Lack

Gebindegrößen:
5 lt

Croma Polycrom Aceton-Verdünnung Lackverdünner
Verbrauch je nach Anwendung

Gebindegrößen:
25 lt
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Mobihel 2K HS 4:1 Kompaktprimer Dickschichtige Acryl-Grundierung und Füller in Einem.
Farbtöne weiß, grau und schwarz

Produktvorteile
für die Lackierung von PKWs,
kann direkt auf Stahlblech oder verzinkte Bleche aufgetragen werden,
bei Aluminium ist Vorbehandlung mit Primer erforderlich,
alle Untergründe müssen vor Beschichtung angeschliff en und entfettet werden,
nach Bedarf mit Spachtel vorbehandeln

Gebindegrößen:
1 lt 3,5 lt (grau)

Mobihel 2K HS 3:1 Füller W/W Grundierung und Füller in Einem mit aktivem Korrosionsschutz.
Farbton grau;  

Produktvorteile
speziell für die „Nass-in-Nass“ Anwendung,
hoher Glanz,
bei „Nass-in-Nass“ Anwendung ist 10% Verdünnungszugabe notwendig,
als Schleiff üller unverdünnt verarbeitbar, 
besonders geeignet für KTL grundierte Ersatzteile

Gebindegrößen:
0,75 lt

Standox VOC-Fillsealer Haftvermittler für schwierige Untergründe. 
transparent

Produktvorteile
auch für ungeschliff ene Altlackierungen,
vermeidet störenden farbigen Spritznebel in Fugen, Falzen und bei Beschriftungen,
Mischungsverhältnis:  4:1 mit VOC-Härter, Applikation in einem Arbeitsgang,
als lasierender Füller verwendbar,
besonders geeignet für die wirtschaftliche Umlackierung
    
Gebindegrößen:

1 lt

Standox Polyester Spritzplastik U1100 Polyester-Füller zum Ausgleichen von Unebenheiten im Untergrund.
Farbton platingrau

Produktvorteile
 porenfreie Oberfläche,
 leicht schleifbar,
 als Feinspachtel einsetzbar,
 Mischung mit 5% Standox PE-Härter U1110,
 Schichtdicke bis 1.000 micron

Gebindegrößen:
1 lt
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Standox Easy Füller U7010 2-Komponenten-Schleiffüller

Produktvorteile
hohe Standfestigkeit,
gutes Füllvermögen,
leicht schleifbar, chromatfrei
Lufttrocknung über Nacht / 18-22 °C,
beschleunigte Wärmetrocknung möglich

Gebindegrößen:
1 lt

Standox SprayMax 1K Füllprimer U3010 1-Komponenten-Säureprimer
Farbton hellgrau

Produktvorteile
Korrosionsschutz,
Schweißprüfzeugnis,
mit Breitstrahldüse,
Standohyd-kompatibel,
chromatfrei

Gebindegrößen:
400 ml

Standox SprayMax 1K Haftprimer 1-Komponenten-Säureprimer
Farbton rotbraun

Produktvorteile
mit Breitstrahldüse,
1-Komponenten-Primer mit hervorragendem Korrosionsschutz, 
ausgezeichnete Haftung,
einsetzbar als Grundierung,
chromatfrei

Gebindegrößen:
400 ml

Mobihel Kunststoffprimer 1-Komponenten-Haftvermittler für alle lackierfähigen Kunststoff teile.

Produktvorteile
Universalprimer zum Lackieren von Kunststoff teilen 
wie z.B.: Stoßstangen, Spiegel, Spoiler usw.,
nicht zur Lackierung von Polyethylen geeignet,
Kunststoff teile müssen vor dem Lackieren gut mit Kunststoff reiniger gereinigt werden,
VOC Wert 800 g/lt

Gebindegrößen:
0,5 lt
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Mobihel Primer Schnelltrocknende 1-Komponenten-Grundierung.
Farbton grau;  Verbrauch 100-125 ml/m²

Produktvorteile
sehr gute Haftung,
ausgezeichneter Korrosionsschutz,
aktiver Rostschutz für Stahl, verzinktes Blech und Aluminium
alle Untergründe müssen vor der Beschichtung angeschliff en, entfettet
und entrostet werden

Gebindegrößen:
1 lt

Mobihel 2K Verdünner 2400 VOC Verdünner für 2-Komponenten-Klarlack beim Beispritzverfahren. 
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
Verdünner wird zum Lackieren des Grenzbereiches zwischen der reparierten Stelle
und alter Lackierung verwendet,
in den 2-Komponenten-Klarlack wird der Verdünner im Verhältnis 1:3 gegeben, dann wird 
1x gespritzt, und zwar nur der  Grenzbereich zwischen der reparierten Stelle und alter Lackierung
    
Gebindegrößen:

0,5 lt

Motip Colormatic 1K Klarlack Schnell trocknender Klarlack, der universell auf allen gängigen Basislacken eingesetzt werden kann.
transparent hochglänzend

Produktvorteile
einfachste Verarbeitung,
auf allen gängigen Lösemittel-Basislacken einsetzbar,
UV-beständig,
sehr gute Haftung,
durch guten Verlauf und leichte Polierbarkeit sehr gut für Spot Repair geeignet
  
Gebindegrößen:

0,4 lt

Mobihel 2K 2:1 Klarlack anti scratch Hochglänzender Klarlack.

Produktvorteile
für die Glanz- und Teillackierung von PKW und Nutzfahrzeugen,
zeichnet sich besonders durch seine sehr gute mechanische und chemische
Beständigkeit aus,
Blech muss vor der Behandlung gründlich geschliffen, entrostet und entfettet werden,
VOC Wert 580 g/lt

Gebindegrößen:
1 lt
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Mobihel 2K 2:1 Klarlack FG anti scratch Hochwertiger Klarlack mit brilliantem Tiefenglanz und hoher Kratzfestigkeit.
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
schützt sehr gut vor verschiedensten Witterungseinfl üssen,
für die Glanz- und Teillackierung von PKW und Nutzfahrzeugen,
Blech muss vor der Behandlung gründlich geschliffen, 
entrostet und entfettet werden,
VOC Wert 580 g/lt

Gebindegrößen:
1 lt

Mobihel 2K HS 2:1 Klarlack DH Hochglänzender High Solid Klarlack mit hohem Festkörpergehalt. 
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
sehr guter Verlauf,
hohe Elastizität,
sehr gute Beständigkeit gegenüber chemischen, mechanischen und Witterungseinfl üssen,
für die Glanz- und Teillackierung von PKW und Nutzfahrzeugen,
Blech muss vor der Behandlung gründlich geschliffen, entrostet und entfettet werden

Gebindegrößen:
1 lt

Mobihel 2K 2:1 Klarlack Speed ant. scrat. Hochglänzender Klarlack zur partiellen Lackierung.
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
schnelle Trocknung,
gute mechanische und chemische Beständigkeit,
verleiht dem Basislack dauerhaften Schutz
für die Teillackierung von PKW und Nutzfahrzeugen,
VOC Wert 580 g/lt

Gebindegrößen:
1 lt

Mobihel 2K Klarlack matt Hochwertiger Klarlack zum Lackieren von kleinen Kunststoff teilen.
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
besitzt sehr tiefen Matteff ekt,
hohe Elastizität,
gute mechanische und chemische Beständigkeit,
kann mit Mobihel 2K Klarlack gemischt werden, wodurch verschiedene Matteff ektstufen erzielt 
werden können

Gebindegrößen:
1 lt
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Standox VOC-Easy-Klarlack VOC-Klarlack für die Zweischichtlackierung.

Produktvorteile
nach Härterzugabe spritzfertig eingestellt,
einfache Verarbeitung unter allen Werkstattbedingungen,
Applikation in einem Arbeitsgang,
Mischung 2:1 mit Standox VOC-Easy-Härtern,
beschleunigte Wärmetrocknung möglich,
Lufttrocknung über Nacht / 18-22°C

Gebindegrößen:
0,5 lt 1 lt

FarbenPartner Lack Paint in spray Lack in Spraydose.
abtönbar in allen Farben

Produktvorteile
für den professionellen Gebrauch,
Trocknungszeit abhängig von Farbe, Schichtdicke und Temperatur

Gebindegrößen:
0,375 lt

Standox 2K-Elastic-Additiv Universeller Elastifi zierer für alle MS- und VOC-Decklacksysteme.
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
für Standox Füller geeignet,
für die Kunststofflackierung,
hohe Dauerelastizität
 

Gebindegrößen:
1lt

Mobihel 2K Elastikadditiv VOC Universeller Elastifi zierer für 2-Komponenten-Systeme.

Produktvorteile
20-30% werden der Komponente A zugegeben, diese kann sein:
Mobihel 2K Klarlack, 2K Acrylautolack oder Mobihel 2K HS 4:1 Kompaktprimer,
auf die gesamte Menge wird Mobihel 2K Härter zugegeben, im jeweils vorgeschriebenen
Verhältnis des einzelnen Produktes,
bei Verwendung des Elastikadditivs kann es zu einer längeren Trocknungszeit kommen

Gebindegrößen:
0,5 lt
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Standox VOC-Easy-Härter 20-30 Spezieller Easy-Härter.

Produktvorteile
geeignet für VOC-Easy Klarlack
und VOC-Easy-Füller 310

Gebindegrößen:
0,25 lt 0,5 lt 1 lt 2,5 lt

Mobihel Antisilikonreiniger Schnellfl üchtiger Reiniger, der die sofortige Weiterbehandlung der Oberfl äche ermöglicht. 
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
zur Reinigung der Oberfl äche vor der Lackierung,
um die Entstehung von Kratern und anderen Oberfl ächendefekten zu verhindern,
gereinigte Oberfl ächen nicht mit bloßen Händen berühren,
dient ausschließlich zur Reinigung

Gebindegrößen:
1 lt

Mobihel Kunststoffreiniger Schnell fl üchtiger Reiniger.
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
ermöglicht eine sofortige Weiterbehandlung der Oberfl äche,
zum Reinigen und Waschen der Kunststoff teile vor dem Auftrag des Primers

Gebindegrößen:
0,75 lt

Mobihel Steinschlagschutz 1-Komponenten-Beschichtung mit dauerhafter Rostschutzwirkung.
Verbrauch je nach Anwendung

Produktvorteile
Anstrich ist salz-, feuchtigkeits-, öl- und benzinbeständig,
nach guter Trocknung überlackierbar,
zum Schutz von Steinschlägen an Radkästen und Schweller

Gebindegrößen:
1 lt
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Motip Colormatic 1K Klarlack Schnell trocknender Klarlack, der universell auf allen gängigen Basislacken eingesetzt werden kann.
transparent hochglänzend

Produktvorteile
einfachste Verarbeitung,
auf allen gängigen Lösemittel-Basislacken einsetzbar,
UV-beständig,
sehr gute Haftung,
durch guten Verlauf und leichte Polierbarkeit sehr gut für Spot Repair geeignet
  
Gebindegrößen:

400 ml

Motip Aerosol ART Sehr schnell trocknender Lack für den Außen- und Innenbreich.
in RAL Farben erhältlich

Produktvorteile
geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas, Textilien und lackierfähige Kunststoffe,
lichtecht,
wetterbeständig, 
kratz-, stoß- und schlagfest
 
Gebindegrößen:

400 ml

Motip Cars Rostschutz Haftgrund Rostschutz Haftgrund in Sprayform.
Farbtöne weiß, grau, rot

Produktvorteile
hervorragende Haftung, 
ist ideal zur Haftvermittlung zwischen Untergrund und Endlackierung,
zusätzlich besitzt er eine gute Füllkraft, 
schnelle Trocknung und hohe Ergiebigkeit

Gebindegrößen:
400 ml 600 ml

FarbenPartner Lack Paint in spray Lack in Spraydose.
abtönbar in allen Farben

Produktvorteile
für den professionellen Gebrauch, Trocknungszeit abhängig von Farbe, Schichtdicke und Temperatur

Gebindegrößen:
375 ml

Motip Kunststoff Haftvermittler Dient als Haftvermittler auf Kunststoff fl ächen, für alle PKW und LKW Kunststoff teile.

Produktvorteile
für den Innen- und Außenbereich,
sehr gute Haftung auf  Stoßstangen, Tuningteilen und Außenspiegel, 
hohe Elastizität,
schnelle Trocknung, 
ist direkt überlackierbar und hat eine sehr hohe Ergiebigkeit

Gebindegrößen:
400 ml
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Industrie- und Autolacke • Industrielacke

Standox Percotop Acryl 100 Decklack Basiert auf Acrylharzen und zeichnet sich durch hohe Elastizität und UV-Beständigkeit aus. 
2-Komponenten-System; Glanzgrad: hochglänzend, glänzend, seidenglänzend, seidenmatt, matt; 

Produktvorteile
besonders für Hartkunststoff  und Metalluntergründe geeignet,
das Acryl-System ist in verschiedenen Glanzstufen erhältlich,
in vielen Fällen kann der Acryl-Decklack direkt auf Kunststoff  verwendet werden

Gebindegrößen:
0,25 lt 0,5 lt 1 lt 1,5 lt 2 lt 5 lt

Standox Percotop PUR Decklack Das 2-Komponenten-Polyurethan-System basiert auf Polyester- und Acrylharzen. 
Glanzgrad: hochglänzend, glänzend, seidenglänzend, seidenmatt, matt

Produktvorteile
chemikalienresistent, 
eignet sich aufgrund der universellen Verarbeitbarkeit für die hochwertige Lackierung von 
Industriegütern aller Art,
zeichnet sich durch hohe Elastizität, hervorragende Farbbrillanz und 
sehr gute Witterungsbeständigkeit aus

Gebindegrößen:
0,25 lt 0,5 lt 1 lt 1,5 lt 2 lt 5 lt

Standox Percotop EP Decklack 2-Komponenten-Epoxid-System.
Glanzgrad: hochglänzend, glänzend, seidenglänzend

Produktvorteile
strapazierfähig im Einsatz,
extreme Oberflächenhärte,
widersteht stärksten mechanischen Beanspruchungen, 
so dass es sich z.B. auch für Bodenbeschichtungen (auch Fliesen) eignet,
exzellente Chemikalienbeständigkeit

Gebindegrößen:
0,25 lt 0,5 lt 1 lt 1,5 lt 2 lt 5 lt

Standox Percotop Unicryl Decklack Das UNICRYL-System kann ohne Primer oder Füller verwendet werden.
Glanzgrad: hochglänzend, glänzend, seidenglänzend, seidenmatt, matt

Produktvorteile
dieses System ist die effiziente Alternative zu Zwei- oder Dreischichtsystemen, 
wenn die Anzahl der verwendeten Materalien reduziert werden soll,
hohe Widerstandsfähigkeit,
bietet einen guten Korrosionsschutz

Gebindegrößen:
0,25 lt 0,5 lt 1 lt 1,5 lt 2 lt 5 lt
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Ebephen Kunststofflack A11 inkl. Härter 2-Komponenten-Epoxy Decklack.
in RAL-Tönen, NCS und Hausfarbtönen;

Produktvorteile
hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Abrieb,
lebensmittelecht,
bei Signalfarben und RAL-Reihe 4000 zuzüglich Farbzuschlag, 
Härter 490 inklusive

Gebindegrößen:
1 kg 5 kg

Ebephen AC Strukturlack inkl. Härter 2-Komponenten-Acrylharz-Isocyanat Basis.
Farbtöne lt. Übersichtskarte RAL-Töne, NCS, Haus- und Sonderfarbtöne

Produktvorteile
hohe Beständigkeit,
für den Innen und Außenbereich,
Härter 870 inklusive

Gebindegrößen:
1 kg 5 kg

Ebephen Acrylcolor inkl. Härter 2-Komponenten-Acryl Polyurethan Decklack.
Farbtöne lt. Übersichtskarte RAL-Töne, NCS, Haus-und Sonderfarbtöne

Produktvorteile
hohe Witterungsbeständigkeit,
Härter 704 inklusive

Gebindegrößen:
1 kg 5 kg
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Malerbedarf • Klebebänder

Klebe-Abdeckband 4515 Spezial-Papierklebeband in unterschiedlichen Breiten.
Farbe weiß

Produktvorteile
50m lang, 
Profi qualität im Malerbereich und in der Industrie, 
gute Imprägnierung des Papiers, 
Hitzebeständigkeit bis 80°C, Kleber: lösemittelbasierender Naturkautschuk

Lieferform:
19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm

NAR Klebe-Abdeckband Spezielles Klebe- und Abdeckband.

Produktvorteile
imprägnierte Oberfläche, dicht gegen Farben und Lacke,
hohe Stabilität gegen Feuchtigkeit,
bis zu 2 Wochen rückstandslos abziehbar

Lieferform:
19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm

PVC Bauklebeband Spezielles PVC Masking Tape.
Farbe weiß

Produktvorteile
33m lang, 
hohe UV- und Witterungsbeständigkeit bis 2 Wochen, 
wasserabweisend, 
speziell für Putz-, Gips- und Malerarbeiten, SB-verpackt
  
Lieferform:

50 mm x 33 m

Klebe-Abdeckband UV sun Wasserfestes, UV-beständiges Abdeckband in unterschiedlichen Breiten.
Farbe orange

Produktvorteile
50m lang, 
Original Washi Papier aus Japan sorgt für randscharfe Kanten und feine Linien 
beim Malen und Lackieren, 
hohe Lösemittelbeständigkeit,  bis zu 4 Monate rückstandslos abziehbar
  
Lieferform:

24 mm 36 mm 48 mm
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UV-Gewebe-Putzband Hochwertiges Gewebeband in unterschiedlichen Breiten. 
Farbe blau

Produktvorteile
25m lang, Top Qualität, 
UV-beständig bis 4 Wochen, 
anschmiegsames und strapazierfähiges Gewebeband mit hoher Klebekraft, 
für glatte und raue Untergründe

Lieferform:
25 mm 30 mm 38 mm 50 mm

X-Way Gewebeband Speziell für den Bau geeignetes Gewebeband.
Farben: silber, schwarz

Produktvorteile
48 mm breit, stark klebend, 
für einfache Anwendungen, 
Kleber: lösemittelbasierender synthetischer Kautschuk,
aus witterungsbeständigem und wasserfest beschichtetem Polyestergewebe

Lieferform:
48 mm x 10 m 48 mm x 50 m

Montage-Klebeband Montageband aus Schaumstoff .
Farbe schwarz

Produktvorteile
5m lang, doppelseitiges Montageband, 
hohe Klebekraft, Spezialschaumträger (100 kg/m³), 
exzellente Resistenz gegen Öle, Weichmacher, UV-Licht, Luftfeuchtigkeit, 
für Spiegel, Zierleisten, Schilder, Haken etc. geeignet

Lieferform:
1 lt

Paint Masker Bewährte Kombination aus Folie und Papier-Klebeband zum schnellen und großfl ächigen 
Abdecken.

Produktvorteile
für alle Maler- und Lackierarbeiten geeignet,
aus HDPE-Folie,
elektrostatisch behandelt,
haftet auf den meisten Untergründen

Lieferform:
55 cm x 33 m 140 cm x 33 m 270 cm x 16 m
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Malerbedarf • Abdeckmaterialien

Abdeckfolie 50 m x 2 m Abdeckfolie in Laufmeterware und unterschiedlichen Stärken.

Produktvorteile
Meterrolle, 
schützt vor Staub und Farbe,  sowie vor Schmutz und Nässe bei Arbeiten im Innen- und 
Außenbereich, 
recyclebar

Lieferform:
8 my 25 my 45 my 75 my 90 my

Abdeckplane Profi -Abdeckplane in unterschiedlichen Größen und Stärken.

Produktvorteile
aus Polyethylen, 
schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe 
bei Arbeiten im Innenbereich, 
recyclebar

Lieferform:
4m x 5 m  7 my 4m x 12,5 m  7 my 4m x 5 m  50 my 3 m x 4 m  100 my

Abdeckpapier 40g Profi -Abdeckpapier in unterschiedlichen Größen.

Produktvorteile
40 g Natron-Kraftpapier, 
für Maler- und Lackierarbeiten

Lieferform:
150 mm x 50 lfm 300 mm x 50 lfm 1000 mm x 50 lfm

Abdeckpapier 100g Profi -Abdeckpapier in unterschiedlichen Größen.

Produktvorteile
100 g Papierstärke 
für Maler- und Lackierarbeiten

Lieferform:
100 cm x 20 lfm 100 cm x 150 lfm
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Abdeckkarton Profi -Abdeckkarton.
Farbe braun

Produktvorteile
220g Papierstärke, 
für Maler- und Lackierarbeiten

Lieferform:
100 cm x 100 lfm

Profi-Abdeckvlies Abdeckvlies, Rollenware.
Farbe grau

Produktvorteile
1m breit, 
für alle Abdeckarbeiten, 
wiederverwendbar, 
rutschhemmend, 
fl üssigkeitsdicht, Premium Qualität
  
Lieferform:

10 lfm 50 lfm

Müllsack 240 Liter Müllsack mit großem Fassungsvermögen.
Farbe schwarz

Produktvorteile
10 Stück auf der Rolle

Lieferform:
10-Stück Rolle
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Malerbedarf • Schleifmaterialien

Minirolle Royal Cut Schleifpapier auf Rolle, unterschiedliche Körnung.
Farbe gelb

Produktvorteile
115 mm x 4,5 m, 
C-Papier 120g/m², 
off en gestreut, 
Korn: Aluminiumoxid

Lieferform:
K 40 K 60 K 80 K 100 K 120 K 150 K 180

Bandschleifpapier Royal Cut Schleifpapier auf Rolle, unterschiedliche Körnung.
Farbe gelb

Produktvorteile
115 mm x 45 m, 
C-Papier 120g/m², 
off en gestreut, 
Korn: Aluminiumoxid

Lieferform:
K 40 K 80 K 100 K 120 K 150 K 180

Wasserschleifpapier Easy Cut Wasserfestes Schleifpapier einzeln, unterschiedliche Körnung.
Farbe schwarz

Produktvorteile
230 x 280 mm, 
Latex-Papier 120g/m², 
geschlossen gestreut, 
Korn: SiC - Siliciumcarbid

Lieferform:
K 180 K 220 K 320 K 400 K 500 K 600 K 800 K 1000 K 1200

Lackschleifpapier Easy Cut Spezielles fi nishing Lackschleifpapier einzeln, unterschiedliche Körnung.
Farbe grau

Produktvorteile
230 x 280 mm,
Latex-Papier 77g/m², 
off en gestreut, 
Korn: SiC - Siliciumcarbid

Lieferform:
K 80 K 100 K 150 K 180 K 220 K 280 K 400
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Trockenschleifpapier Easy Cut Super Universal Schleifpapier einzeln, unterschiedliche Körnung.
Farbe schwarz

Produktvorteile
230 x 280 mm, 
SB-verpackt, 
C-Papier 120g/m², 
off en gestreut, 
Korn: Aluminiumoxid

Lieferform:
K 60 K 80 K 100 K 120 K 150 K 180

Schleifvlies Easy Cut Schleifvlies einzeln im Format 230 x 150 mm.
unterschiedliche Körnungen

Produktvorteile
K 280 fein: Farbe grün
K 400 superfein: Farbe maron
K 600 ultrafein: Farbe grau

  
Lieferform:

K 280 K 400 K 600

Poliervlies Easy Cut Poliervlies einzeln im Format 230 x 150 mm, ohne Schleifkorn.
Farbe weiß

  
Lieferform:

Stück 

Adsys Schleifschwamm Schleifschwamm in unterschiedlichen Körnungen, Format
Farben grau, braun

Lieferform:
K 60 K 150 K 220 K 400
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Malerbedarf • Schleifmaterialien

Radex Schleifpad Schleifpad einzeln im Format
unterschiedliche Körnungen

Produktvorteile
P 120- 180 : fein
P 220- 320 : superfein
P 600- 800 : microfein

Lieferform:
P 120- 180 P 220- 320 P 600- 800

Stahlwolle bester Qualitätsstahl zum Polieren, Reinigen, Schleifen, etc,
Farbe grau

Produktvorteile
in Rollenform, 
unterschiedliche Körnungen 

Lieferform:
K 000 K 0 K 3
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Malerbedarf • Arbeitsschutz

Schutzanzug Weißer Schutzanzug in unterschiedlichen Größen.

Produktvorteile
aus Polypropylen, 
sehr atmungsaktiv aus leichtem Vliesstoff , 
als Schutz für die normale Arbeitskleidung

Lieferform:
Gr. L Gr. XL Gr. XXL

Lackieroverall grau Schutzbekleidung für Lackierarbeiten in unterschiedlichen Größen.

Lieferform:
Gr. L Gr. XL Gr. XXL

Handschuhe Superhand Nahtlose Feinstrickhandschuhe in grau in verschiedenen Größen.

Produktvorteile
Beschichtung aus Nitril Mikroschaum mit Streifenbeschichtung für noch besseren Halt, 
perfekte Passform, 
höchster Tragekomfort durch speziellen Materialmix mit Lycra, 
wasserabweisend, atmungsaktiv, 
sehr gutes Tastempfi nden

Lieferform:               *auch erhältlich als PVC, Goatskin, Nylon*
Gr.M Gr. L Gr. XL Gr. XXL

MED Latex Handschuhe aus Latex in verschiedenen Größen.
100 Stück pro Box

Produktvorteile
für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft, 
Medizinprodukt konform mit EN 455, 
große Abriebfestigkeit, 

Lieferform:
Gr. M Gr.L Gr. XL

3M Lackiermaske A2/P3 Einweg-Lackiermaske, Farbe blau

Stück

Feinstaubmaske Staubmasken in unterschiedlichen FFP Schutzklassen.

FFP 1 FFP 2 Ventil FFP 3
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Malerbedarf • Berufskleidung

EuroColor Maler Bundhose w/r Maler Bundhose in weiß/rot in unterschiedlichen Größen.

Produktvorteile
farblich abgesetzte seitliche Eingriff taschen,
Gesäßtaschen rechts mit Patte,
doppelte Zollstocktasche,
Beintasche mit Patte,
Kniepolstertasche, aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, 
durch das 245 g/m² starke Gewebe sehr robust

Lieferform:
Gr. 42 bis 64

EuroColor Bermuda w/r Bermuda in weiß/rot in unterschiedlichen Größen.

Produktvorteile
farblich abgesetzte seitliche Eingriff taschen,
Gesäßtaschen rechts mit Patte,
doppelte Zollstocktasche,
Beintasche mit Patte, aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, 
durch das 245 g/m² starke Gewebe sehr robust

Lieferform:
Gr. 42 bis 64

EuroColor Latzhose w/r Maler-Latzhose in weiß/rot in unterschiedlichen Größen.

Produktvorteile
aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, 
durch das 245 g/m² starke Gewebe sehr robust

Lieferform:
Gr. 42 bis 64

Bundjacke Polier weiß Bundjacke Polier weiß in unterschiedlichen Größen.

Lieferform:
Gr. 42 bis 64
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Malerwerkzeuge • Pinsel und Bürsten

Lackpinsel XX 12.Stärke Lackpinsel mit Holzstiel in unterschiedlichen Größen.

Produktvorteile
Borstenmischung aus heller Borste und konischem großfl ächigen Polyester, 
rostfreie Zwinge, 
geklebt, fl üssigkeitsdicht, 
Holzstiel natur, 
Profi -Qualität mit bestem Farbhaltevermögen für Wandfarben 
und lösemittelbasierende Farben und Lacke

Lieferform:
30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm

Holzschutzstreicher Holzschutzstreicher mit spezieller Dreh- und Streichfunktion. 

Produktvorteile
Borstenmischung aus bester Chinaborste und hochwertigem konischen Polyester, 
vermessingte Zwinge, 
schwarzer Kunststoff-Stiel, 
2 Bürsten in einer, gerade und gebogen, 
für alle wasser- und lösemittelbasierenden Farben und Lacke

Lieferform:
70 mm 100 mm 120 mm

Deckenbürste Hochwertige Deckenbürste.

Produktvorteile
Borstenmischung aus Polymix Kunstborste, 
grauer Kunststoff körper, 
schwarzer Kunststoff -Stiel, 
für Decken-, Wand- und Fassadenbeschichtungen gut geeignet

Lieferform:
180 x 80 mm

Malerbürste hell Malerbürste aus heller Borste in unterschiedlichen Größen.

Produktvorteile
aus Borste und konischem großflächigen Polyester,
Kunststoffkörper, 
Holzstiel natur

Lieferform:
140 x 40 mm 150 x 50 mm 170 x 70 mm

mehr Auswahl an weiteren Pinseln und Bürsten im FarbenPartner Fachgeschäft und auf der Homepage unter www.farbenpartner.at 
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Malerwerkzeuge • Farbwalzen, Bügel und Sets

Farbwalze FDG-Line Farbwalze aus der Proline in Profi qualität, Durchmesser 56mm.

Produktvorteile
21 mm Flor, Verbindung von 2 eingefärbten gewebten Polyamid-Garnen, 
säure- und laugengefärbt,
optimale Farbaufnahme und Farbabgabe, 
lange Lebensdauer, 
hohe Strapazierfähigkeit, 
beste Ergebnisse mit Wand- und Fassadenfarben auf allen Untergründen

Lieferform:
18 cm 25 cm

Farbroller-Bügel Professioneller Farbrollbügel passend für diverse Farbwalzen.
Stiel rot

Produktvorteile
8 mm System, 
ergonomischer Profi griff , 
hochglanzverzinkt

Lieferform:
18 cm 25 cm

Lackroller superfein Lackroller besonders für hochwertige Lackierarbeiten geeignet.

Produktvorteile
mit Bügel, 
superfeine Spitzenqualität, 
hoch verdichteter Schaumstoff  (55kg/m3), 
speziell für alle Kunstharzlacke, Lasuren 
und wasserverdünnbaren Acryllacke 

Lieferform:
Stück

Green-Line-Farbroller Set Set mit Tele-Verlängerungsstange 120 - 200 cm.

Produktvorteile
18 mm Flor, 
5 mm gepolstert, 
Polyamid, 
lösungsmittelfest, 
fl üssigkeitsdicht, 
für Dispersions- und Leimfarben, Öl-, Lack- und Kunstharzfarben

Lieferform:
Set

mehr Auswahl an Farbwalzen, Rollen und Bügel im FarbenPartner Fachgeschäft und auf der Homepage unter www.farbenpartner.at 
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Malerwerkzeuge • Farbwannen und Abstreifgitter

Farbwanne aus Kunststoff , in verschiedenen Größen

Lieferform:
15 x 28 cm 22 x 32 cm 32 x 33 cm

Abstreifgitter Kunststoff , starke und engmaschige Ausführung

Lieferform:
10 x 17 cm 20 x 27 cm 27 x 29  cm

Abstreifgitter Metall aus verzinktem Metall

Lieferform:
26 x 30 cm
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Malerwerkzeuge • Malerspachteln, Glättkellen

Kunststoff Glättkelle rostfreies Edelstahl-Blatt, 
Holzgriff , 
zum Glätten bei Maurer- und Putzarbeiten

Lieferform:
28 x 13 cm

Gipserspachtel rostfreies Edelstahl-Blatt, 
Holzgriff , 
für Maurer- und Putzarbeiten, 
Stukkateurarbeiten

Lieferform:
60 mm 80 mm 100 mm 120 mm

Reibebrett Zellkautschuk aus schwarzem Zellkautschuk, 
zum Fliesenabwaschen nach dem Verfugen,
Format 280 x 140 mm

Lieferform:
8- 10 mm

Reibebrett Schwammgummi aus orangem Schwammgummi, 
zum Fliesenabwaschen nach dem Verfugen,
Format 280 x 140 mm

Lieferform:
10 mm

mehr Auswahl an Spachteln und Kellen im FarbenPartner Fachgeschäft und auf der Homepage unter www.farbenpartner.at 
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Malerwerkzeuge • Kreativtechniken

Naturschwamm Magic-Wall Schwamm für kreative Wohnraumgestaltung.

Produktvorteile
zum Dekorieren von Wandflächen, 
vielseitig einsetzbar

Lieferform:
Stück

Viskoseschwamm Profi qualität, 
Farbe gelb

Lieferform:
Stück

Venezianische Glättkelle Spezialglättkelle

Produktvorteile 
rostfreies Edelstahl-Blatt, 
ergonomisch geformter 2-Komponenten Kunststoff griff , 
mit abgerundeten Ecken und rondierten, 
polierten Kanten, 
Spitzenqualität für Maurer- und Putzarbeiten, Stukkateurarbeiten 

Lieferform:
20 x 8 cm



120  Malerbedarf I Werkzeuge • Malerwerkzeuge • Schnitzer, Schleifgeräte

Malerwerkzeuge • Schnitzer, Schleifgeräte

Nippon- Cutter LC 521 Profi cutter

Produktvorteile
Metall-Klingenführung und sichere Klingenarretierung durch Sicherheitsschraube, 
rascher Klingenwechsel, 
ergonomischer Griff 

Lieferform:
18 mm

Abscherspachtel gehärtetes Aluminium mit verstellbarem Klingenblatt
Ersatzklingen extra erhältlich

Lieferform:
Stück

Handschleifer Profi Profi  Handschleifgerät in 2 Größen.
Farbe rot

Produktvorteile
rasche Befestigung und Fixierung von Schleifpapier, 
mit 3 mm starkem Moosgummi-Belag, 
sehr robust, 
Profi qualität

Lieferform:
85 x 165 mm 105 x 215 mm

Handschleifer Handschleifgerät im Format 230 x 80 mm

Produktvorteile
Schnellspanner, 
rasche Befestigung und Fixierung der Schleifgitter, 
mit 3mm starkem Moosgummi-Belag 

Lieferform:
Stück

mehr Auswahl an Spezialwerkzeug im FarbenPartner Fachgeschäft und auf der Homepage unter www.farbenpartner.at 
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Profiwerkzeuge • Schleifen

Festool Exzenterschleifer ETS EC 150/3 Vorschleifen zum Polieren, Endschliff  von Füllern und  für Feinschliff  geeignet.

Produktvorteile
lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse,
kompakte Bauweise und nur 1,2 kg Gewicht für beste Arbeitsergonomie,
stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung,
bester Arbeitsschutz durch Vibrations- und Absaugerkennung,
sehr hohe Oberfl ächengüte durch 3 mm Schleifhub

Lieferform:
Stück

Festool Exzenterschleifer ROTEX RO 150 Zum Abschleifen alter Farben und Lacke, Bearbeiten von Holzwerkstoff en, Vor- und Grobschleifen 
von Spachtel und  für hologrammfreies Polieren geeignet.

Produktvorteile
drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren,
FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos,
hochwertige, riefenfreie Oberfl ächen durch Exzenterbewegung,
randnahes Schleifen durch Festool PROTECTOR, ergonomisch optimale Griff positionen,
starker Abtrag durch ROTEX Kurvenbahn

Lieferform:
Stück

Festool Exzenterschleifer ROTEX RO 90 DX Ideal beim Schleifen in Winkeln, Ecken und Kanten und Arbeiten über Kopf.

Produktvorteile
vier Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Deltaschleifen, Polieren,
langlebig durch robuste Exzenterwellenlagerung, doppelt abgedichtetes Getriebe und staubarm, 
ROTEX Kurvenbahn für komfortables Polieren, FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos,
hochwertige, riefenfreie Oberfl ächen durch Exzenterbewegung, randnahes Schleifen durch Festool 
PROTECTOR, ergonomisch optimale Griff positionen, starker Abtrag durch ROTEX Kurvenbahn
  
Lieferform:

180 x 80 mm

Festool PLANEX LHS 225/CT 36 Set Langhalsschleifer Komplettset mit Absaugmobil zum Schleifen von Gipskarton und 
Trockenbauspachtel und zum Entfernen von Tapetenresten.
    
Produktvorteile
zwei Längen, ein Gerät – mit wenigen Handgriffen zu verlängern oder zu verkürzen,
starker, schneller Abtrag an Wand und Decke durch robustes, zweistufiges Getriebe,
einfache Handhabung durch optimalen Schwerpunkt, robuste, zuverlässige Antriebskomponenten 
mit optimaler Kraftausnutzung, leichtes gefühltes Gewicht durch regulierbare Ansaugung,
randnahes Arbeiten durch abnehmbares Bürstensegment
im Set dabei: StickFix Schleifteller Ø 215 mm, Absaugmobil CTL 36 E AC PLANEX, SYSTAINER SYS MAXI

Lieferform:
3-teiliges Set 
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Profiwerkzeuge • Sägen

Festool Pendelstichsäge PS 420 Für Ausschnitt- und Einpassarbeiten bei Möbeln, zum Kreise und Rundungen sägen,
zum Ausklinken von Abschlussleisten, Ablängen von Werkstücken und Schnitte von unten.

Produktvorteile
hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange,
einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform, beidseitiger Ein- und Ausschalter, 
in jeder Griff position erreichbar, schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und 
Sägeblättern, gut sichtbarer Anriss durch Stroboskoplicht und starke Absaugung,
verkürzbare Gerätelänge durch schwenkbares plug it-Kabel

Lieferform:
Stück

Festool Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus-FS Präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke.

Produktvorteile
für perfektes Ablängen von Innentüren, Herstellen von Dehnungsfugen in Parkettböden sowie 
Schattenfugen, für Zuschnitt von Plattenmaterial und Zusägen und Bearbeiten von Gipsfaserplatten,
höchste Flexibilität durch fl aches Gehäuse für minimalen Wandabstand (12 mm),
Winkeleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1 bis 47° 
gute Sicht auf Anriss und Sägeblatt durch das transparente und verschiebbare Sichtfenster
   
Lieferform:

Stück

mehr Auswahl an Profi werkzeug und Zubehör im FarbenPartner Fachgeschäft und auf der Homepage unter www.farbenpartner.at 
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Profiwerkzeuge • Rühren

Festool Rührwerk MX 1000 E EF HS2 Universelles 1-Gang Rührwerk für Mischanwendungen bis 40 l.

Produktvorteile
Ideal zum Mischen von Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Mörtel, Putz und größeren Mengen 
fl üssiger Materialien,
ErgoFix Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion,
keine Materialspritzer beim Start durch Sanftanlauf mit „Gasgebe-Schalter“,
geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks, durchzugsstarker Motor mit Leistungselektronik 
stabile Gummiecken schützen die Maschine eff ektiv vor Beschädigungen, Schutzkappe 

Lieferform:
Stück

Festool Rührwerk MX 1000/2 2-Gang Rührwerk für Mischanwendungen bis 40 l.

Produktvorteile
1.Gang mit maximaler Kraft ist ideal für Daueranwendungen und schwere Materialien,
2.Gang: Schnellmischgang zum noch leichteren und schnelleren Mischen von Farbe, Kleber etc.,
ErgoFix Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion,
keine Materialspritzer beim Start durch Sanftanlauf mit „Gasgebe-Schalter“,
geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks, durchzugsstarker 1.020 W Motor,
stabile Gummiecken schützen die Maschine effektiv vor Beschädigungen,

Lieferform:
Stück
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Profiwerkzeuge • Spritzpistolen

Sata Jet 1000 B RP Der Allrounder unter den Fließbecher-Lackierpistolen für Handwerk und Industrie.

Produktvorteile
einsetzbar zum Verarbeiten unterschiedlicher Materialien – wasserbasierend oder lösemittelhaltig,
universell einstellbarer Spritzstrahl mit feiner Zerstäubung bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit,
spezielle Luftführung an den Hörnern der Luftdüse verhindert Ablagerungen durch Rücknebel,
großer und glatter Materialkanal für besseren Durchfl uss – erleichtert die Reinigung und macht den 
Lackiervorgang sicher, griffi  ge, ergonomisch gute Handhabung der Bedienelemente

Lieferform:
Stück

HVLP Mini 0,8 mm Kleine Lackspritzpistole in verschiedenen Farben.
inklusive Fließbecher

Produktvorteile
gute Handhabung, universell einsetzbar,
einfache, kleine und handliche Mini-Lackierpistole für gelegentliche Lackierarbeiten an 
kleinen Teilen oder für Spot-Repair-Anwendungen

Lieferform:
0,8 mm

HVLP gold Hocheffi  ziente goldene Lackspritzpistole in unterschiedlichen Düsengrößen.
inklusive Fließbecher

Produktvorteile
gute Handhabung, universell einsetzbar

Lieferform:
1,3 mm 1,4 mm 1,7 mm 1,8 mm 2,0 mm

LVLP Hocheffi  ziente Lackspritzpistole in unterschiedlichen Düsengrößen.
inklusive Fließbecher

Produktvorteile
gute Handhabung, universell einsetzbar für alle Lacke,
durch das LVLP Verfahren wird der Luftverbrauch deutlich gesenkt,
Düsensatz: Edelstahl

Lieferform:
1,3 mm 1,4 mm 1,8 mm
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Künstlerbedarf • Künstlerfarben, Bleistifte, Kohle, Kreide

Akademie Acrylfarbe Hochwertige Acrylfarben der Sorte 23.
52 Standard- sowie 8 Eff ekttöne in Tuben und Flaschen.

Produktvorteile
beste Künstlerpigmente in hoher Konzentration,
sehr hohe Lichtechtheit (überwiegend 4-5 Sterne),
eine Vielzahl von Ein-Pigmentfarbtönen für brillante Mischergebnisse,
seidenglänzend auftrocknend, kadmiumfrei,
mischbar mit allen Schmincke Acrylfarbsorten sowie dem Acryl-Hilfsmittel-Programm

Gebindegrößen:
60 ml 120 ml 250 ml

Schmincke Akademie Ölfarbe Feine Künstler-Ölfarben Sorte 41.
48 Farbtöne

Produktvorteile
hochwertige Künstler-Pigmente,
bewährte Maleröle, insbesondere Leinöle,
hohe Lichtechtheiten (ausschließlich 4 und 5 Sterne),
rasche und über fast alle Farbtöne harmonische Trocknungszeit (außer Gold + Silber),
kadmiumfrei
 
Gebindegrößen:

60 ml

Schmincke Akademie Ölset Öl Color Grundsortiment.
abtönbar in allen Farben

Produktvorteile
Kartonset 8x20 ml Tuben,
enthält eine Grundausstattung mit den Farbtönen: 
Titanweiß, Kadmiumgelbton, Kadmiumrotton, Krapplack, Kobaltblauton, 
Chromoxidgrün, Lichter Ocker, Lampenschwarz 
und 2 Pinsel

Lieferform:
10-teiliges Set

Schmincke Akademie Aquarellfarbe Feine Künstler-Aquarellfarbe Sorte 16, speziell für Einsteiger geeignet.
Farbtöne hellgelb, indischgelb, kadmiumrot, karmin, ultramarin, preußischblau, brillantgrün, per-
manentgrün, lichter ocker, englischrot, sepia, schwarz

Produktvorteile
ein Komplettsortiment für den Anfänger, Platz für 24 Farben,
beste Pigmente in hoher Konzentration, kadmiumfrei,
nach Trocknung leicht anlösbar und wieder verwendbar, gut kontrollierbarer Farbverlauf,
ohne tierische Inhaltsstoffe

Lieferform:
Stück 12-teiliges Set
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Creativcolor Gesso Grundierung weiß Gesso ist ein hochwertiger Acrylkreidegrund.

Produktvorteile
bestens geeignet zum Grundieren von festen und textilen Malgründen,
für Öl-, Acryl-, Tempera- und Gouachemalerei,
wasserverdünnbar, 
lösungsmittelfrei, 
nicht gilbend

Gebindegrößen:
1 lt

Creativcolor Spachtelmasse fein Ist eine leicht weiß eingefärbte, feine, gebrauchsfertige Acrylpaste für Kollagen.

Produktvorteile
zur Herstellung strukturierter Bildelemente geeignet,
kann mit Creativ-Color Acrylfarbe eingefärbt werden,
bei der Verarbeitung pro Schicht nicht mehr als 5-10 mm aufzutragen
um Rissbildungen zu vermeiden,
nach der Trocknung ist ein Überarbeiten mit Ölfarben, Lasuren und Acrylfarben möglich

Gebindegrößen:
1 lt

Creativcolor Spachtelmasse grob Creativcolor Spachtelmasse grob ist eine weiß-graue Modellier- und Spachtelmasse.

Produktvorteile
von grobkörniger Struktur,
mit einer Körnung von 0,2 - 0,3 mm, 
für plastische Bildelementgestaltung 
auf schwachsaugenden und festen Untergründen,
kann mit CREATIV-Color Acrylfarbe eingefärbt und übermalt werden

Gebindegrößen:
1 lt

Jaxell Pastellkreide Soft-Pastellkreiden in Künstlerqualität.
Farbtöne weiß, chamois, chromgelb, dunkelgelb, zinnoberrot, scharlachrot, rosa, hellrosa, frischrosa,
rotbraun, blauviolett, coelinblau, kobaltblau, ultramarin, blau-grün, phthalogrün, saftgrün, grün,
olivgrün hell,lichter ocker, rotocker, umbra natur, hellgrau, schwarz

Produktvorteile
ergiebige Pastellkreiden mit sattem Farbaufstrich, exzellente Pigmentierung,
weniger hart als sonstige Carré-Kreiden, Farben von hoher Brillanz, auch wasservermalbar,
quadratisch (Carré-Form) 10 mm x 10 mm mit Banderole

Lieferform:
12-teiliges Set 24-teiliges Set

Jax Zeichenkohle 0,5mm Runde, weiche gut deckende Zeichenkohle in 0,5 mm.
schwarz
Packung mit 10 Stück

Lieferform:
10-teiliges Set
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Künstlerbedarf • Künstlerfarben, Bleistifte, Kohle, Kreide

Lyra Kohlezeichenstift hart Zum Skizzieren und Zeichnen von Portraits und Landschaften.

Lieferform:
Stück

Lyra Rötelstift fettfrei Der fettfreie Rötelstift kann wie eine Pastellkreide vermalt werden. 
Er eignet sich besonders für Portrait-Zeichnungen, um Schattierungen und Übergänge im Motiv zu 
erzeugen.

 
Lieferform:

Stück

Lyra Weißkreide Für Arbeiten auf getöntem oder schwarzem Papier, für Zeichnungen von Porträts und Landschaften.
Zum Setzen von Lichtern und Aufhellungen von Rötelmalereien.

Lieferform:
Stück
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Künstlerbedarf • Maluntergründe

FarbenPartner Keilrahmen bespannt Keilrahmen bespannt rechteckig oder quadratisch.
Formate ab 20x20 cm, in 10cm-Schritten 

Produktvorteile
in Topqualität,
von Hand gefertigt, 
Maße erhältlich von 20-150cm in 10cm Schritten lagernd
Übergrößen auf Anfrage

Lieferform:
Stück 

Hahnemühle Öl- und Acrylmalblock Hochwertiges Papier 230g/m²
10 Blatt

Produktvorteile
Spezialpapier mit Leinenstruktur und einer speziellen Barriereschicht,
die Farben schlagen nicht durch, 
sondern stehen mit hoher Brillanz,
keine Hofbildung

Lieferform:
24x32 cm  10 Blatt 36x48 cm  10 Blatt

Hahnemühle Aquarellkarton D´ Aqua Hochwertiger Aquarellkarton 220g/m² rau
30 Blatt

Produktvorteile
universelle Qualität für Einsteiger sowie für das experimentelle Malen,
säurefreier Aquarellkarton,
naturweiß, 
rau und an beiden Langseiten geleimt,
zum Zeichnen und Aquarellieren

Lieferform:
17x24cm  30 Blatt 30x40cm  30 Blatt

Hahnemühle Aquarell Postkartenblock Aquarellpapier der Spitzenklasse 250g/m² rau
20 Blatt

Produktvorteile
Aquarellmalerei lässt schön grüßen - mit dem Aquarell-Postkartenblock,
Individualisten und Kreativen sind ab sofort keine Grenzen mehr gesetzt,
Glückwünsche, Urlaubsgrüße, Einladungen und vieles mehr können mit dem Aquarellkarton gemalt 
und per Post verschickt werden,
naturweiß, säurefrei und von höchster Alterungsbeständigkeit, Rückseite mit Postkartenvordruck

Lieferform:
Format A6   20 Blatt
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Künstlerbedarf • Maluntergründe

Hahnenmühle Akademie Aquarellblock Hochwertiger Aquarellblock 300g/m²
20 Blatt

Produktvorteile
aus 100% Hadern, naturweiß, 
säurefrei, lichtbeständig und von höchster Alterungsbeständigkeit,
die Blöcke sind rundum verleimt, dadurch ist eine besonders gute Flachlage gewährleistet,
die weiche, leicht unregelmäßige Gewebestruktur der Oberfl äche ist hervorragend für Aquarell, 
Gouache und Acryl geeignet.

Lieferform:
24x30cm  20 Blatt 30x40cm  20Blatt 40x50cm 20 Blatt

Hahnenmühle Skizzenblock spiralisiert Elegantes Skizzenpapier für den unkomplizierten Umgang 120g/m² 
50 Blatt

Produktvorteile
das helle Weiß ermöglicht hohe Kontraste und sorgt für schöne Farbabstufungen,
die gleichmäßige unaufdringliche Struktur macht schnelles Zeichnen genau so leicht möglich wie 
exaktes Arbeiten, säurefrei und alterungsbeständig,
für alle Trockentechniken und Bleistifte aller Härtegrade geeignet,
spiralisiert mit Mikroperforation

Lieferform:
Format DIN A3  50 Blatt

Hahnenmühle Palettenblock PE-beschichtetes Papier; zum Mischen der Öl- und Acrylfarben.
30 Blatt

Lieferform:
24x35cm  30 Blatt

Hahnenmühle Airbrush Block Hochfeiner, hadernhaltiger Spezialkarton 250g/m².
10 Blatt

Produktvorteile
extraglatt für alle Airbrush-Techniken

Lieferform:
30,4x43cm  10 Blatt
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Künstlerbedarf • Pinsel und Werkzeuge

DaVinci Junior Synthetics Malpinsel flach Flacher Künstlerpinsel mit stabilem Pinselkopf.
Größen 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20

Produktvorteile
aus rostfreiem Metall,
abgeflachtem Stiel für Deckfarben, 
Aquarellmalerei, 
Ölmalerei und Acrylmalerei 
aus der Serie 304

Lieferform:
Stück 

Elco Malmesser Maler-Spezialwerkzeug.
3 verschiedene Ausführungen

Produktvorteile
Die Klinge ist aus feinem Edelstahl gefertigt,
Stiel in lackiertem Holz,
bietet erhöhten Arbeitskomfort,
bestens geeignet für Acrylfarben, Ölfarben, Strukturpasten und Strukturgele

Lieferform:
Nr. 7813 Nr.7814 Nr.7826

Martor Grafix Boy No.31172 Spezialwerkzeug zum Schneiden und Radieren.
Maße (L x B x H): 148 x 8.2 x 8.2 mm

Produktvorteile
der „feine Kerl“ unter den Skalpellen,
eignet sich für besonders exakte und fi ligrane Schneidarbeiten,
zum vorsichtigen Radieren,
Sie halten das aus Aluminium gefertigte Schneidwerkzeug wie ein Schreibgerät in der Hand,
außerdem ist es im Handling sehr unkompliziert, einfacher Klingenwechsel

Lieferform:
Stück

Martor Konvexklinge No.33 Ersatzbox Box mit Ersatzklingen für Martor Grafi x Boy No. 31172.
10 Stück

Produktvorteile
Länge: 40mm, Breite: 8,5mm, 
Materialstärke:  0,5mm, 2-seitiger Schliff 
Leichte Handhabung beim Auswechseln.

Lieferform:
Box mit 10 Stück
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Künstlerbedarf • Hilfsmittel

Schmincke Krakelier - Paste Acrylpaste von pastöser Konsistenz zum Erzeugen von Krakelees.

Produktvorteile
für strukturierende, modellierende Gestaltung auf fettfreien, tragfähigen, 
bevorzugt starren Untergründen wie z.B. grundiertem Holz oder Malpappen,
Eigenfarbe weiß deckend,
Krakelee-Bild ist abhängig von Schichtstärke, 
Untergrund und der Trocknungsart

Gebindegrößen:
250 ml

Schmincke Acryl - Bindemittel Bindemittel zum Selbstanreiben von Acrylfarben, Acrylhilfsmitteln und Grundierungen.

Produktvorteile
erhöht die Untergrundhaftung,
verstärkt den Glanz und die Transparenz der Malfarben,
farblos,
wasserverdünnbar,
nicht gilbend, alterungsbeständig

Gebindegrößen:
250 ml

Schmincke Acryl Firnis glänzend Schlussfirnis für die Acrylmalerei.

Produktvorteile
glänzend, 
farblos, 
nicht gilbend, 
alterungsbeständig

Gebindegrößen:
200 ml

Schmincke Diluent N geruchlos Verd. Geruchloses, aromatenfreies Lösemittelgemisch für die Ölmalerei.

Produktvorteile
verdünnt Ölfarben,
reinigt Malgeräte,
Technik: Öl
hell, 
harzfrei

Gebindegrößen:
60 ml
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Schmincke MUSSINI Medium 1 Öl-Hilfsmittel; ölarm/“mager“

Produktvorteile
verdünnt,
beschleunigt etwas die Trocknung,
verringert ein wenig den Glanz,
ideal für Untermalungen

Gebindegrößen:
60 ml

Schmincke MUSSINI Medium 2 Öl-Hilfsmittel; ölreich/“fett“

Produktvorteile
verzögert Trocknung,
verstärkt Glanz,
für längeres Nass-in-Nass-Malen von Ölfarben,
ergibt weiche, elastische Ölfarbfi lme

Gebindegrößen:
60 ml

Schmincke Universal - Firnis glänzend Schlussfi rnis für diverse Maltechniken.

Produktvorteile
glänzend,
farblos, 
nicht gilbend, 
alterungsbeständig,
Technik: Öl, Acryl, (Gouache, Inkjet-Ausdrucke, Kunstdrucke, Fotos)

Gebindegrößen:
400 ml

Schmincke Pinselreiniger Hoch wirksames Reinigungsmittel in der Öl- und Acrylmalerei für diverse Malutensilien.

Produktvorteile
erweicht und löst auch eingetrocknete Farbrückstände,
sehr schnell wirksam,
mit Orangenterpen,
Technik: Universal

Gebindegrößen:
60 ml

Schmincke Gummi arabicum Bindemittel zum Selbstanreiben von Aquarell- und Gouachefarben.

Produktvorteile
erhöht die Untergrundhaftung,
verstärkt den Glanz und die Transparenz der Malfarben,
führt zu einer Farbtonvertiefung,
wasserverdünnbar,
nicht wasserfest auftrocknend

Gebindegrößen:
60 ml
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Schmincke Rapid Grundlack I Grundlack für Reißlackarbeiten in Kombination mit Schmincke Reißlack 2.

Produktvorteile
lösemittelhaltig,
transparent, 
schnell trocknend,
ermöglicht einen antik aussehenden Charakter auf Öl- und Acrylgemälden,
aber auch auf Papier (z. B. Kunstdrucke), Holz, Glas, Metall oder Gips

Gebindegrößen:
60 ml

Schmincke Reißlack II Hilfsmittel für Reißlackarbeiten in Kombination mit Schmincke Rapid Grundlack 1.

Produktvorteile
wasserverdünnbar,
nicht wasserfest auftrocknend,
ermöglicht einen antik aussehenden Charakter auf Öl- und Acrylgemälden,
aber auch auf Papier (z. B. Kunstdrucke), Holz, Glas, Metall oder Gips

Gebindegrößen:
60 ml

Schmincke Universal - Fixativ Aerospray Universal-Fixativ für verschiedene Mal- und Zeichentechniken.

Produktvorteile
Spraydose,
Technik: Pastell, Kohle, Bleistift, (Aquarell, Gouache, Linoldruck, Inkjet-Ausdrucke, Fotos),
farblos,
sehr schnell trocknend,
nicht gilbend, alterungsbeständig

Gebindegrößen:
200 ml 400 ml

Schmincke Maskierstift eingefärbt Maskiermittel zum partiellen Abdecken von z.B. Aquarellpapier, glattem Zeichenkarton, Fotos usw.

Produktvorteile
blau eingefärbt,
geruchsneutral
Technik: Aquarell, Airbrush (Basis Acryl),
ammoniakfrei,
transparent

Gebindegrößen:
25 ml
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Künstlerbedarf • Airbrush

Airbrush Starter Set Komplettausstattung, ideal für den mobilen Einsatz.

Produktvorteile
das Set im handlichen Koff er enthält:
Ultra Farbspritz-Apparat mit 0,2 mm Düse und 2ml Steckbecher,
tragbaren Minikompressor Sparmax DC-25,
Reiniger,
5x pro-color 30ml schwarz, weiß, königsblau, purpurrot, zitrusgelb,
Airbrush Workshop DVD

Lieferform:
Set

Evolution Solo Farbspritzapparat Hochwertiger Solo Farbspritzapparat.

Produktvorteile
solide Systembauweise, 
exzellente Verarbeitung und eine leicht gängige Double-Action-Funktion 
machen das Gerät seit seiner Einführung zu einer der meistverwendeten Airbrushes,
Fließsystem, 
inkl. Düsensatz 0,2mm und Farbbecher 2ml
*auch im Set mit Wechseldüsensatz und -farbbecher erhältlich*

Lieferform:
Stück

Pro-color Airbrush Farben Pro-color Airbrush-Acrylfarben bieten einen unendlichen Gestaltungsfreiraum.
Erhältlich in deckenden, transparenten, Neon- und Metallicfarben.

Produktvorteile
mit feinsten Pigmenten und hochwertigen Acrylharz-Polymeren hergestellt,
für höchste Ansprüche, haftet hervorragend auf Papier, Pappe, Textil, Acetat, Kunststoff  und Metall,
kann mit allen Düsengrößen problemlos verarbeitet werden,
verfügt über eine überdurchschnittliche Lichtechtheit 
sowie eine ausgezeichnete Deck- und Leuchtkraft

Gebindegrößen:
30 ml 125 ml (weiß, schwarz)

Pro-color Airbrush Reiniger Reiniger für wasserlösliche Farben.

Gebindegrößen:
500 ml

Impressum: 1. Ausgabe 2016      Herausgeber: FarbenPartner René Schuch GmbH, Obere Hauptstraße 26, A-7511 Mischendorf 

Der Katalog darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht vervielfältigt werden. Im Zuge von Produktoptimierungen 

behalten wir uns vor, unsere Produkte und die Angaben in diesem Produktkatalog zu ändern. Alle früheren Produktkataloge und 

einzelne Produktinformationen verlieren mit Erscheinen neuerer Verö% entlichungen ihre Gültigkeit. 

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
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FarbenPartner Oberwart

Untertrumstraße 70 
7400 Oberwart

T: 03352 / 33 374
F: 03352 / 33 374-4

oberwart@farbenpartner.at 

FarbenPartner Eisenstadt

Viktor-Kaplan-Straße 2
7000 Eisenstadt

T: 02682 / 62 705
F: 02682 / 62 705-4

eisenstadt@farbenpartner.at 

FarbenPartner Mischendorf 

Obere Hauptstraße 26  
7511 Mischendorf
T: 03366 / 78 243

F: 03366 / 78 243-4
mischendorf@farbenpartner.at 

FarbenPartner Graz Seiersberg

Feldkirchnerstraße 13
8054 Seiersberg
T: 0316 / 25 20 66
F: 0316 / 25 20 66-4
graz@farbenpartner.at 

FarbenPartner Klagenfurt

Triplatstraße 10
9020 Klagenfurt
T: 0463 / 31 200
F: 0463 / 31 200
klagenfurt@farbenpartner.at 

FarbenPartner SCS Vösendorf

Shopping City Süd, Nordring 16-18
2334 Vösendorf
T: 01 / 60 91 148
F: 01 / 60 91 148-11
voesendorf@farbenpartner.at 

www.farbenpartner.at


